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2 Abkurzungsverzeichnis

L
AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AOE Autarke Organisationseinheit

AQ Anzeigequerschnitt

2
BS Bildschirm
O
CPU Central Processing Unit

5
DE Datenendgerat

E e s
EAK Ein-/Ausgabekonzentrator

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EN Europaische Norm

F ot s
FG Funktionsgruppe

FS Fahrstreifen

o
HW Hardware

HWKE Hardware-Konfigurationseinheit
N
B Inselbus

ISO International Standardization Organization

IT Informationstechnik

ITSK IT- Sicherheitskriterien
L
KE Konfigurationseinheit

KRI Kommunikationsrechner Interface (Inselbus)
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RP Rheinland-Pfalz
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SBA Strecken Beeinflussungsanlage

SM Steuer Modul

SMS Short Message Service
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SW Software
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WTA

Unterspannungsversorgung
Unterzentrale

Video Control Server
Verkehrsleitsystem
Verkehrsrechner

Wetterstation
Wechseltextanzeige
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3 Referenzierte Dokumente

Folgende zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Sie
kénnen auf der entsprechenden Internetseite eingesehen werden:

Dokument Quelle
AHb SWE13.2 Anlagenstatus  http:/www.svz-
VRZ3.pdf bw.de/images/bsvrz_dokumente/AHb_SWEH1

3.2_Anlagenstatus_VRZ3.pdf

AHb SWE13.2 BMVeW VRZ3. http:/www.svz-
pdf bw.de/images/bsvrz_dokumente/AHb_SWEH1
3.2_BMVeW_VRZ3.pdf

AHb SWE13.2 Syskal VRZ3.p http:/ www.svz-
df bw.de/images/bsvrz_dokumente/AHb_SWEH1

3.2_Syskal_VRZ3.pdf
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4 Allgemeines zur SBA

In den beiden nachfolgenden, untergeordneten Kapiteln werden die notwendigen Schritte
zum Starten der SBA-Bedienoberflache und der Aufbau der Bedienoberflache erlautert.
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4.1 Starten der SBA

Die SBA kann durch Ausfihren der Batch-Datei ,,startSba.bat“ unter Windows bzw. der
Shell-Datei ,,startSba.sh* unter Linux auf dem Bedienrechner gestartet werden. Nach dem
Starten muss als erstes ein Login stattfinden. Hierfur wird der folgende Dialog gedffnet:

Login Dialog

Benuktzername: I Swarco

Fasswark: I sessens

Comainname | IP-Adresse; |192-D-1-13E~ j TCP-Fortnummer: IEUE‘S‘ j
Cnline-Modus | Offline-Modus | abbrechen |

Abbildung 1: Dialog — Login

In diesem Dialog muss der Nutzer unter ,Benutzername® seinen Benutzernamen und in der
Zeile darunter sein Passwort eintragen. AuBerdem mussen die Porthnummer sowie der Name
der Domain bzw. die IP-Adresse des Datenverteilers eingetragen werden. In den beiden
Combo-Boxen mit dem Namen ,Domainname / IP-Adresse” und ,TCP-Porthnummer* werden
immer die letzten finf eingegebenen Werte beibehalten, so dass bei einem erneuten Starten
der Bedienoberflache eine Adresse bzw. Portnummer nicht mehr eingegeben werden muss,
sondern aus den Listen mittels der Pulldown Funktion dieser beiden Eingabezeilen ausge-
wahlt werden kann.

Im Login Dialog mlssen alle Felder ausgefullt werden, wenn der Start im Online-Modus er-
folgen soll. Der Offline-Modus steht immer bereit und kann tber den Button ,Offline-Modus*
aktiviert werden.

Nach dem Betétigen des ,Online-Modus* —Buttons wird der Dialog beendet und der Nutzer
angemeldet.

Trat bei der Prifung der Authentifikationsdaten des Nutzers ein Fehler auf, zum Beispiel well
der Nutzer ein falsches Passwort oder eine falsche TCP-Portnummer eingegeben hat, dann
wird er durch die nachfolgend abgebildete Fehlermeldungen darauf hingewiesen:

Kein Login des Benutzers moglich |

Der Benutzer konnte nicht eingelogat werden,
arund: Die Authentifikationsdaten sind Fehlerhaft,

Abbildung 2: Fehlermeldung - Falsches Passwort

Kein ¥erbindungsaufbau maoglich j: ]

@ Es konnte keine Yerbindung mit dem Dav aufgebaut werden. Es wird im OFflinemadus gearbeitet,

Grund: Fehler beim Yerbindungsaufbau: Yerbindung zum Rechner 1920, 1,136 auf TCP-Port 9999 nicht maglich

Abbildung 3: Fehlermeldung - Falsche TCP-Portnummer

In diesem Fall wird die Bedienoberflache im Offline-Modus gestartet.
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Nach dem Bestéatigen der Fehlermeldung tber den OK Button des Dialoges, kann der Be-
diener seine Eingaben korrigieren und die Anmeldung erneut vornehmen .

Der Button Abbrechen schlieBt den Login-Dialog und bricht den Start der Bedienoberflache
ab, der Prozess des Bedienoberflache wird beendet.

Nach erfolgreichem Login wird anschlieBend die SBA-Oberflache am Monitor abgebildet.
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4.2 Aufbau der Bedienoberflache
Es besteht aus einer Menlleiste, einer Symbolleiste, einem Arbeitsbereich und einem Sta-
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| i 3
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it e D Status:
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Message | Plug-in | Date ~ | =]
i Die Symbolleiste aus den aligemeinen, lokalen Einstell, de.bsvrz.buv.rw.basisib 16.10.12 13:49
i Die Symbolleiste aus den allgemeinen, netzweiten Ein: de.bsvrz.buv.rw. basislio 16,1012 13:49
i DasPlugin: de.bsvrz,buv plugin.konfigass wurde gela de.bsvrz.buv.plugin.konfig... 16.10.12 13:49
i Leisteninitalisiersr: Es konnte keine Symballsiste fir di de.bsvrz,buv.rw.basislib 16.10,12 13:49 —I
i Die Symbollsiste aus den benutzerspezifschen, lokaler de.bsvrz,buv. . basisib 16.10.12 13:49 Online
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Abbildung 4: Bedienoberflache

Im Arbeitsbereich der Bedienoberflaiche kénnen verschiedene Fenster geéffnet werden.
StandardméBig sind das im mittleren Bereich das Legendefenster (Mitte- Links) und die Zu-
standsdarstellung (Mitte) und deren verkleinerte Darstellung (Mitte- Rechts). Im mittleren
unteren Bereich der Bedienoberflache werden eventuell auftretende Fehler und Warnungen
dargestellt. Zusatzlich werden die Verbindungsdaten zum Datenverteiler im rechten unteren
Bereich visualisiert.

Das Erscheinungsbild der Meni-, Symbol- und Statusleiste kann durch die jeweilige Konfigu-
ration variieren. Der Aufbau von Meni- und Symbolleiste in |hrer endgultigen Darstellung
kann einige Zeit in Anspruch nehmen — es muissen sich erst alle Plug-Ins aktivieren und ihre
Elemente fir die betreffenden Leisten bei der Bedienoberflache anmelden und dann die
Struktur der Leisten aus dem Einstellungenspeicher geladen werden.

Wurde mit Hilfe der Parameter -menuexXxmlDatei eine XML-Datei fir den vorlaufigen Auf-
bau der Mendlleiste sowie mit dem Parameter —symbolxXmlDatei eine XML-Datei fir den
vorlaufigen Aufbau der Symbolleiste angegeben, wird eine vorlaufige Menl- und Symbolleis-
tenstruktur zur Verflgung stehen — dies sogar noch bevor die Plug-Ins ihre Elemente regis-
triert und der Einstellungenspeicher (insbesondere in Bezug auf die Einstellungen fir die
Oberflache im DaV) bereit ist.
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Die Struktur von Men(-, Symbol- und Statusleiste kann mit Hilfe des Menu- und Symbolleis-
teneditors bzw. des Statusleisteneditors bearbeitet werden.

Achtung: Das Verhalten des Leistenaufbaus der Bedienoberflache ist davon Abhangig, ob
sich das System im Online- oder Offlinebetrieb befindet. So kann z.B. im Offline Betrieb nicht
auch Einstellungen der Leisten, welche innerhalb des Datenverteilers hinterlegt sind, zuge-
griffen werden. Sind keine lokalen, benutzerlbergreifenden Einstellungen fiir die Leisten
hinterlegt, bekommt der Anwender nur die lokalen Basisstrukturen zu sehen.

4.2.1 Meniileiste

Die einzelnen Hauptmenueintrage samt Untermenilpunkte, sowie deren Funktionen werden
im Kapitel 5 Hauptmenufunktionen.beschrieben.

4.2.2 Symbolleiste
Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft die Symbolleiste:

Abbildung 5: Symbolleiste

Die Symbolleiste der Bedienoberflache kann aus mehreren Icons bestehen. Eine Auswahl
der meist gebrauchlichen wird mit deren Bedeutung und Funktionen beispielhaft in der nach-
folgenden Tabelle beschrieben werden.

Symbolleistenelement | Bedeutung

Elemente, welche die Druckvorschau unterstitzen, aktivieren
diesen Menipunkt, sobald sie aktiv sind. Weitere Informationen
zur Druckvorschau siehe Kapitel 4.7 Druckvorschau .

Wird aktiv, so bald das aktive Element diese Funktion unter-
stitzt. In der Regel wird ein solches Element in der Zwischenab-
lage gespeichert.

Wird aktiv, so bald das aktive Element diese Funktion unter-
r stitzt. In der Regel wird ein solches Element in der Zwischenab-
lage gespeichert. Wird es an anderer Stelle eingefugt, so wird es
an dieser Stelle geldscht.

Fagt ein Element aus der Zwischenablage in der aktuell aktiven
Stelle ein, sofern dieses Element dort unterstitzt wird.

E:l Offnet das Hilfesystem der Bedienoberflache.
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4.3 Bedienung von elementaren Oberflachenkomponenten

Das Kapitel beschreibt die Funktionalitdten von wichtigen Komponenten, die Bedienoberfla-
che zur Verflgung stellt.

4.3.1 Editoren und Sichten

Der Arbeitsbereich der Bedienoberflache besteht aus
= Perspektiven

= Sichten

= Editoren

Eine Perspektive ist eine Gruppe von Sichten und Editoren im Bedienoberflache-Fenster. Ein
einzelnes Bedienoberflache-Fenster kann eine oder mehrere Perspektiven enthalten. Jede
Perspektive enthalt eine oder mehrere Sichten und Editoren. Innerhalb eines Fensters kann
jede Perspektive unterschiedliche Sets an Sichten aufweisen, doch alle Perspektiven verfi-
gen Uber denselben Satz an Editoren.

Eine Sicht ist eine optische Komponente des Arbeitsbereiches. Sie wird in der Regel dazu
eingesetzt, in einer Informationshierarchie (z. B. den Ressourcen des Arbeitsbereiches) zu
navigieren, einen Editor zu 6ffnen oder Eigenschaften fir den aktiven Editor anzuzeigen.
Anderungen, die in einer Sicht vorgenommen werden, werden sofort gespeichert. Normaler-
weise kann in einem Arbeitsbereichsfenster jeweils nur ein Exemplar eines bestimmten
Sichttyps vorhanden sein.

Ein Editor ist eine optische Komponente im Arbeitsbereich. Er wird normalerweise zum Be-
arbeiten oder Anzeigen einer Ressource verwendet. Anderungen, die in einem Editor vorge-
nommen werden, erfolgen nach dem Prinzip "Offnen-Speichern-SchlieBen". In einem Ar-
beitsbereichsfenster kbnnen mehrere Exemplare eines Editortyps vorhanden sein.

Einige Features gelten sowohl fur Sichten als auch fiir Editoren. Wir verwenden den Begriff
"Feature" und meinen damit sowohl eine Sicht als auch einen Editor. Features kénnen aktiv
oder inaktiv sein, aber zum selben Zeitpunkt kann immer nur ein Feature aktiv sein. Das ak-
tive Feature ist das, dessen Titelleiste hervorgehoben ist. Das aktive Feature ist das Ziel fur
allgemeine Operationen wie Ausschneiden, Kopieren und Einfigen. Das aktive Feature be-
stimmt auBerdem den Inhalt der Statuszeile. Wenn eine Editor-Registerkarte nicht hervorge-
hoben ist, wird dadurch angezeigt, dass der Editor nicht aktiv ist. Die Sichten jedoch kénnen
die auf dem letzten aktiven Editor basierenden Informationen anzeigen.

Im Nachfolgenden Bild ist die Sicht ,Kommandozeilenparameter” nun aktiv:
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Abbildung 6: Sicht 6ffnen

4.3.2 SchlieBen von Sichten und Editoren

Editoren und Sichten verfigen an der rechten Seite ihres Reiters Uber ein X. Wird dieses
angeklickt, schlieBt sich der Editor bzw. die Sicht.

p
E Kommandozeilenparameter ]

Kommandozeilenparameter:

Schlissel: | Wi'erk:
E -fdrin krue
E -CanfigurationP athBenutzer C:kemp
—

Abbildung 7: Sicht schlieBen

Des weiteren existiert ein Menlpunkt ,Close“ (SchlieBen), mit dessen Hilfe sich der Schlie3-

vorgang fur den aktuellen Editor bzw. die aktuelle sicht ausldsen lasst.
=

Faskt View
Detached
Hestore

rﬁ Kommandozeilenparar

zeillenparameter: Mave »

J Size 4
achkigungskonzepk Minimize:

Maximize

Abbildung 8: Sicht schlieBen 2
Dieser MenUpunkt lasst sich z.B. mit Hilfe des Menueditors in das MenU einbauen.
4.3.3 Sichten und Editoren neu anordnen

Innerhalb des Arbeitsbereiches lassen sich Sichten und Editoren neu Anordnen. Die Neuan-
ordnung wird mit Hilfe der Maus durchgefthrt.
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4.3.3.1 Ubergabecursor

Ubergabecursor geben an, wo Sie Sichten in dem Bedienoberflachen-Fenster verankern
kénnen. Wenn Sie Sichten anders anordnen, kénnen mehrere unterschiedliche Ubergabe-
cursor angezeigt werden.

Cursor | Bedeutung

+ Dartiber verankern: Wenn Sie die Maustaste bei einem angezeigten Cursor
,Dartiber verankern“ loslassen, wird die Sicht Gber der Sicht angezeigt, die sich
unter dem Cursor befindet.

3} Darunter verankern: Wenn Sie die Maustaste bei einem angezeigten Cursor
.Darunter verankern® loslassen, wird die Sicht unter der Sicht angezeigt, die
sich unter dem Cursor befindet.

» Rechts verankern: Wenn Sie die Maustaste bei einem angezeigten Cursor
,Rechts verankern® loslassen, wird die Sicht rechts neben der Sicht angezeigt,
die sich unter dem Cursor befindet.

- Links verankern: Wenn Sie die Maustaste bei einem angezeigten Cursor ,Links
verankern® loslassen, wird die Sicht links neben der Sicht angezeigt, die sich
unter dem Cursor befindet.

= Als Stapel: Wenn Sie die Maustaste bei einem angezeigten Cursor ,Als Stapel”
loslassen, wird die Sicht als Registerkarte in demselben Teilfenster wie die
Sicht angezeigt, die sich unter dem Cursor befindet.

® Nicht zulassig: Wenn Sie die Maustaste bei einem angezeigten Cursor ,Nicht
zulassig” loslassen, wird die Sicht in dieser Position nicht verankert. Zum Bei-
spiel kann eine Sicht nicht im Editorbereich verankert werden.

4.3.3.2 Sichten und Editoren neu anordnen
Nachfolgend ist eine Darstellung der Bedienoberflache abgebildet

Durch anfassen des Reiters ,Kommandozeilenparameter mit der Maus und Loslassen (Drag
and Drop) neben dem Reiter ,Error Log*, ergibt sich folgende Darstellung:
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Abbildung 9: Sicht verschieben

Auf die gleiche Weise lasst sich z.B. das Fenster ,Komandozeilenparameter® zwischen dem
,Error Log“ und dem DaV Status ziehen. Erschien der Cursor, so ergibt sich folgende Dar-
stellung:

S
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Abbildung 10: Sicht neu anordnen

Achtung: Das Verschieben von Reitern von Editoren lauft genauso ab wie das Verschieben
von Sichten. Jedoch ist dies nur im Editorbereich méglich. Die Eclipse RCP der Bedienober-
flache sorgt dafiir, dass sie mit einem Editor den Editorbereich nicht mit der Maus verlassen
kénnen.
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4.3.3.3 Sichten mit Registrierkarten / Reitern neu a

swarcosg
SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

nhordnen

In Sichten mit Registrierkarten bzw. Reitern lassen sich die Positionen der Reiter neu anord-
nen. Die nachfolgende Darstellung zeigt ein Beispiel aus dem MenUeditor:

E Elemente - Registrierte Oberflachenel (ﬁ?l Actions - Registrierte Oberflachenele &3

= Actions Global - Registrierte Oberﬂécﬂ =0

-

E-|£| Plug-Ins

== de.bsvrz.buy.plugin. brvew

: = Betriebsmeldungswverwaltung{de.bsvrz buv. plugin.brvew verwaltungsSicht)
=== de.bswrz.buy. plugin. engstws

‘ = Engstellerverwaltunalde. bsvrz by, plugin.engstyw, verwaltungsSicht)

[-== de,bsvrz.buy, plugin, ereigniskal

‘ = Ereigniskalender{de bsvrz. buv.plugin.ereigniskal . verwaltungsSicht)

(== de.bsvrz.buv.plugin. knotenbeeinflussung

; = Knotenbeeinflussung{de.bsvrz.buv plugin.knatenbesinflussung. knotenbesinflussungtiew)
=== de.bsvrz.buv.plugin. knotenbeeinflussungParameter

; = KnotenbeeinflussungParameter(de.bsvrz.buv. plugin. knotenbeeinflussung. knotenbeeinflussungviswParameter)
[=-== de.bswrz.buy.plugin. pruefriv

; = Hallo welt!{Eine ACTION-ID!)

=== de.bswrz.buy.plugin. pua.gespeicherteProtokalle

; = Gespeicherte Protokolle(de.bsvrz,buv.plugin. pua.gespeicherteProtokolleYiew)
=== de.bsvrz.buy.plugin. pua. protokolierung

: = Protokollerungide.bsvrz, buy. plugin. pua. protokallierungiew)

=== de.bswrz.buy. plugin. pua. ungeleseneProtokalle

‘ = Ungelesene Protokolle(de, bsvrz.buy, plugin. pua. ungeleseneProtakolleview)

== de.bsvrz.buy, plugin, sim

‘ = Simulation({de. bsvrz.buv. plugin.sim.verwaltungsSicht)

(== de.bswrz.buv. plugin, syskal

; = Systemkalender({de.bsvrz.buv.plugin.syskal . verwaltungsSicht)

=== de.bsvrz.buv. plugin, textEditar

; = TextEditor{de.bsvrz.buy.plugin. zustandsdarstellung. textEditar)

[=-== de.bswrz.buy.plugin. zufahrtsregelungiiew

= Zufahrtsregelungview(de. bsvrz.buy.plugin. zufahrtsregelung. 2ufahrtsregelungyiew)

s

Abbildung 11: Reiter verschieben

Durch Anfassen des aktuell selektieren Reiters mit der M

1

aus und Loslassen an der Stelle

des ersten Reiters, wird der aktuell selektierte Reiter an die Position des ersten Reiters ge-
bracht. Dabei erscheint der Cursor . Es ergibt sich folgende Darstellung der Bedienober-

flache:

3

= Ackions - Registrierte Oberflachenele

E Elemente - Registrierte OberFIécheneq =1 Actions Global - Registrierte Oberflsch | — B

o

Flug-Ins

—I-=Jr= de.bswvrz.buy. plugin. brvew

-5 Betriebsmeldungsverwaltung(de bswrz. buy plugin. brvew verwaltungsSicht)

—-=Jr= de.bswrz.buy. plugin. engstw

-5 Engstelenverwaltung(de. bsvrz. buv. plugin. engsty. verwalbungsSicht)

=== de.bswrz.buy. plugin. ereigniskal

P -5 Ereigniskalender(de. bsvrz. buv. plugin. ereigniskal . verwaltungsSicht)

=J= de.bsvrz.buv. plugin. knatenbesinflussung

: -5 Knotenbesinflussuna(de. bswrz. buv. plugin. knotenbesinflussung. knotenbesinflussungWiew)
|-« de.hswrz,buy. plugin, knotenbesinflussungPar ameter

= KnoterbesinflussungParameter(de, bsvrz.buv. plugin. knotenbesinflussung. knotenbesinflussungviewPar ameter)
|-« de.bsvrz,buy.plugin.prusfra

= Hallo welt!(Eine ACTION-IDN)

—J--«J>= de,bsvrz,buv.plugin,pua. gespeicherteProtokolle

-5 mespeicherte Protokolle(de. bsvrz,buv. plugin, pua. gespeicherteProtakolleview)

0= de.bsvrz,buv.plugin. pua. protokaliierung

= Protokollierungde. bsvrz,buy, plugin,pua. protokollierungWiew)
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: 5 TextEditor(de.bsvrz, buv.plugin. z2ustandsdarstellung, textEditor)

—|-<J= de.bsvrz, buv.plugin. z2uf ahrtsregelungiiew

= Zufahrtsregelungiiew(de. bsvrz. buv. plugin.zuf ahrtsregelung. zufahrtsregelungtiew)

s

Abbildung 12: Reiter verschieben
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4.3.3.4 Vollbilddarstellung von Sichten und Editoren

Manchmal ist es hilfreich, wenn eine Sicht oder ein Editor als Vollbild, also in maximaler
GréBe angezeigt wird. Dies ist sowohl bei Sichten als auch bei Editoren ein ganz einfacher
Vorgang.

Um eine Sicht zu maximieren, klicken Sie entweder doppelt auf ihre Registerkarte oder wah-
len Maximieren aus dem Kontextment der Registerkarte.

Alternativ ist das Maximieren von Editoren / Sichten auch durch Anklicken des Symbols B
maoglich.

Die Wiederherstellung der Sicht in ihrer OriginalgrdBe erfolgt auf ganz &hnliche Weise (Uber
einen Doppelklick oder Auswahl der Option Restore (Wiederherstellen) im Meni des Rei-
ters). Alternativ ist dies auch mit Hilfe des Symbols = mdglich.

4.3.4 Schnellsichten (Fast Views)

Schnellsichten (engl. Fast Views) sind verdeckte Sichten, die ganz schnell sichtbar gemacht
werden kénnen. Aus jeder Sicht kann eine Schnellsicht erstellt werden. Schnellsichten kén-
nen auf zwei unterschiedlichen Wegen erstellt werden:

= Durch Ziehen und Ubergeben.

= Uber eine Menlioperation, die im Systemmen( der Sicht verfigbar ist.

|<'[""“"”" |

[Z: Problems 23 . @ |Eror Luﬂ ¥ =0
0 items

Description_~ | Resource: [ Path [ Location | Type [

Jsvlil & J
Abbildung 13: Fast Views

In der obigen Grafik ist der Bereich, in dem Schnellsichten verfligbar sind, rot markiert (hier
Kommandozeilenparameter). Eine Schnellsicht lasst sich erstellen, in dem der Reiter einer
Sicht in diesen Bereich gezogen wird, oder in dem Uber das Kontextmenl des Reiters (per
Rechtsklick auf den Reiter der View) der Menlpunkt ,Fast View* aktiviert wird. Das Icon der
Sicht wird in diesem Bereich dargestellt und die View ausgeblendet.

Ein Klick auf das Symbol einer Schnellsicht 1 aktiviert diese und das Symbol wird gedriickt
dargestellt.

Um eine Sicht aus dem Schnellsichtbereich zu befreien genlgt es, mit einem Rechtsklick auf
das Symbol im Schnellsichtbereich das Kontextmeni zu 6ffnen und den Menipunkt ,Fast
View* durch klicken zu deaktivieren. Die alte Darstellung wird wieder hergestellt.

Sind mehrere Schnellsichten im Schnellsichtbereich hinterlegt, so kann zwischen diesen
durch Klicken auf das jeweilige Symbol hin- und hergeschaltet werden. Die jeweils angeklick-
te Schnellsicht wird dargestellt.

4.3.5 Perspektiven

Eine Perspektive definiert die anfangliche Gruppe und das Ausgangslayout der Sichten im
Arbeitsbereichs-Fenster. Ein einzelnes Arbeitsbereichs-Fenster kann eine oder mehrere
Perspektiven enthalten.

Es gibt zwei Arten, wie Sie Perspektiven 6ffnen kénnen:
* In demselben (vorhandenen) Arbeitsbereichs -Fenster.
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= |n einem neuen Arbeitsbereichs -Fenster.

Perspektiven definieren die sichtbaren Aktionssets, die Sie andern kénnen, um so eine Per-
spektive anzupassen. Eine auf diese Weise erstellte Perspektive kann gespeichert werden,
wodurch eine angepasste Perspektive erstellt wird, die spater erneut gedffnet werden kann.

Das Arbeitsbereichs -Fenster zeigt eine oder mehrere Perspektiven an. Eine Perspektive
(z.B. der MenUeditor) besteht aus Sichten wie beispielsweise der Sichten zur Darstellung der
verfigbaren Menlelemente und dem Menueditor, die mit Mendstrukturen bearbeitet werden

=10l %]
7d Auswertungen  Sichten und Perspektiven  Hilfe
) J Q- 5 | O Rahmenwerk | =/ Menieditar |[F >
7 157-Zustand | 7 s0LL-Zustand &3 = =8 ?
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m 154,854 ===
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2=

Abbildung 14: Perspektive

In der obigen Darstellung ist der Bereich markiert, mit dessen Hilfe es mdéglich ist, zwischen
den aktiven Sichten durch Klicken hin- und herzuschalten.

Das erste Symbol i=] ermoglicht es auch Perspektiven zu 6ffnen, die z.Zt. nicht aktiv sind.
Es erscheint der nachfolgende Auswabhldialog:
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Open Perspective
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Abbildung 15: Open Perspektive
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Wird nach der Auswabhl einer Perspektive der OK angeklickt, so wird der View gedffnet.

4.3.5.1 Perspektiven speichern und I6schen

Es wurde schon gezeigt, wie sich Sichten und Editoren anordnen lassen. Diese Anordnun-
gen lassen sich als Perspektive Speichern und wieder aufrufen. Hierzu wird von der Bedien-

oberflache der Menipunkt (

: cpeichern

zur Verfugung gestellt. Dieser lasst

sich z.B. mit Hilfe des Menieditors in die Menustruktur aufbauen. Die aktuelle Zusammen-
stellung lasst sich so unter einem beliebigen Namen speichern und spater wieder aufrufen.
Uber die Praferenzen der Bedienoberflache ist es méglich, die aktuell vorhandenen Perspek-
tiven zu Léschen. In den Praferenzen findet sich der Praferenzdialog ,Perspectives” unter
General — ,Perspectives”. Der Dialog wird nachfolgend dargestellt:
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Dpen a new perspeckive
’7(3' In the same window ¢ In a pew window

Open a new view
’7(:' within the perspective € As Fast view

"Open the assoriated perspective when creating a new project

" Alwaysopen { Meveropen % Prompt

Avalable perspectives:

= App Perspective (default)
B archivexport

8 Archivsystemn
QBenutzerverwaltung
Darstellung
L@ Darstellungsobijskt

[E Datenflussiiberwachung
%Debug
A Engstellenverwaltung
Ereigniskalender
OJJava
§,{Java Browsing

IMake Default | _

Reset

[
Delete |

Jud|

K I Caneel |

Abbildung 16: Einstellungen Perspektiven

Wird eine mit Hilfe der Bedienoberflache erzeugte Perspektive selektiert und der Button ,De-
lete* gedriickt, so wird diese Perspektive geldscht. Zu diesem Zeitpunkt darf diese Perspekti-

ve nicht aktiv sein.
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4.4 Haufig bendtigte Sichten und Dialoge

In diesem Kapitel werden einmalig Dialogfenster und Bedienelemente beschrieben, die an
verschiedenen Stellen von der Software aufgerufen bzw. flr unterschiedliche Zwecke mehr-
fach bendtigt werden.

4.4.1 Das Urlasserdialogfenster
Die meisten, mittels der Benutzeroberflache durchfihrbaren Aktionen sind Berechtigungs-
klassen zugeordnet und werden daher passwortgeschitzt. Beispielsweise wird nach dem

Andern von Parametern und dem Betéatigen des ,,Ubernehmen® Button in einem Parame-
terdialog der unten abgebildete Urlasserdialog gedffnet:

Urlasser Information

Benukzer: I MaxMustermann
PESSWDrt: I skchkokshkokokkok
rsache; Anpassung der allgemeinen Mentleiske ‘“I

Weranlasser: |.ﬁ.bteilungsleiter|

I | Abbrechen HilFe |

Abbildung 17: Dialog - Urlasserdialog

Im Urlasserdialog ist zunachst in der obersten Eingabezeile neben ,Ursache” der Grund fir
die vorzunehmende Operation einzugeben. Zuséatzlich muss der Name des ,Veranlassers®
fir diese Handlung eingetragen werden. AbschlieBend muss der Nutzer seinen Benutzerna-
men und sein Passwort korrekt eintragen.

~Abbrechen® fihrt zum SchlieBen des Urlasserdialogs. Es wird zu dem Fenster zurlickge-
sprungen, Uber welches dieser Dialog aufgerufen wurde.

,OK® fihrt ebenfalls zum Beenden des Urlasserdialogs. Hat der Nutzer beim Eintragen der
geforderten Angaben keinen Fehler gemacht, dann werden der Urlasserdialog und das
Fenster, Gber welches der Urlasserdialog aufgerufen wurde, geschlossen. Die vorgenomme-
nen Anderungen besitzen damit Gultigkeit.

Lag ein Eingabefehler beim Beenden des Urlasserdialog vor, wird eine Fehlermeldung aus-
gegeben:

Keine Authentifizierung maglich _ x|

Q UrlasserObjekt: Der Benutzer MaxMustermann konnte nicht am DaV authentifiziert werden.

Abbildung 18: Fehlermeldung - Falsche Zugangsdaten

Eine, Uber den Urlasserdialog abgesicherte Handlung in der Bedienoberflache, kann immer
nur dann erfolgreich ausgefihrt werden, wenn der Urlasserdialog mittels ,OK" korrekt been-
det wurde.
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Derartige Aktionen werden im Archiv registriert. Es ist dadurch im nachhinein jederzeit er-
sichtlich, wer eine Anderung von Einstellungen, Parameter etc. innerhalb der SBA-Software
vorgenommen hatte und welcher Grund fiir das Handeln zum damaligen Zeitpunkt vorlag.
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4.5 Zeitspezifikationselemente
4.5.1 Grundsatzliche Bedienung

Die in der Bedienoberflache implementierten Zeitspezifikationselemente bieten dem Bedie-
ner die Moglichkeit einen Zeitpunkt oder Zeitbereiche festzulegen. Nachfolgend ist die Vor-
gehensweise genau erklart.

Nachfolgend ist ein Zeitspezifikationselement zur Eingabe von Datum und Uhrzeit darge-
stellt:

24.07.2012 11:33:3 |:|

Abbildung 19: Zeitspezifikationselement

Es gibt nun mehrere Méglichkeiten, die Zeiteingabe vorzunehmen.

Eingabe liber die Tastatur

Den zu dndernden Wert mit der linken Maustaste anklicken. Dieser Wert wird daraufhin farb-
lich hinterlegt:

2412012 07:56:2 [ ]
Abbildung 20: Andern eines Wertes

AnschlieBend kann direkt Ober die Tastatur der neue Wert eingeben werden. Der Cursor
wandert danach weiter zum nachsten Zahlenwert. (In diesem Beispiel zur Jahreszahl)

Eingabe mit Hilfe des Scrollrades der Maus

Hier ist ebenfalls der zu &ndernde Wert mit der linken Maustaste anzuklicken. Nun kann mit
dem Scrollrad der Maus in Abhangigkeit der Drehrichtung der Wert verandert werden.

Eingabe mit der Maus

Hierzu ist das Symbol (L)) neben dem Zeitspezifikationselement mit der linken Maustaste
anzuklicken. AnschlieBend 6ffnet sich folgender Dialog:

» ¥ Loschen
4 = Iuli 20z 9 [
Mo Di M Do Fr 5a 3o
25 26 ZF M 29 0 1 0

2 2

z 3 4 5 &) 78 =0 4
9 10 11 12 13 14 15 15 &
16 17 18 19 20 21 22 16 g

23 25 26 Z7 oz 29 14 12 10

o 311 g 3 4 5

Heute iskt Mitbwoch, der 25, 7, 2012

Abbildung 21: Dialog - Zeiteingabe
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Auf der linken Seite ist der Monat dargestellt, das heutige Datum ist rot markiert. Auf der lin-
ken Seite ist die Uhrzeit zu sehen. Dartber ist befindet sich ein Feld mit Monatsnamen und
Jahreszahl und jeweils zwei Pfeilflachen.

Der gewiinschte Monat kann mit Hilfe dieser Pfeiltasten (4 P) eingestellt werden.
e Pfeiltaste links (4), - Vormonat; Pfeiltaste nach rechts (?) - Folgemonat.

Das Einstellen der gewlinschten Jahreszahl erfolgt auf die gleiche Weise.
Das gewiinschte Jahr kann mit Hilfe dieser Pfeiltasten (4 ) eingestellt werden.
e Pfeiltaste links (), - Vorjahr; Pfeiltaste nach rechts (F) - Folgejahr.

Zum Einstellen der Uhrzeit klickt man mit der linken Maustaste auf einen der drei Zeiger
(Stunden-, Minuten-, Sekundenzeiger) und bewegt diesen mit gedrlickt gehaltener linker
Maustaste an die gewlnschte Position auf dem Ziffernblatt. Der selektierte Zeiger wird im-
mer fett und schwarz dargestellt, gleichzeitig verwandelt sich der Mauscursor bei diesem
Vorgang in ein Doppelkreuz mit Pfeilspitzen. Bei Uberschreitung der Obergrenze (24h, 60
min, 60 s) eines Zeitwertes beginnt die Z&hlung fur diesen Wert erneut von Null an beim
Weiterbewegen des Zeigers.

Im unteren Bereich wird der aktuelle Wochentag mit Datum eingeblendet. Klickt man diesen
Bereich mit der linken Maustaste an, wird das Datum und die Uhrzeit auf den aktuellen Stand
gesetzt.

Im oberen Bereich dieses Dialog-Fenster steht folgende Symbolleiste zur Verfigung:
« M Loschen

Abbildung 22: Zeiteingabe - Symbolleiste

Symbolleistenele- Bedeutung

ment

" Das Dialogfenster wird geschlossen und die
durchgefiihrten Einstellungen werden (ber-
nommen.

» Das Dialogfenster wird geschlossen und die
durchgefiihrten Einstellungen werden ver-
worfen.

o Das Dialogfenster wird geschlossen, das

Laschen Eingabefeld wird ebenfalls geléscht und
folgender Inhalt angezeigt: SEEFIEE

4.5.2 Zeitbereiche

Um Zeitbereiche einzustellen stehen zwei Zeitbereichselemente zur Verfigung:
Zeitbereiche

vory  19.07.2012 14:20:0 [ bis:  25.07.2012 07:56:2 [ ] [-]

Abbildung 23: Zeitbereiche
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Die das Einstellen der Zeitbereichselemente erfolgt, wie schon in Kapitel 4.5.1 Grundsatzli-
che Bedienung beschrieben.

Wird am Zeitbereichselement 'von:' ein spaterer Zeitpunkt eingestellt, als am Zeitbereich-
selement 'bis:', erscheint rechts daneben folgender Text:

won:  19.08.2012 14:21:0 [] his:  25.07.2002 07:56:2 [[] Startzeitpunkt liegt wor derm Endzeitpunkt!

Abbildung 24: ungultiger Zeitbereich

Zuséatzlich besteht die Moglichkeit, mehrere Zeitbereiche festzulegen. Um einen weiteren

Zeitbereich hinzuzufligen, ist die Schaltflache X mit der linken Maustaste zu betatigen. An-
schlieBend wird ein zusatzlicher Zeitbereich zur Verfligung gestellt:

Zeithereiche

von:  19.06.2012 14:21:0 [ his:  25.07.201207:56:2 [ ]

oy 25.07.201200:00:0 [ bis:  25.07.2012 00:00:0 [ ] ]

Abbildung 25: Zeitbereich hinzufligen

Die das Einstellen des neuen Zeitbereichs erfolgt auch hier, wie schon in Kapitel 4.5.1
Grundsatzliche Bedienung beschrieben.

Um einen zusétzlichen Zeitbereich wieder zu I6schen, ist die Schaltflache E] neben dem zu
I6schenden Zeitbereich mit der linken Maustaste zu betétigen. Der Zeit Zeitbereich wird un-
mittelbar geléscht.
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4.6 Zustand der Datenverteilerverbindung

Ganz rechts unten in der Windows Taskleiste im so genannten Infobereich ist als Symbol fur
die Anzeige des Verbindungsstatus zum Datenverteiler eine Erdkugel abgebildet. Der Infobe-
reich befindet sich in der Regel bei den meisten Betriebssystemen im selben Feld, in wel-
chem die Uhr integriert ist. Die Farbe der Kugel liefert Auskunft Gber den Benutzer- und Ver-
bindungsstatus.

Die nachfolgend abgebildete Tabelle listet auf, welche Symbole, ToolTips und Balloon-
ToolTips im Falle einer deaktivierten oder aktivierten Verbindung eingeblendet werden:

Deaktiviert Aktiviert
Symbol
Mit keinem DaY¥ verbunden. Yerbunden mit Da¥ 127.0.0.1 auf
TOOlTip DE QI) ' .:,, 11:09 Port 8083 als Benutzer Tester,
i) Dav-Verbindung abgebaut : i) Dav-verbindung aufgebaut :
Bal I oon Alle DaV-Verbindungen wurden getrennt, m?;rden mik DaV 127.0.0.1 auf Port 8083 als Banutzer
TOOITIp + i Rahmenw. .. DE Qlll W 11:07 F B copntc... T DE ‘,..-"‘ #ois

Hat man sich als Bediener angemeldet und stellt nun mit dem gleichen Benutzernamen und
Passwort eine Urlasser-Verbindung her, dann wird die bereits bestehende Verbindung als
Urlasser-Verbindung genutzt. Logt sich der Benutzer hingegen erneut, diesmal allerdings als
Urlasser ein, dann wird neben der bereits bestehenden Verbindung, eine neue Verbindung
(eine Urlasser- Verbindung) aufgebaut.
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4.7 Druckvorschau

Zum Aufruf des Dialoges ,Druckvorschau“ muss der Mendeintrag ,Druckvorschau“ der Be-
dienoberflache angewéhlt werden. Das nachfolgend dargestellte Fenster wird aufgebaut. Je
nach Umfang des Druckauftrages kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

In der oberen Rahmenleiste des Fensters befinden sich die Buttons zum Bedienen des Dia-
logs ,Druckvorschau®. Im Dialogfenster wird die aktuelle Druckseite (Druckseiten) angezeigt.

M Druckvorschau

Abbildung 26: Druckvorschaudialog

Die nachfolgende Tabelle liefert eine Ubersicht tiber die im Druckvorschau-Dialog vorhande-
nen Steuerelemente und deren Bedienung und Funktionen:

Die beiden Pfeiltasten dienen zum Bléttern| Schaltet zur vorher-
zwischen den einzelnen Druckseiten. Zwi-| gehenden Seite um
e e TSI s dle kel Selen chatet aur _die

. nachfolgenden Seite
seiten angegeben. um

Ist man in einer Richtung beim Durchblat-
tern der Seiten am Ende angelangt, ist der
jeweilige Button deaktiviert.
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Schaltflache

Funktion

Tooltiptext

Die Druckseite wird nach einem Klick auf
diesen Button horizontal ins Fenster Druck-
vorschau eingepasst.

Fillt die Darstellung
horizontal

Yert, Fillen

Horiz, Flllen |

Die Druckseite wird nach einem Klick auf
diesen Button vertikal ins Fenster Druck-
vorschau eingepasst.

Fiillt die Darstellung
vertikal

iopk, Fillen

Die Druckseite wird nach einem Klick auf
diesen Button optimal ins Fenster einge-
passt.

Fiillt die Darstellung
optimal

5|

Mittels einen Klick auf diesen Button kann
man in die Druckvorschau hineinzoomen.

Hinein zoomen

Mittels einen Klick auf diesen Button kann
man aus der Druckvorschau herauszoo-
men.

Heraus zoomen

_
1

Die Druckseite wird nach Betétigen diese

Button in OriginalgréBe in der Druckvor-
schau angezeigt.

An Skalierung
heranzoomen

Hoch |

Die Druckseite wird nach einem Klick auf
diesen Button im Hochformat angezeigt und
dementsprechend nach Anwahl von Dru-
cken auch so ausgedruckt.

Hochformat

Die Druckseite wird nach einem Klick auf
diesen Button im Querformat angezeigt und
dementsprechend nach Anwahl von Dru-
cken auch so ausgedruckt.

Querformat

Nach einem Klick auf den ,,Drucken” — But-
ton wird die Seite in der dargestellten For-
matierung gedruckt.

Drucken

Horz, Seiten: I 1 3:

Diese Eingabeelement dient dazu, die An-
zahl der Druckseiten, die in der Druckvor-
schau im Hochformat angezeigt werden

Kein Tooltiptext
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Schaltflache Funktion Tooltiptext

sollen, festzulegen.

vert, Seiten: [1_ =] Diese Eingabeelement dient dazu, die An-| Kejn Tooltiptext
zahl der Druckseiten, die in der Druckvor-
schau im Querformat angezeigt werden
sollen, festzulegen.
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5 Hauptmenufunktionen
Nachfolgend ist das Hauptmeni abgebildet:

Datei Eearbeiten Anzeige StreckenBeeinflussungsanlage  Protokolle und Auswertungen  Sichten und Perspekkiven  Hilfe

Abbildung 27: Hauptmenifunktionen

Das Hauptmenu besitzt die Eintrage:

Datei

Bearbeiten

Anzeige

Strecken Beeinflussungsanlage
Protokolle und Auswertungen
Sichten und Perspektiven

Hilfe

In den untergeordneten Kapiteln werden die einzelnen Funktionen der UntermenUeintrage
unter diesen Hauptmendieintrage beschrieben.
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5.1 Hauptmenieintrag Datei
Die Abbildung zeigt das Men( Datei:

|Datei Bearbeiten  KnotenEeeinflussungsanlage
Ciffre BProjekt

Meniieditar

= Symbolleisteneditor

Menieditar (leer)

Symbolleisteneditor {leer)

W cesichiern k|4

L.:.J Speichern unker

il Cruchen (g
. Druckyorschan
Hardcopy

Listendarstelung

@ Eigenes Passwort dndern

i~ Benutzerverwaltung affnen

Beenden

Abbildung 28: HauptmenUeintrag — Datei

Der HauptmenUeintrag ,Datei” verfiigt Gber folgende Untermenieintrage:

Menueditor
Symbolleisteneditor
Hardcopy
Listendarstellung
Benutzverwaltung
Beenden

Mittels des Hauptmenueintrages ,Datei“ kénnen Einstellungen die in Zusammenhang mit der
Bedienoberflache stehen, sowie die Benutzerverwaltung aufgerufen werden.

5.1.1 Menueditor
5.1.1.1 Aufruf Menueditor

Der Menueditor dient zum Anlegen und Bearbeiten von Meni-, Symbolleisten. Mit diesem
Instrument kdnnen individuell angepasst an Anwendung und Bediener Leisten der aufgefthr-
ten zwei Kategorien zusammengestellt werden.

Zum Aufrufen des Menieditors muss der Menteintrag ,Menteditor® im MenU der Bedien-
oberflache ausgewahlt werden. Der folgende Dialog wird darauf hin am Monitor dargestellt:
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x

Auswahl Leiste: Auswahl Speicherart: —————— —&uswahl Subjekk:
{* Meniilsiste ¥ Benutzereinstellungen Metzweit ¥ Benutzer angemeldst
& Symbolleiste || € Benutzereinstellungen lokal " Benutzer auswahlen

" Statusleiste "~ allgemeine Einstellungsn Metzweit 1 Allgemein

= allgemeine Einstellungen Lokal

(0] 4 | .ﬁ.l:ul:urechenl HilFe: |

Abbildung 29: Ladedialog Menuleisteneditor

Der Dialog beinhaltet drei Gruppen von Radiobuttons. Innerhalb jeder Gruppe muss der Nut-
zer durch Betatigen des entsprechenden Buttons eine der vorhandenen Vorgaben einstellen.

Zunachst muss der Bediener unter ,Auswahl Leiste” entscheiden, welche Art Leiste er bear-
beiten oder neu anlegen mdchte. Zur Auswahl stehen hierbei:

= Mendlleiste
= Symbolleiste
= Statusleiste

Dann muss in der Gruppe ,,Auswahl Speicherort* der Speicherort fir die Leiste durch ankli-
cken des entsprechenden Buttons angegeben werden.

= Benutzereinstellungen Netzweit bezieht sich auf die speziell flir einen Benutzer angeleg-
ten Strukturen. Meldet sich ein Benutzer an, bekommt er seine persénliche Struktur pra-
sentiert.

= Benutzereinstellungen lokal bezieht sich auf die Einstellungen, die lokal fir einen Benut-
zer hinterlegt wurden. Sind die netzweiten Einstellungen nicht verfligbar (z.B. weil der
DaV nicht erreichbar ist), kann fir einen bestimmten Benutzer auf diese Daten zuriickge-
griffen werden.

= Allgemeine Einstellungen Netzweit bezieht sich auf allgemeine, benutzertibergreifende
Einstellungen, die im DaV hinterlegt wurden. Ist z.B. keine personalisierte Symbolleiste
fir einen bestimmten Benutzer hinterlegt worden, so kann so auf eine benutzertbergrei-
fende Symbolleiste zurlickgegriffen werden.

= Allgemeine Einstellungen Lokal bezieht sich auf lokal gespeicherte, allgemeine Einstel-
lungen. Ist kein DaV erreichbar, kann auf diese zurlickgegriffen werden.

Hinweis: Netzweite Einstellungen sind nur dann verfligbar, wenn eine aktive Verbindung zum
DaV existiert. Ist dies nicht der Fall, sind die entsprechenden Auswahlpunkte nicht aktiv.

Unter Subjekt kann man letztendlich noch vorgeben, fir wen diese Leiste angelegt werden
soll. Zur Auswahl stehen:

= Benutzer angemeldet, |adt die personalisierte Struktur fir den aktuell an der Bedienober-
flache angemeldeten Benutzer.

= Benutzer auswéhlen, liefert einen Auswahldialog fir die Strukturen aller verfigbaren Be-
nutzer.

= Allgemein, |1&dt die allgemeine und benutzerlbergreifende Struktur der entsprechenden
Leisten.
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Nach Betéatigen von ,OK* wird der Menleditor gedffnet. Hatte man sich im obigen Dialog fir
die Einstellung ,Benutzer auswahlen® entschieden, dann wird vor dem Offnen des Meniiedi-
tors noch der Dialog zum Auswahlen eines bzw. mehrerer Benutzers angezeigt:

~=10f ]

—EBenutzer:

EBenutzer: |
Abteilungsleter
Maz Mustermann

(0] 4 abbrechen

Abbildung 30: Benutzerwahler des MenUeditors

Far diesen Zweck werden im Dialog alle wahlbaren Benutzer in jeweils einer Zeile aufgelis-
tet. Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die entsprechende Zeile wird der Benut-
zer, der in dieser Zeile steht, selektiert. Die selektierte Zeile wird dann blau in diesem Dialog
hervorgehoben. Eine Mehrfachselektion ist ebenfalls méglich. Dazu muss man die Steue-
rungstaste ,Strg“ auf der Tastatur driicken und anschlieBend gedrickt halten. Nun kann man
durch jeweils einen Mausklick in weitere Zeilen diese Zeilen markieren.

Nach Betatigen von ,OK" gelten diese Leisten fir die gewéhlten Benutzer. Lag ein Fehler
vor, dann wird der Nutzer wie im unten stehenden Beispiel in einem Fehlerausgabedialog
darauf hingewiesen:

achtungt B X

Es existiert kein Parameter xmiStrukturienuleiste im
Einstellungenspeicher Fir den Benutzer MaxMustermann!

Abbildung 31: Fehlermeldung nicht vorhandene XML-Struktur

5.1.1.2 Menteditor

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Menieditor. Im linken Teil der Oberflache befindet
sich ein Tab-Sheet Dialog mit drei Tabs:

= Elemente

= Actions

= Actions Global
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Unter Elemente werden neu geladenen Plug-in Elemente angezeigt die sich aus einer XML-
Datei laden lassen. Damit ist es mdglich Menustrukturen fur Plug-Ins aufzubauen, die zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht existieren.

Unter dem Tab ,Action” ist eine Auswahl von Aktionen fir registrierte Oberflachenelemente
und unter ,Actions Global“ werden globale Aktionen, wie z.B. Kopieren, Ausschneiden und
Einflgen, aufgelistet.

Ruft man den MenUpunkt ,Datei - Menueditor” auf, wird rechts ebenfalls ein TabSheet Dialog
mit dem Tab ,Menuleisten Editor* dargestellt. Man kann auch mehrere Leisten der gleichen
oder einer anderen Art nacheinander 6ffnen, so dass diese anschlieBend alle gleichzeitig im
Menieditor enthalten sind. Dazu muss man die oben beschriebene Aktion mehrmals ausfiih-
ren. Jede Leiste wird dann unter einem eigenen TabSheet auf der rechten Seite im Meni
Editor dargestellt. Zur Auswahl einer Leiste muss der entsprechende Tab angeklickt werden.
In unserem Beispielbild sind zwei Leisten (Menuleiste, Symbolleiste) im Menieditor enthal-
ten.

Sichten und Perspektiven Hife

2R R R B~ A~ > 98 5 [ Rahmenwerk

= B[ 5] Menileisten Editar 3 ==

ad =2 E
- O SLBMEN ekl
=] Menileiste

i
1 SUBMENI
7 sUBMENH
&[5 Menle

1 SUBMENI
59 sUBMEND
T SUBMENI
(51 sUBMENH
B-F

= P
T SUBMENI
B

& "elnstalation”

V3 O

T
[1nfo: Aktuell Selektion: menu[A(d,hauptmenue. 1);A(ert, Mentleistel; ]

I J

Abbildung 32: Gesamtdarstellung Menueditor
5.1.1.3 Meniileisten

Der Menuleisten Editor (bzw. Symbolleisten Editor) stellt die MenUstruktur dar. Anhand einer
Mendlleiste im Mendileisten Editor sollen hier alle Funktionen des gesamten Editors erlautert
werden. Eine Symbolleiste (Statusleiste) kann auf die gleiche Art und Weise mit den gleichen
Werkzeugen bearbeitet werden.

Der oberste Eintrag im Menuleisten Editor ist immer der Eintrag ,Menuleiste“. Damit wird
sichergestellt, dass immer mindestens ein Eintrag vorliegt. Durch einen Klick mit der rechten
Maustaste auf einen Eintrag im Mendleisten Editor wird das Kontextmenli zum Bearbeiten
der Menlleiste gedffnet.
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of Ausschneiden

= Meues Submend einfiligen
=== Senarator einfiliogen

3 Lschen

Abbildung 33: Kontextmenu des Menueditors

Folgende Operationen kdénnen mit diesem KontextmenU auf die Mendileiste angewendet
werden:

Laden

Speichern unter

Ausschneiden

Neues Submeni anlegen

Separator einfligen

Léschen

Einflgen (nur nach dem Ausschneiden eines Eintrag enthalten)

5.1.1.4 Laden einer Meniileiste aus einer XML-Datei

Zum Laden einer Menlleiste muss im Kontextmen( im MendUleisten Editor der Eintrag Laden
ausgewahlt werden. Es wird der Windows-Standard Dialog zum Laden einer Datei mit der
Filtereinstellung ,XML-Dateien“ angezeigt.

CE—— 2]
Sucher in: Arbeitsplatz j &= = E-

|3 15 Disketts (A:)
|=ILokaler Dakentrager (C:)

Al (D)

D' ateiname; I j iffnen I
Drateityp: IXML-Dateien j Ahbrechen |

P

Abbildung 34: Ladedialog MenUstruktur aus XML-Datei

In diesem Dialog muss man nun den Pfad zur gespeicherten XML- Datei auswéahlen, die zu
ladende Datei markieren und den Button ,Offnen” betéatigen. Die Mendleiste wird somit unter
dem gewahlten Tab im Menu Editor gedffnet und das Dialogfenster ,Offnen” beendet.
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5.1.1.5 Speichern der Meniileiste im Eintellungenspeicher

Um die erzeugte Meniileistenstruktur im Eintellungenspeicher der Bedienoberflache zu Spei-
chern, kénnen aus dem Men( ,Datei* die Menipunkte ,Speichern* bzw. ,Speichern unter®
verwendet werden.

Alternativ kann auch das Kontextmen( des MenUeditors verwendet werden, um den Spei-
cherdialog aufzurufen:

rl Laden aus (xML-Datei)
H Speichern unter (XML-Datei)

Meniileiste M B Speichern (DavfLokale Einstellungen)
Symbolleiste * E] Ladt die Einstellungen aus dem Da¥ oder den lokalen Einstellungen
Dfi' Ausschneiden q?“ Aktiviere aktuelle Menistrukkur

! Meues Submend einfigen
= Separator einflgen
¥ Lischen

Abbildung 35: Speichern der Menileistenstruktur (iber das Kontextmeni

Es erscheint der Dialog ,Speichern®, in dem die Auswahl von Speicherort und Subjekt, wie
schon vom Laden-Dialog in Kapitel 5.1.1.4 Laden einer Meniileiste aus einer XML-Datei
bekannt, erfolgt.

speichern x|

Auswahl Leiste: Suswahl Speicherort: —————— — Auswahl Subjekk:
{* Menileiste % Benutzereinstelungen Metzweit {* Benutzer angemeldet
| Symballsiste " Benutzereinstelungen |okal "~ Benutzer auswahlen

" Shatusleiste " allgemeine Einstellungen Metzweit | allgemein
™ Allgemeine Einstellungen Lokal

(a4 Abbrechen HilFe

Abbildung 36: Speicherdialog fir die Menuleiste im Einstellungenspeicher
Ein Klick auf die Schaltflache ,Abbrechen“ beendet den Vorgang, ohne dass eine Speiche-
rung statt gefunden hat.
Der Button ,Hilfe* liefert die Hilfeseite zu diesem Dialog.

Ein Klick auf die Schaltflache ,OK* 6ffnet den Urlasser- Dialog, in dem die Urlasserinformati-
onen flr den Vorgang einzutragen sind, bevor eine Speicherung statt finden kann.

Urlasser Information

Benutzet: I MazxMustermann
PESSWDrt: I ekkkekckhkokohkokok
Ursache: Anpassung der allgemeinen Menileiske “I

Yeranlasser: | Abteilungsleiter|

(0] 4 | abbrechen HilFe |
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Abbildung 37: Urlasserdialog beim Speichern einer Menlleiste

Ein Klick auf ,OK® speichert die Struktur der Mendileiste im DaV. Ein Klick auf ,,Abbrechen”
bricht den Vorgang ohne Speicherung ab. Die Schaltflache ,Hilfe liefert die Hilfeseite zum
Urlasserdialog.

5.1.1.6 Speichern einer Meniileiste in eine XML- Datei

Eine erstellte MenUleiste kann man ebenfalls speichern, indem man den Kontextmenueintrag
~opeichern unter” aufruft. Der Windows-Standard Dialog zum Speichern einer Datei wird da-
raufhin gedffnet:

drnen 2| x|
Suchen i IE.':_ﬂ_.ArbeitspIatz j & g Fo-

|3 15 Disketts (A:)
|=ILokaler Dakentrager (C:)

Bl

D' ateiname; I j iffren I
Drateityp: IXML-Dateien j Ahbrechen |

P

Abbildung 38: Speicherndialog Menustruktur in XML-Datei

In diesem Dialog muss man den Pfad auswahlen, unter welchem die Datei abgespeichert
werden soll und ein Name fir die Datei angegeben werden. Nach dem Betatigen von ,Spei-
chern* wird die Mendileiste im ausgewahltem Pfad unter dem vorgegebenen Namen abge-
speichert. Der Dialog ,Speichern unter” wird geschlossen.

5.1.1.7 Anlegen eines neuen Submeniis

Zum Anlegen eines neuen Submenis muss man mit der rechten Maustaste auf einen Ein-
trag in der Baumstruktur klicken. Das Submeni wird immer in der Hierarchieebene angelegt,
in der man einen Eintrag angeklickt hatte. Es wird der folgende Dialog geéffnet:

EEingahE Submenii Name x|

Bitte geben Sie den Mamen des neuen Subments ein!

Ik I Zancel

Abbildung 39: Dialog zum Anlegen eines Submeniis

Der Nutzer wird im Dialog aufgefordert einen Namen fir den neuen Submenueintrag einzu-
geben. Nach Betatigen von ,OK" wird der Dialog geschlossen und der neue Submenueintrag
mit dem zuvor eingegebenen Namen an gewahlter Stelle in die Baumstruktur eingehéngt.
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In der Darstellung der Menuleiste wird ein Submenii erst dann aktiv, wenn eine Element (z.B.
Speichern, Kopieren etc.) an dieses Submeni angehangt wurde. Leere Submeniis werden
ausgeblendet.

5.1.1.8 Separator einfligen

Auf die gleiche Art und Weise kann man auch einen Separator an einer beliebigen Stelle in
die MenuUstruktur einbauen. Hierflr ist allerdings der Kontextmenieintrag ,Separator einfl-
gen“ auszuwahlen.

5.1.1.9 Menieintrag l6schen

Will man einen Eintrag wieder aus der Mendstruktur entfernen, dann muss man diesen mit
der rechten Maustaste auswéahlen und einfach den Kontextmenueintrag ,L6schen® anwéhlen.
Der Menueintrag wird daraufhin entfernt.

5.1.1.10 Menieintrag einfligen

Ein zuvor ausgeschnittener Eintrag wird ins Kontextment aufgenommen.

{1 Laten

[ speichem unter
Hemmidakite ,
T v

o urchneiden

- EirdiCagen win Rera S0, de bavr. bure. i v, i sichberdefireen] ; Alaction [, de Eovez. bire. re nec ol siorbens0effreen; &0name, Sichben Gffnen;slart, Mendkete]; |
i1 Keses Submeni einfigen

= Saparabor snbgen

i Licher

Abbildung 40: Kontextmen( MenUeintrag einfligen

Zum Einfagen klickt man mit der rechten Maustaste an die Stelle in der Menustruktur, wo der
Eintrag eingeflgt werden soll und wahlt anschlieBend im Kontextmenu den Punkt ,Einfigen
von item..."“ aus.

Hat der Bediener an irgend einer Stelle etwas falsch gemacht, dann wird er immer mit einer
Fehlermeldung darauf hingewiesen. Hierzu zwei Beispiele:

In jedem Submeni darf sich nur ein Eintrag mit der Bezeichnung ,Mendleiste” befinden:
achtung x|

! ": I Ziel-Submeni ist bereits ein Mend fest verankert. aktion abgebrochen!

Abbildung 41: Hinweisdialog vorhandenes Submenii

Ein Men( darf nur wieder unter einem Submeni angelegt werden:

achtung x|

1 Ein Menl karn nur in ein Subrmend verschoben werden, Aktion abosbrochen!
LA
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Abbildung 42: Hinweisdialog zur Meniverschiebung

5.1.1.11 Submeniieintrag umbenennen

Der KontextmenUeintrag ,Submen( umbenennen ist nur dann vorhanden, wenn man einen
Submendeintrag in der Baumstruktur anklickt. Das Kontext hat dann folgendes Aussehen:

rl Laden aus (EML-Dakei)
[ speichern unter (<ML-Datei)

Meniileiste *
Symbolleiste ¥

of Ausschneiden

‘=l Neues Submeni sinfiigen
Submeni umbenennen

=== Sengratar einfligen

¥ Loschen

Abbildung 43: Kontextmeni Submeni umbenennen

Klickt man einen Submenieintrag mit der rechten Maustaste an und wahlt den Kontextme-
nteintrag ,Subment umbenennen aus, dann wird der folgende Dialog zum Bearbeiten des
Submeninamen am Monitor dargestellt:

bl Submeniinamen bearbeiten: El

Ik I Cancel

Abbildung 44: Dialog Submeni umbenennen

Der alte Name des Submen(eintrags wird in der Eingabezeile wieder ausgegeben und kann
dadurch bearbeitet werden.

5.1.1.12 Shortcuts

Ein Shortcut dient der Bedienung von Menis mittels der Tastatur. Der Shortcut ist das unter-
strichene alphanumerische Zeichen eines MenUeintrags. Betatigt man die Taste Alt, dann
werden alle Shortcuts (die unterstrichenen alphanumerische Zeichen) im Men( der Bedien-
oberflache angezeigt. Einen solchen MenUeintrag kann man aufrufen, indem man die Taste
Alt gedrickt halt und zusétzlich den Shortcut des MenUeintrags auf der Tastatur auswahlt.
Wahlt man beispielsweise die Tastenkombination <Alt + D>, dann wird das Menu ,Datei”
geoffnet.

Einen Shortcut fir einen Menieintrag kann man generieren indem man dem zum Shurtcut
pradestinierten Zeichen ein ,&“ — Zeichen voransetzt. In der Abbildung ,Submeninamen
bearbeiten“ steht vor dem S des Textes ,Sichten und Perspektiven ein ,&"“ — Zeichen. Der
Shortcut wéare bei diesem Mendieintrag entsprechend das ,S* und dieses ,S* wird dann un-
terstrichen in diesem Menlieintrag angezeigt, sobald die ALT- Taste gedrickt wird. Eine Me-
nuzeile darf stets nur einen Shortcut enthalten !
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Eintrage innerhalb eines Menus, wie z.B. ,Kopieren“ wird vom Entwickler eines Plug-Ins mit
dem jeweiligen Shortcut versehen. Auch hier ist im Text des Menlelementes ein ,&"-Zeichen
vor den Buchstaben zu stellen, der als Shortcut erscheinen soll. Die Eclipse RCP, welche die
Basis der Bedienoberflache bildet, sieht nicht vor, dass der Shortcut dieser Menilelemente
nachtraglich geandert wird.

5.1.1.13 Verschieben eines Menlieintrags

Zum Verschieben eines MenUeintrags im Menduleisten Editor muss der zu verschiebende
Eintrag mit der linken Maustaste angeklickt (Eintrag ist damit selektiert und blau hinterlegt)
und mit gedrlckt gehaltener linker Maustaste an die gewlinschte Position innerhalb der Me-
nustruktur geschoben werden. Am Zielort muss anschlieBend einfach die linke Maustaste
losgelassen werden. Der Eintrag wird an dieser Stelle in die Baumstruktur aufgenommen
und an seiner vorherigen Position entfernt.

5.1.1.14 Vorhandene Aktionen ins Meni aufnehmen

Beim Aufbau eines neuen MenUs besteht auch die Mdglichkeit sich einzelne Mentpunkte
aus der Vielzahl der bereits vorhandenen Entwirfe auf der Linken auszuwahlen und ins ei-
gene Menl zu integrieren. Dazu ist der gewinschte, vordefinierte MenUpunkt unter einem
der drei Tabs (Elemente, Actions, Actions Global) im linken TabSheet Dialog der Bedien-
oberflache anzuwahlen und wie beim Verschieben eines MenUleintrages zu verfahren. Mit
gedrlickt gehaltener linker Maustaste wird der gewahlte Menleintrag aus dem Dialogfenster
auf der linken Seite ins eigene Meni unter dem Menuleisten Editor auf der rechten Seite der
Bedienoberflache befdrdert. Der Eintrag wird mit Loslassen der linken Maustaste ins eigene
Men( aufgenommen.

5.1.1.15 Testen des erstellten Menis

Ein erstelltes Men( kann sofort getestet werden. Dazu ist der KontextmenUeintrag ,Menuleis-
te -> Aktiviere aktuelle MenUstruktur® auszuwahlen. Das erstellte Men( wird damit zum Men(
der Bedienoberflache.

5.1.1.16 Baumstruktur expandieren
B Meridleist &
=5 SUBMEMO "'BDat e
= = Menlbeiste
= "0Ffne Projekt”
= Separator
&= "Menieditor"
& "Symbolleisteneditor”
— Caparator
s "8lle qespetdcherten schlessen’
= "tSpeichern”
= "Speichern funter”
& Separator
= "BBesnden’
& SUBMEND "BBearbeiten”
5 SUBMEND "&Sichten und Perspekbiven”
L SUBMEND "edilfe”

H- - -

Abbildung 45: Baumstruktur des MenUeditors

Die Baumstrukturen in den Dialogen des MenU Editors kann man genauso, wie man es vom
Windows Explorer her gewohnt ist, entweder auf- oder zusammenklappen. Ein Plus Zeichen
an einem Knotenpunkt zeigt an, dass die Baumstruktur an dieser Stelle Uber weitere Unter-
punkte verfugt.
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Klickt man mit der linken Maustaste auf ein Pluszeichen, dann wird die Struktur an dieser
Stelle expandiert. Umgekehrt, wenn man auf ein Minuszeichen klickt, wird die Baumstruktur
wieder zusammengeklappt.

dfsgsdfg
5.1.2 Symbolleisteneditor
Der Symbolleisteneditor dienst dazu, die Struktur der Symbolleiste zu modifizieren. Da die

Struktur von Men(- und Symbolleiste vom Prinzip her gleich sind, wird der gleiche Editor —
mit angepassten Namen — verwendet.

Der Symbolleisteneditor ist Gber den Menipunkt ,Symbolleisteneditor verfligbar. Es 6ffnet
sich der nachfolgender Dialog, mit dessen Hilfe ausgewahlt werden kann, von welchem Ort
die Struktur der zu bearbeitenden Symbolleiste geladen werden soll:

x

Auswahl Leiste: Auswahl Speicherort: ———————— —Auswahl Subjekk:
i Meniileiste " Benutzereinstellungen Metzweit % Benutzer angemeldet
= Symbolleiste ™ Benutzereinstellungen lokal ™ Benutzer auswahlen

" Statusleiste = allgemeine Einstellungen Metzweit £ allgemein
= Allgemeing Einstellungen Laokal

(0] Abbrechen Hilfe

Abbildung 46: Laden der Symbolleistenstruktur

Wie beim Menieditor kann aus benutzerspezifischen bzw. allgemeinen Einstellungen ge-
wahlt werden, auch die Subjektauswahl entspricht dem vom MenUeditor (vgl. Kapitel 5.1.1
Meniieditor ) bekannten System.

Auf diese Weise ergibt sich z.B. nach Aufbau des Symbolleisteneditors die folgende Darstel-
lung:

=10/

[j [T Rahmerwerk | = Meniedtor [

=g]—

&

S SUBMEN "BHIFe"

15y Adtagamatisches Bauen(buldAdtamatically)
i Aufraumetn(buidciean)

=5 aRane Bkt hulderaiectt Il
Rl » IIr\Fo: Aktuelle Selektion: submenulA(id,sub.263; Aname, BDatei);Alar, Menileiste); ]

Ir € J

Abbildung 47: Symbolleisteneditor

Wie vom Mendlleisteneditor bekannt, befinden sich auf der linken Seite die verfligbaren Ele-
mente, auf der rechten Seite wird die Struktur der Symbolleiste.
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Die Elmente auf der Linken Seite kdnnen direkt an das Element Symbolleiste, durch Ziehen
und Einfigen mit der Maus, abgelegt werden.

F] Laden aus (xML-Datei)
H Speichern unter (XML-Datei)

Meniilsiste L4

Symbolleiste M B Speichern (DaviLokale Einstellungen)

Dﬁ;’ usschneiden ﬂ L&dt die Einstellungen aus dem DaY oder den lokalen Einstellungen

! Meues Submend einfigen q@ Aktiviere aktuele Symbaolleistenstruktur
Subment) umbenennen

== Scparator einfigen
3 Léschen

Abbildung 48: Kontextmeni des Symbolleisteneditors

Auch das Verhalten des Kontextmenus entspricht dem des Menuleisteneditor. Es ist lediglich
darauf zu achten, statt ,Menuleiste” im Kontextmenl den Punkt ,Symbolleiste® zu wahlen.

5.1.3 Hardcopy

Mit Hilfe des Menilpunktes ,Hardcopy“ ist es méglich, eine Grafikdatei aus der aktuellen Dar-
stellung der Bedienoberflache zu erzeugen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn fir Fehlerdiag-
nosen ein Beispiel festgehalten werden soll.

Klickt man auf den entsprechenden MenUpunkt, wird nachfolgende Darstellung geliefert:

Bildschirm Bereich wahlen x|

Bereichswahl:
{* Fenster

" Gesamter Bildschirmbereich

Ubernehmen | Abbrechen

Abbildung 49: Hardcopy Bereichsauswahldialog

st die Option ,Fenster” aktiviert, so wird beim Klick auf ,Ubernehmen* ein Hardcopy des ak-
tuellen Fensters der Bedienoberflache erstellt. Wird die Option ,Gesamter Bildschirmbe-
reich®, so wird beim Klick auf ,Ubernehmen® ein Hardcopy des gesamten Bildschirms erstellt.

Wird ,Ubernehmen gedriickt, so erscheint der nachfolgende Dateiauswahldialog:

Speichern in: | {4 Bilder SBA x| = ®ckE-

a‘ Eild1.png

[ ateiname: I j Speichem I
D ateityp: IF'DrtabIe Metwork Graphics j Abbrechen /l
7%
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Abbildung 50: Hardcopy Speichern unter Dialog

Es kann hier Ort und Dateiname angegeben werden, unter dem die Grafikdatei mit dem
Hardcopy angelegt werden soll — es wird das Portable Network Graphics Format (kurz: PNG)
verwendet.

Existiert die Datei bereits, erscheint der nachfolgende Sicherheitsabfragedialog:

Datei existiert bereits. Uberschreib |

Die Dake"C:\Bilder SBANGIdL.png" existiert bereits,
Soll diese Oberschrisben werden?

Ja I Mein

Abbildung 51: Hardcopy Sicherheitsabfrage beim Speichern

Wird dieser Dialog mit ,Ja“ bestatigt, dann wird die bereits existierende Datei Uberschrieben.
Bei ,Nein“ wird der Vorgang abgebrochen.

5.1.4 Benutzerverwaltung

Mittels des MenUeintrages ,Benutzerverwaltung 6ffnen“ kénnen alle Funktionen, die in Zu-
sammenhang mit dem Anmelden oder den Benutzerrechten stehen aufgerufen werden.

Nach Aufruf des UntermeniUpunktes Benutzerverwaltung wird folgende Sicht dargestellt:

4 Benutzerverwaltung E3 B W Sk e T O
Benutzer: | Berechtigungsklasse: |
Hinkergrund berechtigungsklasse. keinZugriff
Jerny berechtigunasklasse, keinZuariff
Maxi berechtigungsklasse, keinZugriff
MaxMustermann berechtigungsklasse, keinZugriff
sk, berechtigungsklasse, keinZugriff
TestDatenverteilerBenutzer berechtigungsklasse. keinZugriff
Tester berechtigunasklasse, keinZuariff
tobi berechtigungsklasse, keinZugriff
tobias berechtigungsklasse, keinZugriff

Abbildung 52: Sicht — Benutzerverwaltung

Der Dialog ,Benutzerverwaltung“ gestattet es:

= einen neuen Benutzer anzulegen,

= einen Benutzer zu léschen,

= das Passwort eines Benutzers zu andern,

= ein Einmalpasswort fur einen Benutzer festzulegen,

= die Berechtigungsklasse von Benutzern zu dndern,

= die View zur Darstellung der Benutzer zu aktualisieren,
= und den Login-Dialog anzuzeigen.

¥ = (7 B K

Diese Funktionen sind als
verflgbar.

Aktionen der Sicht Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen:
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Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf die Aktion ,,Benutzer hinzufigen* oder durch
Auswahl des gleichnamigen KontextmenuUeintrags wird ein weiterer Dialog, der zum Anlegen
eines neuen Benutzers vorgesehen wurde, gedffnet:

-'4:" Benutzer anlegen 5'

—Erfassung:

Benutzernarne: I

Meuss Passwork: |

Meues Passwork bestatigen: |

[ administratorrechte

Berechtigungsklasse: I keinZugriff (herechtigungsklasse. keinZugriff) j

o Abbrechen | HilFe: |

Abbildung 53: Dialog - Benutzer hinzufigen

Innerhalb des Dialoges ,Benutzer hinzufigen® muss zuerst der Benutzername und ein
Passwort fur diesen neuen Benutzer angegeben werden. Das Passwort ist nochmals zu be-
statigen.

Zusatzlich muss fur den neu angelegten Benutzer eine Berechtigungsklasse angelegt wer-
den. Folgende Berechtigungsklassen stehen zur Auswahl:

= Administrator

= Bediener (Hand)

= Bediener (Handlos)

= Beobachter

=  Service

= Verkehrsingenieur 1.Klasse
= Verkehrsingenieur 2.Klasse

Administratorrechte

Nur wenn zusatzlich das Feld "Administratorrechte” markiert ist, kann man neue Benutzer
anlegen, I6schen, Einmalpasswoérter anlegen und Passwoérter von anderen Benutzern an-
dern.

Benutzer Ioschen:

Zum Léschen eines Benutzers muss dieser zunachst im Dialog Benutzerverwaltung markiert
werden. Dies geschieht durch einen Klick mit der linken Maustaste auf den entsprechenden
Eintrag in der linken Dialogfensterhalfte. AnschlieBend ist die Aktion ,Benutzer I6schen” oder
der Eintrag des gleichnamigen Kontextmendieintrags zu betatigen. Es erfolgt vor dem L6-
schen nochmals eine Sicherheitsabfrage:

Benutzer loschen?

2 Sind Sie sicher, dass Sie die nachfolgenden Benutzer léschen méchten?
('/ benutzer tester

oF ] E Abbrechen ]

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
KelterstraBe 67, D-72669 Unterensingen, T. +49-7022-6025-200, F. +49-7022-6025-199, E. office.sts@swarco.de 48/172



swarcosg

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

Abbildung 54: Sicherheitsabfrage - Benutzer Léschen

Bestatigt man diese Abfrage mit ,,OK" wird der markierte Benutzer geldscht. Mittels ,,Abbre-
chen® kann man den Léschvorgang abbrechen.

Benutzerpasswort dndern:

Zum Andern eines Benutzerpasswortes muss der entsprechende Benutzer in der Liste zu-
erst selektiert werden. AnschlieBend die Aktion ,Benutzerpasswort &ndern“ oder der gleich-
namige Eintrag des KontextmenUs zu betétigen. Es wird das nachfolgende abgebildete Dia-
logfenster am Monitor geéffnet:

x

Benutzername: | Tesker

Meues Passwork: f|

Meues Passwort wiederholen: |

] | abbrechen Hilfe:

Abbildung 55: Dialog - Passwort andern

Der Benutzername, fUr den das Passwort geandert wird, ist nochmals in der obersten Aus-
gabezeile ersichtlich. In diesem Fenster muss nun das neue Passwort zweimal eingegeben
werden. Hat der Bediener bei der Eingabe keinen Fehler gemacht, dass heif3t das Passwort
wurde zweimal exakt gleich eingegeben, dann wird das Passwort fir diesen Benutzer nach
betatigen von ,OK" gedndert. Anderenfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Einmalpasswort hinzufiigen:

Auf die gleiche Art und Weise, wie man das Passwort fir einen Benutzer andert, kann man
fur einen Benutzer auch ein Einmalpasswort vergeben. Dazu ist dieser Benutzer zunachst in
der Liste zu markieren und anschlieBend Die Aktion ,Einmalpasswort hinzufigen® oder der
gleichnamige Eintrag des Kontextmenls zu betétigen. Der Dialog ,Einmalpasswort erzeu-
gen® wird am Bildschirm dargestellt:

x

Benutzername: | Tesker

Meues Passwork: f|

Meues Passwort wiederholen: |

] | abbrechen Hilfe:

Abbildung 56: Dialog - Einmalpasswort erzeugen

Der Benutzername, fur welchen das Einmalpasswort vergeben werden soll, ist nochmals in
der obersten Ausgabezeile angegeben. In diesem Fenster muss nun das Einmalpasswort
zweimal eingegeben werden. Hat der Bediener bei der Eingabe keinen Fehler gemacht, dass
heiBt das Einmalpasswort wurde zweimal exakt gleich eingegeben, dann wird das Einmal-
passwort fir diesen Benutzer nach betatigen von ,OK" angelegt.

Hinweis:
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Einmalpassworter missen in der Reihenfolge, in der sie erzeugt wurden, nacheinander
verwendet werden.

Berechtiqungsklasse dndern:

Jedem Nutzer kann zu jedem Zeitpunkt eine andere Berechtigungsklasse zugewiesen wer-
den. Dazu ist zun&chst der Benutzer in der Liste zu markieren und anschlieBend die Aktion
.Berechtigungsklasse andern“ zu betatigen oder der gleichnamige Eintrag im Kontextmen(
an zu klicken. Ein weiteres Fenster mit dem Titel ,Berechtigungsklasse andern“ wird gedoft-
net:

47 Berechtigungsklasse dndern

Benutzernarne: Tester

Berechtigungsklasse:

K, ] [.ﬁ.hhrechen] [ HilFe

Abbildung 57: Dialog - Berechtigungsklasse andern

In der obersten Ausgabezeile des Fensters ist der Name des Benutzers ersichtlich, fir den
die Berechtigungsklasse mittels dieses Dialoges geéndert werden soll. Die Pulldown — Liste
,Berechtigungsklasse” gestattet die Auswahl einer neuen Berechtigungsklasse fiir diesen
Nutzer.

Nach Betéatigen des Button ,,OK" wird die Berechtigungsklasse flir den angegebenen Benut-
zer geandert und das Fenster geschlossen. Mittels ,,Abbrechen” kann der Vorgang abgebro-
chen werden.

View aktualisieren:

Wird dieser Button betétigt oder der gleichnamige Eintrag im Kontextmeni angeklickt, so
wird augenblicklich die Sicht zur Darstellung der Benutzer des DaV aktualisiert.

Login-Dialog anzeigen:

Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf die Aktion , Login-Dialog anzeigen“ oder
durch Auswahl des gleichnamigen Kontextmenueintrags wird ein weiterer Dialog, zur Einga-
be der Login-Daten eines Benutzers gedffnet:

2 Benutzerverwaltung Login E|
Eingabe:
Benutzer: |
Passwort:
[ (4 ] [ Abbrechen

Abbildung 58: Dialog - Benutzerverwaltung Login

In diesem Dialog muss der Benutzer unter ,Benutzer® seinen Benutzernamen und in der Zei-
le darunter sein Passwort eintragen.

5.1.5 Beenden
Der MenUeintrag ,Beenden® flhrt zum Beenden des Programms.
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Die vom Bediener vorgenommenen Einstellungen bezlglich des Layouts der SBA Bedien-
oberflache werden beim Beenden gespeichert. Das heiB3t, der Nutzer findet nach einem
Neustart und Einloggen mit dem gleichen Namen und Benutzerrechten die Bedienoberflache

B Menieditor

=] Symbolleisteneditor

= Menieditor (leer)
=1 Symbolleisteneditor {leer)

Hardcopy
Listendarstellung

("2 Eigenes Passwort &ndern
L Benutzerverwaltung offnen

Beenden

Abbildung 59: Meni ,Datei” Punkt ,Beenden®

wieder so vor, wie er sie zuvor verlassen hatte.
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5.2 Hauptmenieintrag Bearbeiten
Die Abbildung zeigt das Men( Bearbeiten:

Bearbeiten Anzeige  StreckenBesinfl

Kopie gl
Riickganaig Chrl+Z
Wiederholen Gkl

Praferenzen dFfnen

Seiteneinstellungen

(il

X
swarcosg
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Abbildung 60: Menu ,Bearbeiten”

Der HauptmenUeintrag ,Bearbeiten” verfiigt Gber folgende Untermendeintrage:
Praferenzen 6ffnen
Seiteneinstellungen

Mittels des Hauptmentieintrages ,Bearbeiten kénnen Grundfunktionen, wie ,Kopieren® oder
,=Ruckgangig“ ausgefuhrt werden. Zusatzlich gelangt man durch die Funktion ,Préferenzen
6ffnen” zu den Einstellungen der SBA Software.

5.2.1 Praferenzen o6ffnen

Nach Aufruf des Menlpunktes Praferenzen 6ffnen wird der folgende Préferenzen - Dialog
geoffnet:

m
Preferences

|ty|:-e filter ket

-- Aank

- [ata Management
- Field Assist

- Install/Update

General =1 -

=0l x|

[~ Always run in background
™ Keep next/previous editor, view and perspectives dialog open
I show heap status

COpen mode
' Double dlick

- Java

-- Plug-in Development " Single click

--Rah;nen;\.lerk I™ Select on hover

[+ RunfDebug :

B Team ™ Open when using arrow keys

Mote: This preference may not take effect on all views

Restore Defaults | Apply |
ok I Cancel

Abbildung 61: Dialog Preferenzen
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=1 Rahmenwerk

- dnlagendarsteliung

- dnlagenstatus

- Benukzervenaaltung

- Chart Einstellunoen

[+~ KonFigrationsassistent

[#- Meldungzn

[+ Mavigatareinstelungen

- Seiteneinstellungsn

[#- Urnfelddaten Einstelungen
- Yareinstelungen

- Zuardnung Objekkbyp 20 Konfigurationsbereich

Abbildung 62: Rahmenwerk - Unterelemente

Der Baumdarstellung ,Rahmenwerk® verflgt aufgeklappt Uber folgende Unterelemente:

= Anlagendarstellung

= Anlagenstatus

= Benutzerverwaltung

= Chart Einstellungen

= Konfigurationsassistent

= Meldungen

= Navigatoreinstellungen

= Seiteneinstellungen

= Voreinstellungen

= Zuordnung Objekttyp zu Konfigurationsbereich

Mittels der Praferenzen ,Rahmenwerk® kénnen grundlegende Einstellungen von einzelnen

funktionalen Bereichen der Bedienoberflache vorgenommen werden.

5.2.1.1 Anlagendarstellung

Mit Hilfe der Praferenzseite zur Anlagendarstellung ist es méglich die Anlage sowie die ent-
sprechenden Darstellungen zu konfigurieren. Nachfolgend wird die Praferenzseite darge-

stellt:
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EPreferenl:es

Itype filker text

- Ant
: Data Managemenk

- Field Assist

- General

- Help

InstallfUpdate

Java

Plug-in Development
Rahmenwerk.

..
..
..
B

B "nlagendarstellung
- Anlagenstatus

- Benutzerverwaltung

- Chart Einstellungen

- Konfigrationsassistent

- Meldungen

- Mavigatoreinstellungen

- Seiteneinstellungen

- Umnfelddaten Einstellungen
- Voreinstelungen

H
(ea)

- Run/Debug
- Team

Anlagendarstellung

&
swarcoosg
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=lal |

= - v

- Zuordnung Objekttyp zu Konfigurationsbereich

Praferenzen des Anlagenzustandes

—StreckenBeeinflussungsAnlage:

I st.sba.uz.al4.streckenBeeinflussungsanlage. SEA

wihlen

r—Ist-Darstellung:

Darstelung I A141sk

wahlen

Bk

Mendeintrag | A14Isk

—Sall-Darstellung:

Darstellung I A145all

wihlen

i

Menigintrag I Al145al

—Sonderprograrm-Datstellung FR MO:

Darstelung IAHSDnderND

startkm |180,DDD endekm | 196,000

wihlen

i

Mendeintrag IAHSDnderND

—Sonderprogramm-Carstellung FR S

Darstelung |n1450nder5w

startkm | 196,000  endskm | 180,000

wahlen

i

Menieintrag |A14Sonder5w

rParameter-Darstellung:

I Al4Param

wahlen |

—Sonderpragramme:
V¥ akkiviere Zusatzpriifung

Restore Defaults | Apply

o] 4 I Cancel |

Abbildung 63: Praferenzen Anlagendarstellung

In allen sechs dargestellten Bereichen besteht durch Anwahl des Button M die Mdg-
lichkeit, im sich im anschlieBend gedffneten Fenster den gewlinschten Parameter auszuwéh-

len.

StreckenBeeinflussungsAnlage

Im diesem Bereich 6ffnet sich folgendes Fenster:
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E Auswahl Anlage -0l x|

Folgende Anlagen skehen zur Auswahl:

Ik I Zancel

Abbildung 64: Auswahl Anlage

Die Auflistung der Anlagen ist projektspezifisch und kann daher von dieser Abbildung variie-
ren.

Hier kann die gewlnschte Anlage ausgewahlt werden. Diese wird durch Betatigen des But-
ton OK Ubernommen und das Fenster geschlossen. Der Button Cancel beendigt den Dialog
ohne Auswirkung.

In den weiteren fiinf Bereichen dffnet sich durch Betatigen des jeweiligen Button 31"

gendes Fenster:

E Auswahl Darstellungen _ O] x|

Folgende Darstellungen stehen zur Auswahl:

fol-

a145al
Al45onderaw
Al4sonderto
A14Param

Ik I Cancel

Abbildung 65: Auswahl Darstellung

Die Auflistung der Darstellungen ist projektspezifisch und kann daher von dieser Abbildung
variieren.
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Die Auswahl der gewtnschten Darstellung erfolgt, wie schon zuvor bei der Auswahl der An-
lage beschrieben.

Ist-Darstellung

Diese Darstellung wird angezeigt, wenn der Menieintrag, wie in Kapitel 5.4.5 IST-Zustand
beschrieben, angewahlt wird.

Soll-Darstellung

Diese Darstellung wird angezeigt, wenn der Menieintrag, wie in Kapitel 5.4.6 SOLL-
Zustand beschrieben, angewahlt wird.

Sonderprogramm-Darstellung FR SW

Diese Darstellung wird angezeigt, wenn der Menueintrag, wie in Kapitel 5.4.8 Sonderpro-
gramm FR SW beschrieben, angewahit wird.

Des Weiteren besteht die Mdglichkeit einen Streckenbereich in den Feldern 'startKm' und
'endeKm' zu definieren. Wird der Streckenbereich, wie unter Kapitel 5.4.8.1 Vorgehen zum
Bilden eines Sonderprogramms beschrieben, Uber AQ festgelegt, dann wird dort dieser
Bereich angezeigt.

Sonderprogramm-Darstellung FR NO

Diese Darstellung wird angezeigt, wenn der Menieintrag, wie in Kapitel 5.4.9 Sonderpro-
gramm FR NO beschrieben, angewahit wird.

Hier besteht ebenfalls die Mdglichkeit einen Streckenbereich festzulegen. Wird der Stre-
ckenbereich, wie unter Kapitel 5.4.8.1 Vorgehen zum Bilden eines Sonderprogramms
beschrieben, Uber AQ festgelegt, dann wird dort dieser Bereich angezeigt.

Far diese vier Darstellungen besteht des Weiteren die Mdglichkeit an Hand des Textfeldes
"Menteintrag" einen benutzerdefinierten Text einzutragen. Dieser Text erscheint nach einem
Neustart des Systems im Men( "StreckenBeeinflussungsAnlage". Siehe dazu Kapitel 5.3
Hauptmeniieintrag StreckenBeeinflussungsAnlage

Parameter-Darstellung

Diese Darstellung wird angezeigt, wenn die Funktion 'Schaltbildversorgung', wie in Kapitel
5.4.4 Verwaltung Ursacheneinheit beschrieben, angewahlt wird.

Sonderprogramme

In diesem Bereich kann die Zusatzprifung durch Anklicken aktiviert (IF) bzw. deaktiviert (|_)
werden. Nur wenn die Zusatzprifung aktiviert ist, kénnen die Regeln bzw. Prifungen, wie
unter Kapitel 5.4.8.1 Vorgehen zum Bilden eines Sonderprogramms beschrieben, an-
gewahlt werden.

5.2.1.2 Anlagenstatus
sieche Dokument: AHb_SWE13.2 Anlagenstatus VRZ3.pdf

5.2.1.3 Chart Einstellungen
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It';.-'pe Filker text

-Ank

- Daka Managemenk
-Field Assist
-izeneral

-Help
-Install/Update
-lava

e

oE

-Plug-in Developrment

-3 8

-Rahmenwerk

- Ainlagendarstellung
- finlagenstatus

- Benutzervermwaltung

& _hart Einstellungen
[+~ Konfigrationsassiskent
[+~ Meldungen
[+]- Mavigatoreinstelungen
- Seibeneinstelungen
[+~ Umfelddaten Einstelunger
- Yareinstellungen

- Zuordnung Objekktvp zu k
[+~ RunyDebug
[+]- Team

l | »

Chart Einstellungen

SWarco

&
DR
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-

=10l x|

L.

Praferenzen Flr Ganglinien

—Chart:
[ aktiviers Workaround

Restore Defaults |

Apply |

o« |

Cancel |

Abbildung 66: Praferenzen Chart Einstellungen

5.2.1.4 Benutzerverwaltung

Mit Hilfe der Praferenzseite zur Benutzerverwaltung ist es mdglich den Konfigurationsbereich
einzustellen, an dem die Benutzerverwaltung hangt. Nachfolgend wird die Praferenzseite

dargestellt.
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_ioix
Itvpe filker tesct Benutzerverwaltung (i L 2
-t Praferenzen der Benutzerverwaltun
I- Field Assist =
J- aeneral r Konfigur ationsbereich:

I-Help Ikl:u.default.ane.nw.nba.koeln.koblenz wahlen |
J- InskallfiUpdate
- Java v Default Konfigurationsbereich "kb.default. aoe,st.uz.a14.5ba" verwenden
] Plug-in Development
|- Rahmenwerk, [ Sanstiges:
- Anlagendarstellung [ Zsige Benutzer ohne Berechtigungsklasse
- Anlagenstatus

B Eenutzerverwaltung
[+]- Konfigrationsassistent

[~ Meldungen

[+]- Mavigatoreinstellungen

- Sejteneinstellungen

[#- Urnfelddaten Einstellungen
- Woreinstelungen

- Zuordnung Objektbyp 2u Kon
- Run/Debug

-Team

iI I LI Restore Defaulks I anply |

814 I Cancel |

Abbildung 67: Praferenzen Benutzerverwaltung

Die Praferenzseite zur Benutzerverwaltung ist unter Rahmenwerk - Benutzerverwaltung ver-
figbar. Im Feld Konfigurationsbereich wird der aktuell eingestellte Konfigurationsbereich an-
gezeigt, an dem die Benutzerverwaltung hangt. Mit Hilfe des Buttons wahlen lasst sich die-
ser Konfigurationsbereich &ndern. Es erscheint der nachfolgende Dialog, mit dessen Hilfe ein
Konfigurationsbereich ausgewahlt werden kann.
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Konfigurationsbereichs Wahler x|

~ Konfigurationsbereichsauswahl:

Bereich Autarke Organisations-Einbeit Fir die Unkerzentrale A14 in Sacl‘;l
Bereich beck et al, (kb kv bea)

Bereich BitCkrl Syskems (kb ke, bitctrl)

Bereich Dambach (kb kv, dambach)

Bereich inovvat (kb ky inovat)

Bereich Kappich Systemberatung (kb .k kappich)

Bereich KonfigurationsYerantwortlicher Unkerzentrale 414 in Sachsen-o
Bereich Logos (kb kv, logos)

Bereich PTY (kb kv.pbvd

BitCtrlallgemein (kb bitckrlalozmein)

BitZtrlEclipse (kb.bitctrlEclipse) .

Defaultbereich der Aukarken Organisations-Einheit FA e die Unkerzentr
ExterneTrigger S6& 5T Al4 (kb objekkeExterneTriggersbastald)
FachmodellGlobal (kb FachModellGlobal)y

Fahrstreifen der 14 (kb,objekke.YerkehrFs.uz. 4140
KExTls-Yersorgung der &14 (kb.objekte. UZ. Aa14)

MessQuerschritke der 814 (kb.objekke YerkehrMg.uz. A14)
MetadatenmodellGlobal (kb metaModellGlabal)

Objekte Baustellen SBA A14 (kb.objekteStUzA1 4Baustelen)

Chijekke Betrieb SBA 5T Al4 (kb.objekieStUza 1 4Betrieh)
ObjektelntegrationsTestTools (kb,objekteIntegrationsTestTools)
Chijekie Kalender Global SBA A14 (kb,objekkestlza 14k alender)
Chijekte Rechner S6& 5T A14 (kb objekkestzal 4Rechiner)

Objekte Staus SEA Al4 (kb.objekteStlzA145taus)

Chijekke 5T UZ A14 UmfeldDaten (kb, objekiestUzal 40Fd)
ChjekteTestSystem (kb,objekkeTestSystem)

Objekte Unfaele SBA A14 {kb.objekkeStUza14Unfaele)

Chijekte UrsachenEinheiten 564 A14 (kb,objekiestUza14rsachenEinhe
SBA Anzeigeuerschnitke SBA ST Al4 {kb.objekkesbasnzeigetuerschn
SBA UmfFelddaten SBA ST Al4 (kb.objekteShalmfelddatenshastal4)
S5 SBA Global SBA 5T Al4 (kb.objekiesSwabaclobalsbastal4)
SvskemdatenmodelldoeErmeiterung (kb swstemModelldoe)
SvistemdatenmudellGIDbal fkb.systemhlﬂndellGlubalj _ILI
4 [

(a4 | abbrechen |

Abbildung 68: Praferenzen Konfigurationsbereichs Wahler

In diesem Dialog kann ein Konfigurationsbereich selektiert werden. Ein Klick auf den Button
OK ibernimmt den selektierten Konfigurationsbereich und schlieBt den Dialog. In der Préfe-
renzseite wird das entsprechende Feld aktualisiert. Der Button Abbrechen verwirft die aktu-
elle Selektion und schlieBt den Dialog.

Das Feld 'Zeige Benutzer ohne Berechtigungsklasse' bestimmt, ob in der ,View" der Benut-
zerverwaltung Benutzer dargestellt werden, flr die noch keine Berechtigungsklasse einge-
stellt worden ist.

Ein Klick auf Apply in der Préferenzseite Ubernimmt die getroffenen Einstellungen. Ein Klick
auf OK in der Praferenzseite Ubernimmt die getroffenen Einstellungen und schlieBt die Préafe-
renzen. Der Button Cancel in der Praferenzseite verwirft die getroffenen Einstellungen, so-
lange noch nicht auf Apply gedriickt wurde und schlieBt die Praferenzseite.

5.2.1.5 Konfigurationsassistent

Mit Hilfe der Praferenzseite zum Konfigurationsassistent ist es méglich, Einstellungen beziig-
lich verschiedener Pluglns Teilkonfigurationsassistent (TKA) vorzunehmen. Die Beschrei-
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bung hierzu erfolgt stellvertretend fur das Plugin Teilkonfigurationsassistent Umfelddaten.
Die Einstellungen fur die restlichen Plugins erfolgt analog dazu.

Preferem:es =101 x|
[vpe filter text TKA Umfelddaten -
- Ank

Mit Hilfe dieser Seite kinnen Einstellungen bzgl. des Flugins

|
I-Field Assist Teilkonfigurationsassistent Umfelddaten vorgenommen werden
J- General
I Help rKlassen-Instanz Fir Bildungsregeln
|- Install{Update Klassenname: I de.bswrz, by, plugin. tkaufd. BildungsR.egelnallgemeinlIFD
I+ Java
] Plug-in Development: rKlassen-Inskanz For Prifungen
I Rahmenwerk klassenname: I de,bsvrz, buy. plugin, tkaufd, PruefungenJFD
- Anlagendarskellung
- Anlagenstatus —optionale Attribubgruppen
- Benutzerverwaltun
. Hns B[ byp.uifeldDatenMessstelle
[=)- Konfigrationsassistent F )
KA AQ ! - [#] atg.punkkkoordinaten
- TKA Basis E|D byp.umfeldDatenSensor
TKAMOGHD - [#] atg.punkkkoordinaten
- Tk.A Metzbeeinflussungsz

- TKA Metzbestandteile

- TKA TLS Restare Defaulks Apply

- TKA TLS dhnliche Kommmuw

= TH.A Umfelddaten

- TEA Werkehr Achslast

- TEA Werkehr Dauerzahlst
- THA Werkehr MO

[+~ Meldungen

[+~ Mavigatoreinstellungen

- Sejkeneinstellungen

[+~ Umfelddaten Einskellungen

- Woreinstelungen

- Zuordnung Objektbyp zu Kon

- RunyDebug

- Team

kKl | i

Ok I Cancel |

Abbildung 69: Konfigurationsassistent - TKA Umfelddaten

In den ersten beiden Zeilen sind die Klassennamen flr die Bildungsregeln sowie fir die Pri-
fungen aufgefiihrt. Das Feld "optionale Attributgruppen” ist als Baumstruktur dargestellt.
Durch Klick auf das = Ké&stchen verkleinert die Baumstruktur, durch Klick auf das # K&st-
chen wird die Baumstruktur wieder erweitert. Die einzelnen Attributgruppen kénnen durch
Anklicken des O Kastchen angewahlt werden. Ausgewéhlte Attributgruppen sind durch ei-
nen Haken in diesem Kaschen [ gekennzeichnet. Durch den Button Apply werden die An-
derungen Ubernommen, Uber den Button Restore Defaults werden die Grundeinstellungen
fir dieses Plugin wieder hergestellt.

o i x

munikationspartner =T R |

Zinstellungen bzgl. des Plugins "
5 ahnliche Eommunikationspartner vorgenommen werden

Jsreqeln |

Abbildung 70: Auswahl TKA

Uber den 'Pfeil links' - bzw. 'Pfeil rechts' - Button kann zum nachsten bzw. vorherigen TKA
gesprungen werden. Uber die Button 'Pfeil runter' kann ein TKA direkt selektiert werden.
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Alle durchgefiihrten Anderungen werden durch Betéatigen des Button OK dbernommen. Der
Button Cancel beendigt den Dialog "Preferences", die durchgeflihrten Anderungen werden
dabei verworfen.

5.2.1.6 Meldungen

siehe Dokument: AHb SWE13.2 BMVeW VRZ3.pdf

5.2.1.7 Navigatoreinstellungen

Mit Hilfe der Préaferenzseite zu den Navigatoreinstellungen ist es méglich, die Konfigurati-
onsbereiche festzulegen, aus denen die Objekte fiir die Darstellung im Navigator ausgewahit
werden. AuBerdem werden die darzustellenden Navigatorkategorien ausgewahlt und ange-
ordnet. Nachfolgend werden die Préaferenzseiten dargestellt:

Preferences i

=lolx]

I type filker bext

-Ank

- Field &ssist
General

Help
InstallfUpdate

e -

Konfigurationsbereiche

Diese Mavigatoreinstellungen ermédglichen die Akkivierung und Deakkivierung bestimmter Konfigurationsbereiche der Datensicht im Mavigator,
Durch Deakkivierung der nicht bendtigten Konfigur ationsbereiche wird die Ladezeit fir die Daten des Maigators verkiirzt,

Eonfigurationsbereiche: 67 won 67 ausgewahlt

Pl

b
B

£

[=- Mavigatoreinstellungen

Java

ug-in Developrent

-Rahmerwerk

- Anlagendarstellung

- nlagenstatus

- Benutzerverwaltung
H- KonFigrationsassistent
£ Meldungen

figural
-Mavigatorkategorien
- Seiteneinstellungen

H- Umfelddaten Einstellungen
- Vareinskelungen

- Zuordnung Objekktvp zu Kan

- Run/Debug
- Team

* HEFEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Anzeigen SBA 5T Al4 (Konfigurationsyerantwortlicher : Konfigurationsterantwortlicher Unterzentrale Al4 in Sachsen-anhalt) -

Anzeigen SBA 5T Al4 Gemeinsam (KonfigurationsYerantwortlicher: Konfigurationsyerantwortlicher Unterzentrale A14 in Sachsen-Anhalt

Anzeigen Zwischenschicht TLS SBA ST Al4 (Konfigurationsyerantwortlicher: Konfigurationswerantwortlicher Unterzentrale 414 in Sachse

Anzeigen Zwischenschicht TLS SBA 5T Al4 Gemeinsam (KonfigurationsYerantwortlicher: Konfigurationsyerantwortlicher Unterzentrale &

Bereich Autarke Organisations-Einheit Fir die Unterzentrale 814 in Sachsen-anhalt (K onfigurationsierantwortlicher: Autarke Organisatic

Bereich BitCtrl Systems (Konfigurationsierantwortlicher: Konfigurakion BikCtrl Systems)

Bereich Dambach (Konfigurationserantwortlicher: Konfiguration Dambach)

Bereich Kappich Systemberatung (Konfigurationsverantwortlicher: Konfiguration Kappich Systemberatung)

Bereich Konfigurationsierantworticher Unterzentrale A14 in Sachsen-Anhalt {(Konfigurationsyerantwortlicher: Konfigurationsierantwort

Bereich Logos (Konfigurationsverantwarticher: Konfiguration Logaos)

Bereich PTY (Konfigurationsverantwartlicher: Konfiguration PTY)

Bereich beck et al. (Konfigurationsyerantwortlicher: Konfiguration beck et al. projects)

Bereich inavat (KonFigurationsyeranbwortlicher: Konfiguration incwvat)

BitCtrlallgemmein (Korfigurationsierantwartlicher: Konfiguration BitChrl Systemns)

BitCtrEclipse (KonfigurationsWerantwartiicher: Konfiguration BitCtrl Systems)

Defaultbereich der Autarken Organisations-Einheit Ft4r die Unkerzentrale 14 in Sachsen-anhalt (KonfigurationsyYerantwartlicher: Autz

ExternaTrigger SBA ST A14 (KonfigurationsvYerantwortlicher: Konfigurations¥er anbwortiicher Unterzentrale A14 in Sachsen-anhalt)

Fachmodellzlobal (Konfigurationsverantwortlicher: Konfiguration Kappich Systemberatung)

FahrStreifen der A14 (KonfigurationsYerantwortlicher: Konfigurations¥er antwortlicher Unterzentrale A14 in Sachsen-anhalt)

KExTls-Wersorgung der A14 (KonfigurationsYerantwortlicher: Konfigurations¥er antwortlicher Unterzentrale A14 in Sachsen-anhalt)

KbkwlLogosStDauz (KonfigurationsYerantwortlicher: K Logos ST DALZ) -
| »

Alle akbivieren | Alle deaktivieren

LI I _’I Restore Defaults | apply |
K I Cancel |

Abbildung 71: Praferenzen Konfigurationsbereiche
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-1 x4
|type filker text Navigatorkategorien Ll v A
1~ Ank
I Field Assist Diese Mavigatoreinstellungen erméalichen die Akkivierung und Deaktivierung bestimmber Navigatorkategorien im Mavigataor,
|- General Durch Deaktivierung der nicht bendtigten Navigatorkategorien wird die Ladezeit fir die Daten des Maigators werkirzt,

I+ Help X X
I InstallfUpdate Mavigatorkategorien:
I-Java Kommurikation extern N
I Plugrin Development Anzeigequerschitte |
I~ Rahmerwerk Anzeigequerschnitte ohne Unterteilung
- Anlagendarstellung Messquerschnitte
- Anlagenstatus Messquerschnitte ohne Unterteilung
- Benutzerverwaltung Ereignisse
[+ KonFigrationsassistent Ereignistypen
- Meldungen Systemkalgnde.reintrége
=3 Ngvigatoreinstellungen UrsachenEinheiten
- Konfigurationshereiche UmfeldDatenMessstellen
P 5 vigatorkategorien
- Seiteneinstellungen
[H- Umfelddaten Einstellungen
- Woreinskellungen
- Zuordnung Objekktyp zu Kon
I~ RunfDebug
I+ Team
Alle aktivieren | Alle deaktiviersn |
Import. .. | Export. .. |
Restore Defaulks | Apply |
A | | =

o1

Cancel |

Abbildung 72: Praferenzen Navigatorkategorien

Durch Anklicken der M bzw. O - Kastchen kénnen die Konfigurationsbereiche und die Na-
vigationskategorien festgelegt werden.

Will man die Reihenfolge der Navigatorkategorien im Navigator andern, dann muss zunachst
derjenige Eintrag angewahlt werden, der verschoben werden soll. Ist ein Eintrag markiert,
dann sind auch die beiden Button Up und Down aktiviert. Steht der markierte Eintrag bereits
ganz oben oder ganz unten in der Liste, dann bleibt der entsprechende Button allerdings
deaktiviert. Durch jeweils einen Klick auf einen der beiden Button ] ,UP“ oder =l ~,oown*
wird der selektierte Eintrag entsprechend nach oben oder nach unten in der Liste beférdert.

Durch jeweils einen Klick auf einen der beiden Button Alle aktivieren oder Alle deaktivieren
werden die Eintrédge entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert angezeigt.

Nach Betatigen des Buttons Apply werden die ausgewahlten Konfigurationsbereiche bzw.
Navigatorkategorien in der angegebenen Reihenfolge in den Navigator ibernommen und
dieser aktualisiert.

Mittels Restore Defaults kénnen die Konfigurationsbereiche bzw. Navigatorkategorien auf
die zuletzt gespeicherte Einstellung zurtick gesetzt werden.

Durch einen Klick auf den OK Button wird das Fenster geschlossen und alle im Fenster geta-
tigten Einstellungen werden Gbernommen. Betétigt man hingegen den Button Cancel, dann
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wird das Fenster zwar ebenfalls geschlossen, aber alle Einstellungen die nicht mit Apply
bestatigt wurden gehen damit verloren.

Mit Hilfe der Buttons Export... und Import... kdnnen die Einstellungen fur die Navigatorkate-
gorien exportiert bzw. importiert werden.

Beim Klick auf Export... 6ffnet sich ein Speicherdialog mit dem die Datei angelegt werden
kann, in welche der Export zu erfolgen hat. Beim Klick auf Speichern wird der Export gestar-
tet, der Button Abbrechen bricht den Export ab.

Import Ein Klick auf Import... 6ffnet einen Datei-Offnen Dialog, mit dessen Hilfe die Datei
ausgewahlt werden kann, aus der die Nawgatorkategorlen zu importieren sind. Ein Klick auf
den Button Offnen startet den Import, ein Klick auf Abbrechen bricht den Import ab.

5.2.1.8 Seiteneinstellungen

Zum Einrichten der Kopf- und FuBzeile der Druckseiten wird folgender Praferenzen - Dialog
aufgerufen:

SI=IY
| bvpe filker test Seiteneinstellungen (=l =
I~ &nk
|- Field Assist rKopfzeile rPlatzhalter —
IGeneral Links: - Seite
I+ Help _I
I- InstallfUpdate Diatum
I Java ?_I;rlzat
I+ Plug-in Development LI e
I~ Rahmerwerk. Mitte: ;I

- Anlagendarstellung
- nlagenstatus
- Benutzerverwaltung
[+ k.onfigrationsassistent LI
- Meldungen Rechts: ;I
[+ Mavigatoreinstellungen '
- Seiteneinstellungen
[#- Umfelddaten Einstellungen
- Yoreinstellungen LI
- Zuordnung Objekktvp zu Kon
I RunfDebug ~Fulizeile
I~ Team (Ui ;I
E
Mitte: =]
=
Rechts: ;I
[
LI I _’I Restore Defaults | Apply |
OF I Caneel |

Abbildung 73: Praferenzen Seiteneinstellungen

Die Seite ,Seiteneinstellungen” ist in drei Bereiche aufgeteilt.

Oben befindet sich der Bereich, in welchem das Outfit der Kopfzeile fir den Druck definiert
werden kann. An diesen Bereich schlieBt sich der Bereich ,FuBBzeile” an. Hier kann das Aus-
sehen der FuBzeile fir den Ausdruck festgelegt werden.
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Der Bereich ganz rechts, der sich vertikal Uber den gesamten Seitenbereich erstreckt, enthélt
eine Liste mit vordefinierten Platzhaltern, welche sowohl in die in die Kopf- als auch in die
FuBzeile der Druckseite integriert werden kénnen. Ein Platzhalter ist eine Variable, die beim
Ausdrucken durch ihren Wert ersetzt wird. Folgend Platzhalter sind derzeit definiert :

=  Seite

= Seitenanzahl
= Datum

= Uhrzeit

= Titel

Will man beispielsweise erreichen, dass das Datum in der Mitte der FuBzeile ausgegeben
werden soll, dann muss man unter ,Platzhalter® den Listeneintrag ,Datum® mit der linken
Maustaste anklicken und diesen mit gedriickt gehaltener Maustaste auf das Editierfeld ,Mit-
te* im Bereich ,FuBzeile* ziehen. Durch Eingabe von Leerzeilen und Leerzeichen kann die
vertikale und die horizontale Position der Datumsausgabe im mittleren Bereich noch zusatz-
lich etwas variiert werden.

Der oben abgebildete Dialog legt beispielsweise fest, dass links in der FuBzeile immer das
aktuelle Datum und rechts immer die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtzeitenzahl in der
Form ,Seite ... von ... Seiten” gedruckt wird. In der Mitte der FuBzeile wird zusatzlich in jeder
Seite der Text ,Ein Testlayout® ausgedruckt.

Nach Betéatigen des Buttons Apply werden die getroffenen Einstellungen fir eine Druckseite
Ubernommen.

Mittels Restore Defaults kénnen die Seiteneinstellungen zuriick auf die Standardeinstellun-
gen der Bedienoberflache gesetzt werden.

Durch einen Klick auf den OK Button wird das Fenster geschlossen und alle im Fenster geta-
tigten Einstellungen werden tGbernommen. Betéatigt man hingegen den Button Cancel dann
wird das Fenster zwar ebenfalls geschlossen, aber alle Einstellungen die nicht mit Apply
bestatigt wurden gehen damit verloren.

5.2.1.9 Umfelddaten Einstellungen

Mit Hilfe der Praferenzseite zu den Umfelddaten Einstellungen ist es mdglich, bestimmte
Messstellen oder Umfelddatentypen in der Umfelddatentabelle zu aktivieren oder zu deakti-
vieren. AuBerdem kann die Reihenfolge der Messstellen und Umfelddatentypen festgelegt
werden. Die Daten kénnen dann wie in Kapitel 5.3.1 UmfeldDaten beschreiben, dargestellt
werden.

Nachfolgend werden die Praferenzseiten dargestellt:
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_ioix
| bvpe filter bext Umfelddaten Messtellen (= T
Ant
ield Assist Diese Umfelddateneinstellungen ermaglichen die Akkivierung und Deakkivierung bestimmter Messtellen in der Umfelddatentabelle.
eneral Umfelddatenobijekte:
el
nstpa" Lpdate O aq 180,60 FR Dresden Al s
" O A0 180,60 FR Magdsburg |
T"a_ | 0O aq 182,17 FR Magdeburg
ug-in Development O 4G 182,41 FR Dresdan
El-Rahmerwerk O 4q 183,75 FR Magdeburg
- Anlagendarstellung O 4q 154,30 FR Dresden
- Anlagenstatus O aq 185,20 FR. Magdsburg
- Benutzerverwaltung O a¢ 186,03 FR Dresden
[+#- Konfigrationsassistent O &g 186,50 FR. Magdeburg
[#- Meldungen [ ac 187,85 FR Dresden
=- Ngvigatoreinstellungen [ ag 188,67 FR Magdeburg
- Konfigurationsbereiche O 42 189,32 FR Dresden
Mavigatorkateqorien [ aq 190,56 FR Magdeburg
- Seiteneinstellungen [0 Ac 191,76 FR Dresden
[=- Umfelddaten Einstellungen O Ac 192,20 FR Magdeburg
EERENEEEE | (001 -
lagdebur
Umfelddsten Typ O 4G 154,00 Fr Dregsden ’
- Yoreinstellungen O AQ 194,95 FR Magdeburg
- Zuordnung Objekttyp zu Kor O =o 195:65 FR Dresden
- RunfDebug O UFD 14.1.760 FR Dresden =l
[ Team
Alle akkivieren Alle deakkivieren
Restore Defaulks Apply
ITI Cancel |

Abbildung 74: Praferenzen Umfelddaten Messstellen
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=0l x|

-

-

»=

- Ant
o1 Field fssist Diese Umfelddateneinstellungen erméglichen die Akkivierung und Deakkivierung bestimmter Umfelddatentypen in der Tabelle der Umnfelddaten.
+]- General Umfelddatentypen:
i ?nifallfUpdate O sswsbaErgebrisTagNacht a2
i) Java O sswshaksssestufe LI
i . O FahrBahnFeuchte
#- Plug-in Development O FahrBahnclatte
- Rahmenwerk O FahrBabnoberFlachenTemperatur
- Anlagendarstellung O FahrBabnoberFlachenzustand
- Anlagenstatus O GefrierTemperatur
- Benutzerverwaltung O Helligksi
[+#- Konfigrationsassistent O Luftoruck,
[#- Meldungen O LuftTemperatur
[=- Mavigatoreinstellungen [ niederschlagsart
onfigurationsbereiche O miederschlagsIntensitat
avinakorkateqorien [ Miederschlagstlenge
- Seiteneinstelungen [ relativeluftFeuchte
(=1 Urnfelddaten Einstellungen [ Restsalz . ||
mfelddaten Messtellen E gicc::::;toehe
T D TaupunkkTemperatur
Voremstellungen O TemperaturinTisfel
- Zuordnung Objekttyp zu Kor O TemperaturinTiefez
(- RunfDebug O TemperaturinTisfes LI
[ Team
[~ stufe Helligkeit
Alle aktivieren Alle deakkivieren
q | | _’I Restore Defaulks | Apply |

[8]4 I Cancel |

Abbildung 75: Praferenzen Umfelddaten Typ

Die Bedienung und Auswahl erfolgt analog wie in Kapitel 5.2.1.7 Navigatoreinstellungen

beschrieben.

5.2.1.10 Voreinstellungen

Dieser Dialog muss aufgerufen werden, um das Verzeichnis fur die Einstellungen festlegen

zu kénnen. Nach Anwahl dieses Punktes wird folgender Dialog gedffnet:
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il x|
Itype Filker best Yoreinstellungen o -

" A.nt . Hier werden die PFade zum Yerzeichnis der Einstellungen gesetzt,

[#- Field Assist:

__ General Pfad zu den Einstellungsdateien:

.. Help 1 15BA_14/rahmenwerkfeinstellungen) Mew, . |

- InstallfUpdate =

- Java Remove |

-- Plug-in Development

I Rahmenwerk o |
- Anlagendarstellung
- Anlagenstatus M
- Benutzerverwaltung

[+#- Konfigrationsassistent

[#- Meldungen

[=- Mavigatoreinstellungen
- Konfigurationshereiche
Mavigatorkategorien

- Seiteneinstellungen

[#- Umfelddaten Einstellungen

Yoreinstellungen

- Zuordnung Objekttyp zu Kor
[#- Run/Debug
[ Team

4 | | _’I Restore Defaulks | apply |

[8]4 I Cancel |

Abbildung 76: Praferenzen Voreinstellungen
Die beiden Pfeiltasten im Fenster dienen zum Durchsurfen bereits gedffneter Seiten in die-
sem Fenster.

In dem groBen weiBen Ausgabebereich mit der Uberschrift ,Pfad zu den Einstellungsdateien*
werden alle bereits angelegten Pfade fur Voreinstellungen aufgelistet.

Rechts neben diesem Bereich befinden sich folgende vier Schaltflachen:

- New

- Remove
- Up

- Down

Anlegen eines neuen Pfades:

Zum Anlegen eines neuen Pfades fir Einstellungsdateien muss man den Button New... beté-
tigen. Darauf hin wird ein neues Fenster am Monitor zum Navigieren durch die Verzeichnisse
geodffnet:
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Pfad zur Speicherung von Yoreinstellungsdateien wahlen

ﬂﬁ' Deskkop

"J Eigene Dateien

_é Arbeitsplatz

&J netzwerkumgebung

|Z) Frontline Serialtest Async Yiewesr 9.4,31.0
|} Frontline Serialkest Async Yiewsr 9.4,31.0 2

Crdret: Eigene Dateien

Meuwen ordner erskellen

abbrechen |

%

Abbildung 77: Dialog - Ordner suchenMittels diesen Fensters kann man nun das Verzeichnis
ansteuern unter dem die Einstellungsdatei einmal abgespeichert werden soll. Der Dialog
,Ordner suchen® ermdglicht dem Bendiener auch das Erstellen eines neuen Ordners fir die
Ablage von Einstellungsdateien. Dazu muss der Nutzer den Button Neuen Ordner erstellen
betatigen. Nach Eingabe eines Namen fir den neuen Ordner wird dieser im gewahlten Ver-
zeichnis angelegt.

Betatigt man den Button OK wird der Dialog zum Einstellen eines Verzeichnisses beendet
und anschlieBend der komplette Pfad zu diesem Verzeichnis in die Liste unter ,zu den Ein-
stellungsdateien” aufgenommen.

Mittels Abbrechen kann man den Dialog beenden ohne dass ein neues Verzeichnis der Lis-
te zugefugt wird.

Léschen eines Pfades:

Zum Léschen eines Eintrag in der Pfadliste unter ,zu den Einstellungsdateien® muss zu-
nachst der Pfadeintrag, der geldéscht werden soll, mit der linken Maustaste angeklickt wer-
den. AnschlieBend ist der Button Remove zu betéatigen. Dieser Pfad wird dann aus der Liste
entfernt.

Der Button Remove ist nur aktiv, wenn ein Pfad in der Liste selektiert wurde.

Andern der Reihenfolge in der Liste:

Will man einen Pfad an einer anderen Stelle innerhalb der Liste unter ,zu den Einstellungs-
dateien“ haben, dann muss zunachst derjenige Eintrag angewahlt werden, der verschoben
werden soll. Ist ein Eintrag markiert, dann sind auch die beiden Button Up und Down akti-
viert. Steht der markierte Eintrag bereits ganz oben oder ganz unten in der Liste, dann bleibt
der entsprechende Button allerdings deaktiviert. Durch jeweils einen Klick auf einen der bei-
den Button UP oder Down wird der selektierte Eintrag entsprechend nach oben oder nach
unten in der Liste beférdert.

Funktionen der Button:
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Nach Betatigen des Buttons Apply werden die angegebenen Pfade fir Einstellungsdateien
so Ubernommen.

Mittels Restore Defaults kdnnen die Pfade flr Einstellungsdateien zurlick auf die Stan-
dardeinstellungen des Rahmenwerks gesetzt werden.

Durch einen Klick auf den OK Button wird das Fenster geschlossen und alle im Fenster geta-
tigten Einstellungen werden Gbernommen. Betéatigt man hingegen den Button Cancel, dann
wird das Fenster zwar ebenfalls geschlossen, aber alle Einstellungen die nicht mit Apply
bestatigt wurden gehen damit verloren.

5.2.1.11 Zuordnung von Objekttypen zu Konfigurationsbereichen

Dieser Dialog muss aufgerufen werden, um Zuordnungen von Objekitypen zu Konfigurati-
onsbereichen festzulegen. Nach Anwahl dieses Punktes wird folgender Dialog geéffnet:

¥ Preferences ==

|tvpe fier text Zuordnung Objekttyp zu Konfigurationsbereich

- Ank
[#]- Field Assist
[ General

- Help

-- InstallfUpdate

-- Java

- Flug-in Development
£} Rahmenwerk _Pid ObjekkTyp: | Pid kanfigurationsBereich: |
- Anlagendarstellung
- Anlagenstatus Export
- Benutzerverwaltung

[+#- Konfigrationsassistent

[#- Meldungen

[#- Mavigatoreinstellungen

- Seiteneinstellungen

[#- Umfelddaten Einstellungen
- Voreinstelungen
Zuordnung Objekkby
[#- Run/Debug

[ Team

Zuordnung von Objekttypen zu Konfigurationsbereichen,

Default Konfigurationsbereich: ‘ Hinzufiigen

kb.default. aoe.st.uz.a14.5ba -
Andern

- Zuord Objekktyp - Konfigurationsbereich:
uordnung Objekktyp - Konfigurationsbereicl Erifernen

Irnpork

i

4 | | _’I Restore Defaulks | apply |

[8]4 I Cancel |

Abbildung 78: Praferenzen Zuordnung Objekityp zu Konfigurationsbereich

Die beiden Pfeiltasten im Fenster dienen zum Durchsurfen bereits gedffneter Seiten in die-
sem Fenster.

In dem groBen weiBen Ausgabebereich mit der Uberschrift ,Zuordnung Objekttyp zu Konfi-
gurationsbereich* wird die aktuelle Zuordnung von Objekttypen zu Konfigurationsbereichen
aufgelistet.

Rechts neben diesem Bereich befinden sich folgende fiinf Schaltflachen:

-Hinzufligen

-Andern

-Entfernen

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
KelterstraBe 67, D-72669 Unterensingen, T. +49-7022-6025-200, F. +49-7022-6025-199, E. office.sts@swarco.de 69/172



First in Traffic Solutions. mmo»q

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

-Import
-Export

Hinzufiligen von Zuordnungen:

Mit Hilfe des Buttons Hinzufligen lasst sich eine neue Zuordnung hinzuftigen. Es 6ffnet sich
der nachfolgende Dialog:

# = Zuordnung Objekttyp - Konfigurationsbereich L x|
i Fid Objelkttyp: i Fid konfigurationsbereich;
Akkion (byp. aktion) s Anzeigen S84 5T Al4 ikb.objekteAnzeigenGlobalsbastaid) -
Applikation (typ, applikation) i Anzeigen SBA ST AL4 Gemeinsam (kb obisktesnzeigenGlobalsbastal4a |
ApplikationSswibaanfragesteusrungskern (byp. applikationSswShaanfra Anzeigen Zwischenschicht TLS 5BA 5T A14 (kb.objekteAnzeigenGlobalZw
Baustelle (typ.baustells) Anzeigen Zwischenschicht TLS SBA ST Ald Gemeinsam (kb objektednzeil
Benutzer (typ.benutzer) Bereich Autarke Organisations-Einheit Fir die Unterzentrale 414 in Sachs
Eild {typ.bild) EBereich beck et al. {kb.kv.bea)
DarstellungsObjekk Typ (typ.darstellungsobiekt Typl Bereich BitCtrl Systems (kbukey, bitctrl)
Datenhaltungsapplikation (byp.datenhaltungsApplikation) Bereich Dambach (kb. kv dambach)
DefinitionstelCode (typ.definitionstelCode) Bereich inovat (kb ky.inovat)
Dynamischesobjekt (byp dynamischesObjekt) Bereich kappich Systemberatung (kb kv kappich)
Ereignis {typ. ereignis) Eereich Konfigurationserantwortlicher Unterzentrale A14 in Sachsen-Ar
EreignisTyp (typ.ereignisTyp) Bereich Logos (kb.ky logos)
Konfigurationsapplikation {kyp.konfigurationsApplikation) Bereich PTV (kb.ky.ptv)
Meldung {typ.meldung) Bit:ZkrlAllgemein (kb bitctrlalgemein)
OfflineSimulation (kyp, offlineSimulation) BitCtrlEclipse (kb.bitctrlEclipse)
OnlineSimulation {typ.onlineSimulation) Defaultbereich der Autarken Organisations-Einheit F&1%r die Unterzentrz
Parametrierungsapplikation (typ. parametrierungsapplikation) ExterneTrigger SBA ST Ald4 (kb.objekteExterneTrigaersbastald)
Passivierung (typ. sswSbaPassivierung) b FachmadellGlobal (kb.FachMadeliGlobaly
Portable BitMap {typ.portableBitMap) FahrStreifen der 414 (kb. objekke. YerkehrFs.uz.414)
SeitenstreifenFreigabe (byp.seitenStreifenFreigabe) KExTls-¥ersorgung der Al4 (kb.objekte.UZ. A14)
Simulation {kyp.simulation) MessQuerschnitte der Al4 (kb.objekke. YerkehrMag.uz. A14)
Simulationsstrecke (typ, simulationsStrecke) MetadatenmodellSlobal (kb.metaModeliGlobal)
Situation (typ. situation) Objekte Baustellen SBA Al4 (kb.objekteStUzal4Baustellen)
Skript {typ.puaskript) Objekte Betrieb B4 5T Al4 (kb.objekteStUza1 4Betrick)
Stau (byp, skau) ObjektelntegrationsTestTools (kb objektelntegrationsTest Tools)
SystemialenderEintrag (byp. systemKalenderEintrag) Objekte Kalender Global SBA A14 (kb.objekkeStUzA 14K alender)
Unfall {typ.unfally Objekte Rechner SBA ST Al4 (kb.objekteStizA L14Rechner)
UrsachenEinheit (typ. sswSbalrsachenEinheit) Objekte Staus SBA Al14 (kb.objekteStUzA145taus)
UrsachenEinheitAbstandswarnungl {typ. sswiballeAbstandswarnungl) Objekte 5T UZ Al4 UmfeldDaten kb, objekkeStUzA140Fd)
UrsachenEinheitabstandswarnung (typ, sswSballeAbstandswarnungz) ObjekteTestSystem (kb, objekteTestSystem)
UrsachenEinheitautarkprogramm (byp. sswSballeAutarkprogramm) Objekte UnFaelle SBA A14 (kb.objekkeStUzA14Unfaelle)
UrsachenEinheitenseitenstreifen (typ.sswiballeSeitenstreifen) Objekte UrsachenEinheiten SBA Al4 (kb objekteStUzAl4UrsachenEinhei
I:rithEnFIHhPI?‘FerII‘FrI‘Er:\I‘al 1alnarithr s (Hen i<w‘7|ha\ IPFVWPII‘ErI‘Ei‘\':I ‘?‘Rf AnzeineOnersrhnitbe SRA ST 414 flih.nhlekl‘e‘?haﬂn7PlnEOI IEHH'EIi;I
Ok | Abbrechen | HilFe |

Abbildung 79: Dialog - Zuordnung Objekttypen zu Konfigurationsbereich

Auf der linken Seite lasst sich ein Objekttyp, auf der rechten Seite ein Konfigurationsbereich
auswahlen. Mit OK wird die neue Zuordnung Ubernommen. Existiert diese Zuordnung be-
reits, erscheint ein Warnhinweis. Mit Abbrechen wird der Dialog geschlossen und die Zu-
ordnung nicht Gbernommen.

Bearbeiten von Zuordnungen:

Diese Funktion dient zum Andern bereits festgelegter Zuordnungen. Dazu muss zuerst die
entsprechende Zeile im Ausgabebereich mit der Uberschrift ,Zuordnung Objekityp zu Konfi-
gurationsbereich® ausgewahlt werden. Wird anschlieBend der Button Andern gedrickt, er-
scheint wieder der Dialog zur Definition der Zuordnung zwischen Objekttyp und Konfigurati-
onsbereich.

Léschen von Zuordnungen:

Hier muss ebenfalls die entsprechende Zeile im Ausgabebereich mit der Uberschrift ,Zuord-
nung Objekityp zu Konfigurationsbereich* ausgewahlt werden. Wird anschlieBend der Button
Entfernen gedriickt, so wird der selektierte Eintrag entfernt.

Import von Zuordnungen aus einer CSV oder XML Datei:

Der Button Import 6ffnet einen Dateiauswahl Dialog, mit dessen Hilfe es mdglich ist, eine
bereits vorhandene Zuordnung von Objekttypen zu Konfigurationsbereichen aus einer CSV
oder XML Datei zu importieren. Nach Anwahl erscheint folgendes Fenster:
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Suchen ir: ID Eigene Dateien j ) T e -

Downloads
Eigene Bilder
Eigene Musik.
Eigene Yideos

vernmendete D

@.

Diezkto Ju]

Y

Eigene [ ateien

D ateiname: I j Dffrier I
D ateityp: IES‘-.-’ Datei j Abbrechen |
P

ML Datei

Abbildung 80: Dialog - CSV/XML Datei importieren

Uber das Auswahlfeld Dateityp kann zwischen CSV und XML Dateien umgeschaltet werden.
Ein Klick auf Offnen importiert die Zuordnungen aus der ausgewahlten Datei, diese werden
dann in der PreferencePage dargestellt. Ein Klick auf Abbrechen bricht den Import ab.

Export von Zuordnungen aus einer CSV oder XML Datei:

Wird der Button Export gedriickt, 6ffnet sich ein Dateiauswahldialog. Mit dessen Hilfe lasst
sich bestimmen, in welcher Datei die Struktur der Zuordnung von Objekitypen zu Konfigura-

tionsbereichen abgelegt werden soll.
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Speicherm in: I[Ej Eigene Dateien j o g N g

Diezkbo Ju]

L

Eigene D ateien

«
Arbeitzplatz
-
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bung I
Pl IESH"r Datei j Abbrechen |
%

ML D atei |

Abbildung 81: Dialog - CSV/XML Datei exportierenUber das Auswahlfeld Dateityp kann zwi-
schen CSV und XML Dateien umgeschaltet werden. Im Feld Dateiname kann der Name der
Datei angegeben werden, in welche der Export erfolgen soll. Mit einem Klick auf den Button
Speichern wird die Datei angelegt. Ein Klick auf Abbrechen bricht den Exportvorgang ab.

Der Button Apply der PreferencePage speichert die gemachten Einstellungen im Prefe-
renceStore. Der PreferencePage-Dialog bleibt gedffnet. Wurde Apply nicht gedrickt, kann
mit Hilfe des Buttons Cancel die PreferencePage geschlossen werden, ohne dass die ge-
machten Einstellungen Gbernommen werden. Der Button OK Ubernimmt die getroffenen Ein-
stellungen und schliet den PreferencePage-Dialog.

5.2.2 Seiteneinstellungen

Siehe Kapitel 5.2.1.8 Seiteneinstellungen .
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5.3 Anzeige
Die Abbildung zeigt das Meni Anzeige:

Anzeige  StreckenBe

ImfeldDaten i
Abbildung 82: Meni ,,Anzeige*

Der Hauptmenteintrag ,,Anzeige” verflgt Uber folgende Untermenieintrage:
= UmfeldDaten

5.3.1 UmfeldDaten

Nach Aufruf des MenUpunktes UmfeldDaten 6ffnen wird der folgende Dialog gedffnet:

T umfeldpaten £3 =0

- UmfeldDaten

|8 180,60 FR Dres.., | AQ 1a0,60FR Mag,.. | AQ 182,17 FR Mag... | A 182,41 FR Dres... | A0 183 75FR Man... | 4G 184,30FR Dres.,. | AQ 185,20FR Mag.. | AQ 185 03FR »
nicht ermittelbar nicht ermittelbar

SswSbaErgebnisTaghacht
FahrBahnFeuchte

FahrBahnGlatte
FahrBahnOberFlachenTemperatur
FahrBahnOberFlachenZuskand
GefrierTemperatur

LuftDruck

LuftTemperatur

Miederschlagsart
MiederschlagsIntensitat
NiederschlagsMenge

RelativeluftFeuchte

RestSalz I
schneeHihe

Sichtiveite

Taupunkt Temperatur

TemperaturInTisfel

TemperaturInTiefe2

TemperaturInTiefeld 2
| | 3

Abbrechen | Hilfe

Abbildung 83: Dialog Umfelddaten

Im Realbetrieb werden in den Spalten die Werte der Umfelddaten dargestellt.

Je nach Einstellung der Praferenzen (siehe Kapitel 5.2.1.9 Umfelddaten Einstellungen )
werden die Messstellen und Typen angezeigt.

In den Spaltentberschriften ist die Bezeichnung der Messstellen zu finden. In den Zeilen ist
die Bezeichnung des Typs zu finden.
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5.4 Hauptmenieintrag StreckenBeeinflussungsAnlage

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Meni "StreckenBeeinflussungsAnlage". Die Unterme-
nueintréage sind abhéngig von der Versorgung der Praferenzen der Anlagendarstellung. Die
Beschreibung hierzu ist unter Kapitel 5.2.1.1 Anlagendarstellung zu finden.

Parameter Skeuerungskern g
Parameter g
Mavigatar

Yerwaltung Ursacheneinbeiten
A141st

A145al

k.arten-Darstelung

Al45ondersw

al4sonderto

Streckenprofil FR RO
Streckenprofil FR S
Anzeigequerschnitte

Abbildung 84: Hauptmenieintrag — StreckenBeeinflussungsAnlage
Der Hauptmeniimentieintrag "StreckenBeeinflussungsAnlage“ verflgt tUber folgende Unter-
mendeintrage:

= Parameter Steuerungskern

= Parameter

= Navigator

= Verwaltung Ursacheneinheit

= |ST-Zustand

= SOLL-Zustand

= Sonderprogramm FR SW

= Sonderprogramm FR NO

= Streckenprofil FR NO

= Streckenprofil FR SW

= Anzeigequerschnitte

Mittels des HauptmenUeintrages "StreckenBeeinflussungsAnlage” kdnnen alle Funktionen,
die in Zusammenhang mit der Darstellung und Beeinflussung der StreckenBeeinflussungs-
Anlage stehen aufgerufen werden.

5.4.1 Parameter Steuerungskern
Die Abbildung zeigt das Men "StreckenBeeinflussungsAnlage":
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Parameter Steuerungskern Stewerungskern g
Parameter » Langs- Querabgleich 3
Mavigakar Ausfallbehandliung 3
Yerwaltung Ursacheneinbeiten Mobwendige Schalkungen  *
A14Isk Werschiebungen 3
a145al Aufhebunaen 3
Karten-Darstelung Werriegelungsmatrix 3
Al4sonderm Entfernungsangaben 3
Al4Sonderto

Streckenprofil FR RO
Streckenprofil FR. 54!
Anzeigequerschnitte

Abbildung 85: Untermen( - Parameter Steuerungskern

Der Untermenieintrag "Parameter Steuerungskern® verfligt Gber folgende UntermenUeintra-

ge:

Steuerungskern

Langs- Querabgleich
Ausfallbehandlung
Notwendige Schaltungen
Verschiebungen
Aufhebungen
Verriegelungsmatrix
Entfernungsangaben

5.4.1.1 Steuerungskern

Die Abbildung zeigt das Untermen( "Steuerungskern":

Steuerungskern L4
Langs- Querabgleich r
fusfallbehandlung r
Mobwendige Schaltungen  k Parameter Abhangigkeiten
Yerschisbungen 3
Aufhebungen *
Yerriegelungsmatrix k
Enktfernungsangaben r

Parameter Steuerungskern

Parameter Priorisierung
Parameter YorgangerMachfaloer Bezishung

Abbildung 86: Untermend - Steuerungskern

Der Untermenieintrag "Steuerungskern® verfligt Uber folgende Untermenleintrage:

Parameter Steuerungskern

Parameter Priorisierung

Parameter Vorganger/Nachfolger Beziehung
Parameter Abhangigkeiten

5.4.1.1.1 Parameter Steuerungskern

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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I A

1 Auswahl Instanzen &3 :

—Auswahl Instanzen des Steuerungskerns:

Instanz des Steuerungskerns:
iouer-Laengs

Schaltbetrisb
Sonderprogramnmyorschau

Meus Instanz anlegen | Instanz lGschen |

ik | .ﬁ.bbrechenl HilFe |

Abbildung 87: Auswahl Instanzen

Um die Parameter einer Instanz zu bearbeiten, muss diese mit der Maus selektiert werden.
AnschlieBend ist der Button Ok zu betétigen. Ebenso kann die gewlinschte Instanz mit ei-

nem Doppelklick (linke Maustaste) ausgewahlt werden. In beiden Fallen wird danach das
Dialogfenster "Parameter Steuerungskern" gedffnet:

I E
1 Parameter Steuerungskern &3
Schaltbetrieb
Iterationen) Zeitraster | Aspekke | Anzeigen |
i~ Iterationen
Attribut | et |
Iterationen 100
~ Zeitraster
Aftribut | wert |
Zeitraster I &0 3:
Offset Ig 3:

Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe: |

Abbildung 88: Dialog Parameter Steuerungskern

In diesem Fenster kénnen die einzelnen Parameter fir Iteration und Zeitraster eingesehen

und verandert werden. Dies kann durch direkte Eingabe Uber die Tastatur als auch Gber die
= Pfeile erfolgen.

Nach Anwahl des Registers "Aspekte" wechselt die Dialogansicht wie folgt:
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I E

E Parameter Steusrungskern 3
Schaltbetrish

Iterationen,Zeitrasker | Aspekie Anzeigenl

— Eingangsaspekte:

—Magliche Aspekte

- — Zugeordnete Aspekke
{asR.auttraa) i’ Grundzustand {asp.sswibaGrundzu

{asp.auftragsStatus) H. isi Eelastung100

Ao e aobe) armonisierungBelastung100 {asp.s
Himzufiigen == |

== Entfernen |

HarmonisierungBelastungi {asp.ss
Sonderpragramm (asp.sswShaSond
Stau (asp.sswobaskau)

AZustand (asp.agZustand)
AQZustand (asp.geraet.dumimy)
Absolut notwendige Schaltung (as)
Abstandswarnungl {asp.sswshad
Abstandswarnungz (asp. sswibad
Aggreqation1SMinuten (asp.agreg
Aggregation 1 Minute {asp, agregati
Aggregation30Minuten (asp.agreg
AggregationSMinuken {asp.agrega
Aggreqations OMinuten (asp.agregll

- Ausgangsaspekk:

Ausgangsaspekk: I Befehle (asp.sswSbabBefehle)

—Diagnoseaspekt:

Diagnoseaspekt: I DiagnoseBefehle {asp.sswibaDiagnoseBefehle)

Qk, | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfie |

Abbildung 89: Dialog Parameter Steuerungskern - Aspekte

Hier werden 2 Fensterbereiche dargestellt. Auf der linken Seite werden die "Mogliche As-
pekte" auf der rechten Seite die "Zugeordnete Aspekte™ angezeigt. Wird ein Aspekt im
linken Bereich angewahlt, kann dieser durch Betétigen des Button Hinzufiigen in den rech-
ten Bereich verschoben werden. Um einen Aspekt von der rechten Seite wieder auf die linke
Seite zu verschieben, muss dieser selektiert und anschlieBend der Button Entfernen betatigt
werden. Um eine Mehrfachauswahl durchzufihren, muss wahrend der Anwahl die <Strg> -
Taste gedrlckt werden.

Unter den beiden Fensterbereichen wird in je einer Zeile der Ausgangsaspekt und der Diag-
noseaspekt eingeblendet.

Nach Anwahl des Registers "Anzeigen' wechselt die Dialogansicht wie folgt:
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I |

E Parameter Steusrungskern &3

Schaltbetrich

Iterationen/Zeitraster |Aspekte Anzeigen

- Eingangsaspekte:

Mégliche Anzeigen —Ermitten und Yersenden

Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR. Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 180,60 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 182,17 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 152,17 FR Magdeburg Ar

Hinzfligen == | Anzeige SBA A14 AQ 182,17 FR Magdsburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 182,17 FR Magdeburg Ar
<= Entfernen | Anzeige SBA A14 AQ 162,41 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 182,41 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 182,41 FR Dresden Anze
Anzeige 564 Al4 AQ 182,41 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 183,75 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 183,75 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 183,75 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 183,75 FR Magdeburg Ar
Anzeige SBA Al4 AQ 184,30 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 154,30 FR Dresden Anze
Anzeige SBA Al4 AQ 184,30 FR Dresden AnzeLI

Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe |

Abbildung 90: Dialog Parameter Steuerungskern - Anzeigen

Auch hier werden wieder zwei Fensterbereiche dargestellt. Das Verschieben zwischen den
einzelnen Fenstern erfolgt, wie schon zuvor beschrieben.

Liegt kein Eingabefehler mehr vor, dann wird nach Betétigen des Button Ubernehmen oder
Ok der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das
Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog tber die Schaltfla-
che OK, dann werden die vorgenommenen Parametereinstellungen Gbernommen, der Ur-
lasser Dialog beendet. Wurde zuvor der Button Ubernehmen betétigt, bleibt das Dialogfens-
ter "Parameter Steuerungskern” gedffnet, wurde der Button Ok betatigt, wird das Dialog-
fenster "Parameter Steuerungskern" ebenfalls geschlossen.

Ein Klick auf den Button Abbrechen flihrt ebenfalls zum SchlieBen des jeweiligen Fensters.
In diesem Fall findet keine Parametrierung statt.

Des Weiteren besteht die Mdglichkeit, eine neue Instanz anzulegen. Dazu ist der Button
Neue Instanz anlegen zu betatigen. Danach 6ffnet sich folgendes Fenster:

Il Neue Instanz des Steuerungskerns anlegen x|

 Skrakegie:

Bezeichnung: |TestInstanz

(0] 4 Abbrechen HilFe

Abbildung 91: Neue Instanz des Steuerungskerns anlegen
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Im Feld "Bezeichnung" kann nun ein Name flr die neue Instanz eingetragen werden.

Nach Betéatigen des Button Ok wird der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde
bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlas-

ser Dialog Uber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet. Die neu ange-
legte Instanz wird im Fenster angezeigt:

I E

1 Auswahl Instanzen &3 :

—auswahl Instanzen des Steuerungskerns:

Instanz des Steusrungskerns: |
Quer-Laengs

Schaltbetrieb

Sonderprogrammyorschau

TestInstanz

heue Instanz anlegen I Instanz lGschen |

(a3 | Abbrechen | HilFe |

Abbildung 92: Auswabhl Instanzen

Die Versorgung der Parameter der neu angelegten Instanz erfolgt, wie schon zuvor be-
schrieben.

Um eine Instanz zu l6schen, muss die gewlnschte Instanz zuvor angewahlt werden, danach
kann Uber den Button Instanz I6schen diese geléscht werden. Nach Betéatigen dieses But-
ton wird der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1
Das Urlasserdialogfenster  beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog Uber die

Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet. Die ausgewéhlte Instanz wird im
Fenster nicht mehr angezeigt:

I A

1 Auswahl Instanzen &3 :

—Auswahl Instanzen des Steuerungskerns:

Instanz des Steuerungskerns:
iouer-Laengs

Schaltbetrisb
Sonderprogramnmyorschau

Meus Instanz anlegen | Instanz lGschen |

ik | .ﬁ.bbrechenl HilFe |

Abbildung 93: Auswabhl Instanzen

5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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E|
T Parameter Priorisierung 52
SBA ArzeigeTyp Typd | SBA AnzeigeTyp TypB | SBA AnzeigeTyp TypC |
~Regeln
Loschen | wvz-Inhale | schakgrund | Prioricat ~ | «|
r . [ Hand =] [z70 =
r [ Hand RAMED =
r [[Hand =] 350 =
r un | Hand EMRED =
O H [Hand =] [0 =
r [[Hand =] 520 =
r ﬂ [ Hand =] [0 =
r m [ Hand =] [0 =
r m [ Hand =] [zs0 =
r m [and =] [e0 =
r fE) [ <1 [z70 = =l
Regel hinzuftigen | Seleliierte Regeln loescher |
flesoizen | ok | Obernehmen| abbrechen | Hife |

Abbildung 94: Parameter Priorisierung

In diesem Dialog kénnen fiir verschiedene SBA Anzeigetypen, der WVZ-Inhalt, der Schalt-
grund sowie die Prioritédt eingetragen bzw. geédndert werden. Der gewilinschte Anzeigetyp
kann Uber die Anwahl des entsprechenden Registers (... TypA, ...TypB, ... TypC) ausgewahlt
werden.

Um den WVZ-Inhalt zu andern, muss der entsprechende durch Mausklick angewahlt werden.
Danach wird zusatzliches Fenster mit den zur Verfligung stehenden WVZ-Inhalten einge-
blendet:

| wvz-trhale | schaltgrund | Prioricat =

EEENO000
“[m= PRl

I Hazard ‘-I I 2din

Abbildung 95: Auswahl WVZ-Inhalt

Nach der Auswahl des gewulnschten Inhaltes wird dieses Fenster wieder ausgeblendet, der
ausgewahlte WVZ-Inhalt wird Gbernommen.
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Der Schaltgrund kann mit Hilfe des EI Button eingestellt werden. Nach Betatigen wird ein
Dialog, mit den maoglichen Schaltgriinden eingeblendet:

| Schaltgrund | Prioritak =

Hand R EE

AnalyseHE -
anforderung i
Anfrage
Anbwort

ArchivSwskem hall
FIamd hd DR EL

Abbildung 96: Auswahl Schaltgrund

Nach der Auswahl des gewilinschten Schaltgrundes wird dieses Fenster wieder ausgeblen-
det, der ausgewahlte Schaltgrund wird Gbernommen.

Die Prioritat kann durch direkte Eingabe ber die Tastatur als auch iber die = Pfeile erfol-
gen. Der mogliche Zahlenbereich wird Gber einen Tooltip eingeblendet, sobald der Mauszei-
ger Uber das Eingabefeld bewegt wird:

| Prioritat = | -
10 =
= _IPrinritét des Anzeigeinhalts unter dem Aspekt, Zulissig von 0 bis 214?48364?‘
= | i

Abbildung 97: Auswabhl Prioritat

Uber den Button Regel hinzufiigen wird am Ende der Tabelle eine neue Zeile erzeugt:
Aol i =

r - | Drefaultwert j |ID j

Regel hinzufigen | Selekbierte Regeln loeschen |

-

Abbildung 98: Regel Hinzufiigen

Die Versorgung der Parameter erfolgt wie schon zuvor beschrieben.

Um eine oder mehrere Regeln zu I6schen, ist in der Spalte "Léschen" das Kastchen der ent-
sprechende Regel zu markieren. Wird der jetzt aktive Button Selektierte Regeln loeschen
betatigt, wird die Regel geldscht:

o4

= IDeFauItwert j ISD ::I
~ IDeFauItwert j IZD ::I

r B [Aoocgstionisvineen =1 [0 = ]

Regel hinzufigen | Selektierte Regeln loeschen |

Abbildung 99: Selektierte Regeln Loeschen

Die Reihenfolge der Darstellung kann mit dem = bzw. = Button neben dem Spaltentext
"Prioritat" geandert werden. Die Reihenfolge wird an Hand der Prioritat auf- bzw. absteigend
sortiert.

Liegt kein Eingabefehler mehr vor, dann wird nach Betéatigen des Button Ubernehmen oder
Ok der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das
Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog Uber die Schaltfla-
che OK, dann werden die vorgenommenen Parametereinstellungen tbernommen, der Ur-
lasser Dialog beendet. Wurde zuvor der Button Ubernehmen betétigt, bleibt das Dialogfens-
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ter "Parameter Priorisierung" gedffnet, wurde der Button Ok betatigt, wird das Dialogfens-
ter "Parameter Priorisierung" ebenfalls geschlossen.

Ein Klick auf den Button Abbrechen flihrt ebenfalls zum SchlieBen des jeweiligen Fensters.
In diesem Fall findet keine Parametrierung statt.

5.4.1.1.3 Parameter Vorganger/Nachfolger Beziehung
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

I |
[ Parameter Yorganger Nachfolger Beziehung &3
m Magdeburg |

Parameter Yorganger/Machfolger Beziehung:

Die Abhéngigkeiten innerhalb eines Anzeigequerschnitts werden automatisch ermittelt, Fir die Langsbeziehung milssen

die Anzeigequerschnitte in Fahrtrichtung eingetragen werden,

—Anzeigequerschnitt in Fahrtrichtung
Lischen | Anzeigequerschnitt |
r | A SBA A14 AQ 195,65 FR Dresden =l
r IF\Q SEA Al4 AQ 194,00 FR Dresden j
r IF\Q SEA Al4 AQ 192,32 FR Dresden j
r | 4 5BA A14 AQ 191,76 FR Dresden =]
r | 4 SBA A14 AQ 189,32 FR Dresden =]
r IF\Q SEA Al4 AQ 157,85 FR Dresden j
r IF\Q SEA Al4 AQ 186,03 FR Dresden j
r IF\Q SEA Al4 AQ 154,30 FR Dresden j
r | A2 5BA A4 AQ 182,41 FR Dresden =]
r | 4 5BA A14 AQ 180,60 FR Dresden =]

Reqgel hinzufigen Selekbierte Regeln loeschen Alle Regeln loeschen | Defaulbwerte |
Ok | Ubernehmen | Abbrechen | Hilfe: |

Abbildung 100: Parameter Vorgénger/Nachfolger Beziehung

In diesem Dialog kénnen fir die FR Dresden und FR Magdeburg Parameter fir die Vorgan-
ger/Nachfolger Beziehung versorgt werden. Die gewlnschte Fahrtrichtung kann Uber die
Anwahl des entsprechenden Registers (Dresden, Magdeburg) ausgewahlt werden.

Der Anzeigequerschnitt kann mit Hilfe des E‘ Button eingestellt werden. Nach Betatigen wird

ein Dialog, mit den maoglichen AQ eingeblendet:
| Anzeigequerschnitk |
A0 SBA Al4 AC 195,65 FR Dresder j

AC) SBA A14 AQ 156,03 FR. Dresden -

A0 SBA Al4 AQ 167,55 FR Dresden

AC) SBA A14 ACQ 159,52 FR. Dresden [

AC) SBA A14 AQ 191,76 FR Dresden

A SBA Al4 A0 192,32 FR Dresden bl

| arisRa 14 A0 191,76 FR Dresden =

Abbildung 101: Auswahl Anzeigequerschnitt

Nach der Auswahl des gewlinschten Anzeigequerschnittes wird dieses Fenster wieder aus-
geblendet, der ausgewahlte Anzeigequerschnitt wird Gbernommen.
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Uber den Button Regel hinzufiigen wird am Ende der Tabelle eine neue Zeile mit einem
Anzeigequerschnitt fir die entsprechende Fahrtrichtung erzeugt. Das Andern des vorgege-
benen Anzeigequerschnitts erfolgt wie schon zuvor beschrieben.

Um eine oder mehrere Regeln zu I6schen, ist in der Spalte "Léschen" das Kastchen der ent-
sprechende Regel zu markieren. Wird der jetzt aktive Button Selektierte Regeln loeschen
betatigt, wird die Regel geldscht:

r | A0 SBA A14 A 192,20 FR Magdsburg |
I | A0 SBA A14 AQ 193,47 FR Magdsburg |
v | A0 SBA A14 AQ 194,95 FR Magdsburg |
v | A0 SBA A14 AQ 150,60 FR Magdsburg |

Regel hinzufigen Selektierte Regeln loeschen Alle Regeln loeschen I Defaultwerte I

Ok | Ubernehmenl Abbrechen I Hilfe |

Abbildung 102: Selektierte Regeln Loeschen

Um alle Regeln zu léschen, ist der Button Selektierte Regeln loeschen zu betétigen, da-
nach werden alle Regeln geldscht.

Uber den Button Defaultwerte kénnen werden die Grundeineinstellungen wieder hergestellt.

Liegt kein Eingabefehler mehr vor, dann wird nach Betétigen des Button Ubernehmen oder
Ok der Urlasser Dialog geoffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das
Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog tber die Schaltfla-
che OK, dann werden die vorgenommenen Parametereinstellungen Gbernommen, der Ur-
lasser Dialog beendet. Wurde zuvor der Button Ubernehmen betétigt, bleibt das Dialogfens-
ter "Parameter Vorganger/Nachfolger Beziehung" geoffnet, wurde der Button Ok betétigt,
wird das Dialogfenster "Parameter Vorganger/Nachfolger Beziehung" ebenfalls geschlos-
sen.

Ein Klick auf den Button Abbrechen flihrt ebenfalls zum SchlieBen des jeweiligen Fensters.
In diesem Fall findet keine Parametrierung statt.

5.4.1.1.4 Parameter Abhangigkeiten
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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I =
T Parameter Abhangigkeiten £3
~ Abh&ngigkeiten

Lischen Hauptanzeige I Abhangige Anzeige | <

r | Anzsige 5BA AL4 AQ 180,60 FR Dresden Anzeige 3 x| [Anesige 54 A14 AQ 180,60 FR Dresden Anzeige 4 =l

r | Anzeige SBA 414 AQ 180,60 FR Magdeburg Anzeige 3 =] | anzeige SBA A14 AQ 160,60 FR. Magdsburg Anzeige 4 =1

r | Anzeige SBA AL4 AQ 182,17 FR Magdeburg Anzsige 3 | [Anzeige 584 A14 AQ 182,17 FR Magdsburg Anzeige 4 =l

r | Anzeige SBA 14 AQ 182,41 FR Dresden Anzeige 3 =] | anzeige SBA A14 AQ 162,41 FR Dresden Anzeige 4 =1

r [ Anzeige 5BA Al4 AQ 183,75 FR Magdeburg Anzeige 3 x| [aneeige 66 A1+ 4Q 183,75 FR Magdeburg Anzeige 4 =l

r | Anaeige SBA A14 AQ 184,30 FR Dresden Anzeige 3 =l | Angeige SBA A14 AQ 184,30 FR Dresden Anzeige 4 =1

r [ Anzeige BA Al4 AQ 185,20 FR: Magdeburg Anzeige 3 x| [aneeige 66 A1+ 4Q 185,20 FR Magdeburg Anzeige 4 B

r | Anzsige 5BA AL4 AQ 186,03 FR Dresden Anzeige 3 x| [Anesige 584 A14 AQ 186,03 FR Dresden Anzeige 4 =l

r | Anzeige SBA 414 AQ 186,80 FR Magdeburg Anzeige 3 =] | anzeige SBA A14 AQ 166,80 FR. Magdsburg Anzeige 4 =1

r | Anzeige SBA AL4 AQ 187,85 FR Dresden Anzeige 3 x| [Anzeige 5B Al4 AQ 187,85 FR Dresden Anzeige 4 =l

r | Anzeige SBA 414 AQ 186,67 FR Magdeburg Anzeige 3 =] | anzeige SBA A14 AQ 168,67 FR. Magdsburg Anzeige 4 =1

r [ Anzsige 5BA Al4 AQ 189,32 FR Dresden Anzeige 3 x| [aneige 566 A14 AQ 169,32 FR Dresden Anzeige 4 =l -

Reqgel hinzufiigen I Selekkierte Regeln laeschen Alle Regeln loeschen | Alle B/C kombinationen |
Ok | Ubernehmen | Abbrechen | Hilfe I

Abbildung 103: Parameter Abh&ngigkeiten
In diesem Dialog kdnnen fir unterschiedliche Hauptanzeigen die dafir abhé&ngige Anzeige
eingestellt werden.

Der verschiedenen Anzeigen kénnen mit Hilfe des EI Button eingestellt werden. Nach Beté-
tigen wird ein Dialog, mit den mdglichen Anzeigen eingeblendet:

| Hauptanzeige | Abh
FR. Dresden &nzeige 5 IE

&0 FR Dresden &nzeige 3
.ﬁ.nzmge SB.C'. A14 40 180,60 FR Dresden .ﬁ.nzage 4 IE

Anzeige SBA Al4 A7 180,60 FR Magdeburg Anzeige 1
.ﬁ.nzmge SBA A 14 A0 180,60 FR Magdeburg Anzeige 2

.ﬁ.nzme 3
[an

I Armmmime TO& A1A AT 10T A1 BN Demmdme Smamia- 2 -—-I I -

Abbildung 104: Auswahl Anzeige

Nach der Auswahl des gewlinschten Anzeigequerschnittes wird dieses Fenster wieder aus-
geblendet, der ausgewahlte Anzeigequerschnitt wird Gbernommen.

Uber den Button Regel hinzufiigen wird am Ende der Tabelle eine neue Zeile mit vorgege-
benen Anzeigen fir die Hauptanzeige und die abhangige Anzeige erzeugt. Das Andern der
vorgegebenen Anzeigen erfolgt wie schon zuvor beschrieben.

Um eine oder mehrere Regeln zu I6schen, ist in der Spalte "Léschen" das Kastchen der ent-
sprechende Regel zu markieren. Wird der jetzt aktive Button Selektierte Regeln loeschen
betatigt, wird die Regel geldscht:
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[l | HMZBIQE SEM KL% M 194, U0 PR UFESSOEN AN2BI0e 3 W] | | ANZBIOE SHM KL% MU L%, UL PR UISs0en Knzeide 4 =1

kK|

| Anzsige 5B AL4 AQ 194,95 FR Magdeburg Anzsige 3 v | [ Anzeigs 584 AL+ AQ 194,05 FR Magdeburg Anzsige 4 |

kK|

| Anzsige SBA AL4 AQ 195,65 FR Dresden Anzeige 3w | | Anzsige 5BA Al4 AQ 195,55 FR Drasden Anzeigs 4 =l

kK|

| Anzsige SEA AL4 AQ 150,60 FR Dresden Anzeige 1 v | | Anzsige 584 AL+ AQ 180,50 FR Dresden Anzeigs 1 =l -
-

Regel hinzufigen | Selektierte Regeln loeschen Alle Regeln loeschen | Alle BIC Kombinationen |

Abbildung 105: Selektierte Regeln Loeschen

Um alle Regeln zu léschen, ist der Button Selektierte Regeln loeschen zu betétigen, da-
nach werden alle Regeln geldscht.

Wird der Button Alle B/C Kombinationen betatigt, werden alle Kombinationen mit den An-
zeigetypen B und C dargestellt.

Liegt kein Eingabefehler mehr vor, dann wird nach Betétigen des Button Ubernehmen oder
Ok der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das
Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog tber die Schaltfla-
che OK, dann werden die vorgenommenen Parametereinstellungen (bernommen, der Ur-
lasser Dialog beendet. Wurde zuvor der Button Ubernehmen betétigt, bleibt das Dialogfens-
ter "Parameter Abhangigkeiten™ gedffnet, wurde der Button Ok betatigt, wird das Dialog-
fenster "Parameter Abhangigkeiten" ebenfalls geschlossen.

Ein Klick auf den Button Abbrechen flihrt ebenfalls zum SchlieBen des jeweiligen Fensters.
In diesem Fall findet keine Parametrierung statt.

5.4.1.2 Langs- Querabgleich
Die Abbildung zeigt das Untermen( "Langs- Querabgleich":

Stewerungskern

Langs- Querabgleich Parameter Trichterung

»

»
Ausfalbehandiung 3 Parameter Werdopplung
Mobwendige Schaltungen  # Parameter Licken fillen
Yerschiebungen 3 Parameker Monobanie
Aufhebungen 3 Parameter Zusammenfassen
Werriegelungsmatrix k

»

Entfernungsangaben

Abbildung 106: Untermeni - Langs- Querabgleich

Der Untermenieintrag "Langs- Querabgleich® verfligt Gber folgende Untermendeintrage:
= Parameter Trichterung

= Parameter Verdoppelung

= Parameter Licken flllen

= Parameter Monotonie

= Parameter Zusammenfassen

5.4.1.2.1 Parameter Trichterung
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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I |
1 Parameter Trichterung &3
SBEA Al4
SBEA AnzeigeTyp Typd | SBA AnzeigeTyp TypE | SBEA AnzeigeTyp TypC

Langsabgleichsregel Trichterung:

‘Wenn Anzeigeinhalt = "x"

und Inhalt des YorgangerMachfolgers in Langsrichtung = "

dann fir diesen Vorganger/Machfolger in Langsrichtung "2" anfordern.

~Regeln
Lischen | Schaltgrund | Richtung | e | i | z Al
I e N
[ ITrichterung j I\forgénger j g ﬂ 50
[ ITrichterung j I\forgénger j g m 50
[ ITrichterung j I\forgénger j g m 50
r I Trichterung j I ‘Worganger j 4o m f=01]
[ ITrichterung j I\forgénger j 50
[ ITrichterung j I\forgénger j g 50

-
| | _’l_l
Regel hinzufigen | Selektierte Regeln laeschen | Alle Regeln loeschen |

Geschwindigkeitsdifferenz 20 kmjh | Geschwindigkeitsdifferenz 40 kmih |

&lle setzen | Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe: |

Abbildung 107: Parameter Trichterung

In diesem Dialog kénnen fir verschiedene SBA Anzeigetypen, Regeln mit Schaltgrund, Rich-
tung sowie WVZ-Inhalt eingetragen bzw. geandert werden. Der gewlinschte Anzeigetyp kann
Uber die Anwahl des entsprechenden Registers (...TypA, ...TypB, ...TypC) ausgewahlt wer-
den.

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Uber der Tabelle
der Regeln erlautert.

Die Parameter fir Schaltgrund und Richtung kénnen mit Hilfe des =l Button eingestellt wer-
den. Nach Betatigen wird ein Dialog, mit den mdglichen Parametern eingeblendet:

I Schalbgrund I Richtung | "

e =] [Fogire
Uriversal
verdopplung j‘

Yerriegelung -
Verschisben

Abbildung 108: Auswahl Schaltgrund

Nach der Auswahl des gewiinschten Schaltgrundes bzw. der Richtung wird dieses Fenster
wieder ausgeblendet, der ausgewahlte Schaltgrundes bzw. die Richtung wird Gbernommen.
Um den WVZ-Inhalt der Spalten "X", "Y", "Z" zu &ndern, muss der entsprechende durch
Mausklick angewahlt werden. Danach wird zusatzliches Fenster mit den zur Verflgung ste-
henden WVZ-Inhalten eingeblendet. (siehe Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung ).

Nach der Auswahl des gewunschten Inhaltes wird dieses Fenster wieder ausgeblendet, der
ausgewahlte WVZ-Inhalt wird Gbernommen.
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Uber den Button Regel hinzufiigen wird am Ende der Tabelle eine neue Zeile erzeugt:
' i = - [/

r I Trichkerung j I organger j . . .

=
| | »

| Reqel hinzufigen I Selekkierte Regeln loeschen | Alle Reqgeln loeschen |

Geschwindigkeitsdifferenz 20 kmjh | Geschwindigkeitsdifferenz 40 kmfh |

Abbildung 109: Regel HinzufiigenDie Versorgung der Parameter erfolgt wie schon zuvor
beschrieben.

Um eine oder mehrere Regeln zu I6schen, ist in der Spalte "Léschen" das Kastchen der ent-
sprechende Regel zu markieren. Wird der jetzt aktive Button Selektierte Regeln loeschen
betatigt, wird die Regel geldscht:

1 | Trichterung Ll | Warganger Ll m ‘@] m

I I Trichterung j I Worganger

1 @ @
¥ ITrichterung A I\,.Drgénger = m m

-
4| | 3

Regel hinzufigen | Selektierte Regeln loeschen | Alle Regeln loeschen |

Geschwindigkeitsdifferenz 20 kmfh | Geschwindigkeitsdifferenz 40 km/h |

Abbildung 110: Selektierte Regeln LoeschenUm alle Regeln zu I6schen, ist der Button Se-
lektierte Regeln loeschen zu betatigen, danach werden alle Regeln geldscht.

Wird der Button Geschwindigkeitsdifferenz 20km/h betétigt, werden alle Regeln einge-
blendet, die eine Geschwindigkeitsdifferenz von 20km/h zulassen. Analog erfolgt die Darstel-
lung der Regeln nach Betéatigen des Button Geschwindigkeitsdifferenz 40km/h. Beim
Uberfahren des Buttons mit dem Mauszeiger wird dies auch als Tooltip dargestellt:

PLSLS] IS U] I R =l 1= R =T R = A=t =T IR L= IR ] =] I IS PEUGIH T IUSS0SH

Geschwindigkeitsdifferenz 20 km/h | Geschwindigkeitsdifferenz 40 km/h |

|Erzeugt alle Regeln die eine Geschwindigkeitsdifferenz won 20 kmn/h zulassenk

L 1 - il . 1
Abbildung 111: Tooltip Geschwindigkeitsdifferenz

Liegt kein Eingabefehler mehr vor, dann wird nach Betéatigen des Button Ubernehmen oder
Ok der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das
Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog Uber die Schaltfla-
che OK, dann werden die vorgenommenen Parametereinstellungen (bernommen, der Ur-
lasser Dialog beendet. Wurde zuvor der Button Ubernehmen betétigt, bleibt das Dialogfens-
ter "Parameter Trichterung" geéffnet, wurde der Button Ok betéatigt, wird das Dialogfenster
"Parameter Trichterung" ebenfalls geschlossen.

Ein Klick auf den Button Abbrechen fiihrt ebenfalls zum SchlieBen des jeweiligen Fensters.
In diesem Fall findet keine Parametrierung statt.

5.4.1.2.2 Parameter Verdoppelung
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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E|

[ Parameter Yerdopplung &3

SEBA Al4

SBEA AnzeigeTyp Typd | SBA AnzeigeTyp TypE | SBEA AnzeigeTyp TypC

Langsabgleichsregel Verdopplung:

‘Wenn Anzeigeinhalt = "x"

und Inhalt von keinem Yorganger in Langstichkbung = "="

und Inhalt von keinem Machfolger in Langsrichtung = "x"

dann fir alle Yorganger/Machfolger in Langsrichtung "%" anfordern.

~Regeln
Lischen | Schaltgrund | Richtung | e |
[ I Werdopplung j I Worganger j .
r I werdopplung j I Warganger j
[ I Werdopplung j I Worganger j ﬂ
[ I Werdopplung j I Worganger j 50

Regel hinzufiigen I Selektierte Regeln laeschen |

Alle Regeln loeschen |

&lle setzen | Ok

| Ubernehmenl Abbrechen |

Hire |

Abbildung 112: Parameter Verdoppelung

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Uber der Tabelle

der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

5.4.1.2.3 Parameter Liicken flllen
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

T Parameter Lcken fillen &3

SBA ALY

584 AnzeigeTyp Typh | BA AnzeigeTyp Typb | SBA AnzeigeTyp TypC

ngin ['U", "', "W"]

| sthakgrund | Richtung |

el W [P
e lsall NoloceRE N
el N -1 [ [ - EEEEE
e sl NolooCOm - N
el N 1 [ [ ol N
e @ (o))
el N [ 1 [ [Clol T
P e e [ [a) N S

10

10

&0

60

L

Regelhinaufigen | Seeliirie each s | alle Regelnloeschen |

=

aleseren | ok | ibermehmen |

sobrechen | e |

Abbildung 113: Parameter Licken flllen
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Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Uber der Tabelle
der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

Zusétzlich kénnen (ber den Button Defaultwerte wieder auf die Grundeinstellungen zurtick-
gekehrt werden.

5.4.1.2.4 Parameter Monotonie
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

I B
T Parameter Monotonie £2
SBEA Al4
SBEA AnzeigeTyp Typd | SBA AnzeigeTyp TypE | SBEA AnzeigeTyp TypC

GQuerabgleichsregel Monotonie:

‘Wenn Anzeigeinhalt = "x"

und Inhalt des YorgangerMachfolgers in Querrichtung = ™"

dann fir diesen Vorgénger/Machfolger in Querrichtung "2" anfardern,

~Regeln
Léschen | Schaltgrund | Richtung | % | i | z ;I

=l
r |Monotonie j |Vorganger j Yo . yg
|_ IMonotonie j I\forgénger j g ﬂ )]
r IMonotonie j I\forgénger j g 50 )]
|_ IMonotonie j I\forgénger j ﬂ
|_ IMonotonie j I\forgénger j g m )]
|_ IMonotonie j I\forgénger j m
|_ IMonotonie j I\forgénger j g m )]
-

« | _>l_I

Regel hinzufigen

Selektierte Regeln laeschen

Alle Regeln loeschen

Geschwindigkeitsdifferenz 0 kmfh | Geschwindigkeitsdifferenz 20 kmfh |

&lle setzen |

Ok

| Ubernehmenl Abbrechen |

Hilfe:

Abbildung 114: Parameter Monotonie

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Uber der Tabelle

der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

5.4.1.2.5 Parameter Zusammenfassen

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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E|

T Parameter Zusammenfassen 2

SEBA Al4

SBEA AnzeigeTyp Typd | SBA AnzeigeTyp TypE | SBEA AnzeigeTyp TypC

Querabgleichsregel Zusammenfassen:

‘Wenn Anzeigeinhalt = "x"
und Inhalt des YorgangerMachfolgers in Querrichtung = ™"
dann an der aktuellen Anzeige "2" anfordern,

~Regeln

Lischen | Schaltgrund | e | i | z

I_ I Zusammenfassen - l

.
I_ I Zusammenfassen Vl .If m

r Fusammenfassen

Regel hinzufiigen | Selektierte Regeln laeschen |

Alle Regeln loeschen |

&lle setzen | Ok | Ubernehmenl Abbrechen |

Hire |

Abbildung 115: Parameter Zusammenfassen

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Gber der Tabelle

der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

5.4.1.3 Ausfallbehandlung

Die Abbildung zeigt das Untermen( "Ausfallbehandlung":

Skeuerungskern 3
Langs- Querabgleich

Ausfalbehandiung

Mobwendige Schaltungen

Parameter Ausfall gleiches Zeichen
Parameter Ausfall anderes Zeichen

aufhebungen
Yerriegelungsmatrix

»
»
*
Yerschisbungen 3 Parameter Ausschaltregel
3
»
Entfernungsangaben 3

Abbildung 116: Untermenu - Ausfallbehandlung

Der Untermenieintrag "Ausfallbehandlung® verfligt Gber folgende Untermenieintrage:

= Parameter Ausfall gleiches Zeichen
= Parameter Ausfall anderes Zeichen
= Parameter Ausschaltregel

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
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5.4.1.3.1 Parameter Ausfall gleiches Zeichen

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
[

[ Parameter Ausfall gleiches Zeichen 232

SEA ALY

SEA AnzeigeTyp Typd | SBA AnzeigeTyp TypEB | SEA AnzeigeTyp TypC

Ausfallbehandung: Ausfall gleiches Zeichen:

‘Wenn Anzeigeinhalt = "x"
und Inhalt "%" an dieser Anzeige nicht darstellbar

dann Zeichen "y" anfordern.

und Inhalt "%" an keiner anderen Anzeige dieses AQ dargestell: wird {dieser Regelkeil muss jeweils abschaltbar sein)

~Regeln

Lischen | Schaltgrund | i

| Regelteil anwenden

r

I Ausfall gleiches Zeichen

L

E0

r

I Ausfall gleiches Zeichen

Ll

r

I Ausfall gleiches Zeichen

Ll

1

i

J=1i]

I Regelkeil anwenden VI
I Regelkeil anwenden VI
I Regelkeil anwenden VI

| Hl

Regel hinzufiigen I Selektierte Regeln laeschen |

Alle Regeln loeschen |

&lle setzen | Ok

| Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe:

Abbildung 117: Parameter Ausfall gleiches Zeichen

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Gber der Tabelle

der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

5.4.1.3.2 Parameter Ausfall anderes Zeichen

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

[ Parameter ausfall anderes Zeichen &3

SBA ALY

5654 AnzeigeTyp TypA | SBA AnzelgeTyp Typs | SBA AnzeigeTyp TynC

‘AusFal anderes Zeichen:

Wenn an einer Anzeige der Anzeigeinhak = "¥" i

e ool "% n leser Anceips eht drselber "

und Inhalk " an keiner anderen Anzeige dieses AQ dargestell wird (dieser Regelteilist abschalthar)

darn “1" anfordern (entweder an keiner Anzeige, an dieser Anzeige oder an allen Anzeigen des dleichen Typs)
und an allen Anzei Typ A" (bl d der in Li

das erste Zeichen aus der Reihe "', "r", "2" anzeigen, welches dort darstelbar st

Bleibt der 2weite Zweig undsfiriert oder ifert es kein Ergebris, so wird nur " geschalet

i im Zusiten Zweig kein Ergebris ermitel wid versucht an slln Varasngarfhiachfolgern vem W2G-Typ 8"
in Langsrichtund bis 2ur Ebene "I den ersten Inhalk aus der Raihe ", "V", "Z" anaufordern, welcher
dort darstellbar st und eine hohers Prioritat s der dort sktuelle anhegende Anzsigeninhal het {Verschicbung)

[Regsin

| Richturg R | Auswahl Anzeigs | Auswahi A | Inhake & | Auswahie | Irhalks B
] [nschiclger j Imthlanwenden J [Bktuele =] [588 anzeigeTyp Tvpn x| -;ewurvun
@ @ T
Aldueler
1| 1]

Regel hinzufiigen

| el feseln bescien | ale Regenboeschen |

Aliscien | ok | bernehmen | abbrechen |

Hife
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Abbildung 118: Parameter Ausfall anderes Zeichen

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Gber der Tabelle

der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

Die Ebene der Langsrichtung kann durch direkte Eingabe Gber die Tastatur als auch tber die
=1 Pfeile erfolgen. Der mogliche Zahlenbereich wird Uber einen Tooltip eingeblendet, sobald

| Auswahl B | Inhalte B

der Mauszeiger Uber das Eingabefeld bewegt wird:
| aeTyp Typa

|
[~
B0 40 40
N -2 0E
|El:-ene in Langsrichtung. Zuldssigwan 0 bis llillili

I

Abbildung 119: Tooltip Ebenenauswahl

5.4.1.3.3 Parameter Ausschaltregel
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

] Parameter Ausschaltregel £3

SBA Al4

SBA AnzeigeTyp Typh | SBA AnzeigeTyp TypE | SBA AnzeigeTyp TypC

Ausfallbehandiung: Ausschaltregel
Wenn Anzeigeinhalt = "x"
und Inhalt "<" an dieser Anzeige nicht darstellbar ist
dann alle Yorganger und Machfaolger in Querrichtung vom WZG Typ "A" nach "¥" mit Prioritdt "2" schalten,
~Regeln
Loschen | Schaltgrund | % | wZe-Typ |+ | Pricritat
r IAusschaltrEgal j ﬂ SBA AnzeigeTyp TypA 'I 1) o 3:
r IAusschaItrEgEI ﬂ m SEA AnzeigeTyp Typh VI ﬂ a 3:
r |Ausschaltregal j SB& AnzeigeTyp TypA 'I a 33
r [Busshateregel = m SBA AnzeigeTyp Typd v[ M 0 =
4 | 0

FReegel hinzufiigen I Selekkierte Regel loeschen |

Alle Regeln loeschen

Alle setzen | Ok | Llhernehmenl Abbrechen |

Abbildung 120: Parameter Ausschaltregel

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Uber der Tabelle

der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-

ben.
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5.4.1.4 Notwendige Schaltungen
Die Abbildung zeigt das Untermen( "Notwendige Schaltungen":

Steuerungskern
Langs- Querabgleich
Ausfallbehandliung

Parameter Absolut nobwendige Schaltung

Yerschisbungen Parameter Mobwendige Schaltung

N 4

Aufhebungen
Yerriegelungsmatrix

3
k
3
Mobwendige Schaltungen  #
3
*
3
Entfernungsangaben 3

Abbildung 121: Untermeni - Notwendige Schaltungen

Der Untermenieintrag "Notwendige Schaltungen® verfligt tber folgende Untermenleintrage:
= Parameter Absolut notwendige Schaltungen
= Parameter Notwendige Schaltungen

5.4.1.4.1 Parameter Absolut notwendige Schaltungen

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
I |

T Parameter Absolut notwendige Schalung £2

SEBA Al4

Mobwendige Schakung:
Die Regel reagiert darauf, dass ein notwendiger Inhalt physikalisch nicht darstellbar ist.
‘Wenn angefordeter Bildinhalt eines WZ-Inhalts = "Motwendig"

und angefordeter Inhalt eines WYZ-Inhalts = "nicht darstellbar”
dann nachstes alkernatives Schaltbild anfordern,

~Regeln
Schaltgrund | Regelteil anwenden |

absolut notwendige Schaltung| I Regelteil nicht anwenden j

&lle setzen | Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe: |

Abbildung 122: Parameter absolut notwendige Schaltung
Dieser Dialog dient zur Festlegung eines Schaltgrundes. In der rechten Spalte wird ausge-
wahlt, ob der Regelteil angewendet wird oder nicht.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-
ben.
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5.4.1.4.2 Parameter Notwendige Schaltungen

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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T Parameter Notwendige Schaltung £2

SEBA Al4

Mobwendige Schakung:
Die Regel reagiert darauf, dass ein notwendiger Inhalt physikalisch nicht darstellbar ist.
‘Wenn angefordeter Bildinhalt eines WZ-Inhalts = "Motwendig"

und angefordeter Inhalt eines WYZ-Inhalts = "nicht darstellbar”
dann nachstes alkernatives Schaltbild anfordern,

~Regeln

Schaltgrund | Regelteil anwenden |

Mobwendige Schaltung] j I Regelkeil nicht anwenden j

&lle setzen | Ok

| Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe: |

Abbildung 123: Parameter notwendige Schaltung

Dieser Dialog dient zur Festlegung eines Schaltgrundes. In der rechten Spalte wird ausge-

wahlt, ob der Regelteil angewendet wird oder nicht.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-

ben.

5.4.1.5 Verschiebungen
Die Abbildung zeigt das Untermen( "Verschiebungen™:

Steuerungskern
Langs- Querabgleich

Ausfalbehandiung
Mobwendige Schaltungen

Parameter Verschieben

aufhebungen
Yerriegelungsmatrix

»
»
*
*
Yerschiebungen 2
3
»
Entfernungsangaben 3

Abbildung 124: Untermend - Verschiebungen

Der Untermenueintrag "Verschiebungen® verflgt Uber folgende UntermenUleintrage:

=  Parameter Verschieben
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5.4.1.5.1 Parameter Verschieben
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

I |

[ Parameter Verschishen £3

SBA Al4
S8 AnzeigeTyp TypéA | SBA AnzeigeTyp TypB | SBA AnzeigeTyp TypC

Werschieben:

e sngefordater ok = 2 und Aresigaihal ungekch

und Schaltarund von *x” icht \n[ o, ",

dann wiederhole bis Ebene "n' h d [h\l

enn Vw\;an\;erﬂNa:hFuh}er in Lengsrl:hluﬂ\; von se\ben WZG TVD und "X" im Zeichensatz enthalten
und Prioritat von “K” hiher ais dort aktusler Anzsigeninhalt

dann bei diesem Yorganger fachfolger " anforderm.

Regeln
Laschen | Schaltgrund | Richtung | v | Ebene | Abhangige Anzeigen mitverschisben |

r [Versceben =] [adoer J m | it vernendst ElR = [hen =
[rctverendet =]

Regelhinmufigen | Seleicrie feceln lescien | Al Regenleschen |

dleseien | ok | Ubemehmen | Abbrechen | hFe |

Abbildung 125: Parameter Verschieben

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Gber der Tabelle
der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-
ben.

5.4.1.6 Aufhebungen
Die Abbildung zeigt das Untermen( "Aufhebungen":

Steusrungskern

Langs- Querabgleich
#usfallbehandlung
Mabwendige Schalkungen
Yerschisbungen

Faramete fuhebung |

- o T
Yerriegelungsmatrix

F
k
2
2
2
2

3
Enktfernungsangaben r

Abbildung 126: Unterment - Aufhebungen

Der Untermenieintrag "Aufhebungen® verflgt tber folgende Untermendieintrage:
= Parameter Aufhebungen

5.4.1.6.1 Parameter Aufhebung
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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E|
[ Parameter Aufhebung &3
SBA ALY
SBA AnzeigeTyp Typh | SBA AnzeigeTyp TypE | SBA AnzeigeTyp TypC
Aufhebung:
Wenn Anzeigeinhalt zum Zeitpunkk £0 "x"
danin von Zeitpunkt t1 bis t2 an allen MachFolgern “a" anfordern,
~Regeln
Loschen | Schaltgrund | % |a |7t |12 |
[ IAufhEhung j |Uh0m05 j IDhlmDs LI
r [Aufheburg =l ﬂ [ohomos =] [ohimos =
r [Acfhebung =1 50 [ehomos =] [ohimos =
r IAufhEbung ﬂ ﬂ |UhUmUs ;I IUhlmEls ;I
r [Autheburg =l m [ohomos =] [ohimos =]
- [Bufhebung | M [ehomos x| [ohimos =
[ IAthEbung ﬂ m |ohomos | Johimos =l
Regel hinzufigen Selekkierte Fegeln loeschen | Alle Regeln loeschen | Defaultwerte |
e setzen I Ok | Ubernehmen I Abbrechen I Hilfe |

Abbildung 127: Parameter Aufhebung

Die Verknlpfung der einzelnen Parametern in den jeweiligen Spalten wird Gber der Tabelle
der Regeln erlautert.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

Zuséatzlich kénnen (ber den Button Defaultwerte wieder auf die Grundeinstellungen zurtick-
gekehrt werden.

5.4.1.7 Verriegelungsmatrix
Die Abbildung zeigt das Untermena "Verriegelungsmatrix":

Steuerungskern 3
Langs- Querabgleich 3
Ausfallbehandliung 3
Mobwendige Schalkungen  ®
Yerschisbungen 3
3
3
3

Aufhebungen

Werriegelungsmatrix Parameter speziele Yerriegelungsmatrix

Entfernungsangaben Parameter allgemeine Yerriegelungsmmatrix:

Abbildung 128: Untermenu - Verriegelungsmatrix

Der Untermendeintrag "Verriegelungsmatrix“ verfligt Uber folgende Untermenieintrage:
= Parameter spezielle Verriegelungsmatrix
= Parameter allgemeine Verriegelungsmatrix

5.4.1.7.1 Parameter spezielle Verriegelungsmatrix

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Fenster:
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E

=
| fuswahl Anzeigequerschnitke Spezielle Yerriegelungsmatrix 22

=

Versorgt: | Mame:

*

A SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden
A SBA Al4 AQ 180,60 FR Magdeburg
A SBA Al4 AQ 182,17 FR Magdeburg
AC SBA Al4 AQ 182,41 FR Dresden
ACQ SBA Al4 AQ 183,75 FR Magdeburg
AC SBA A14 AQ 184,30 FR Dresden
A SBA Al4 AQ 185,20 FR Magdeburg
A SBA Al4 AQ 186,03 FR Dresden
A SBA Al4 AQ 186,80 FR Magdeburg
AC SBA Al4 AQ 187,85 FR Dresden
A SBA Al4 AQ 188,67 FR Magdeburg
A SBA Al4 AQ 189,32 FR Dresden
ACQ SBA Al4 AQ 190,56 FR Magdeburg
AC SBA Al4 AQ 191,76 FR Dresden
A SBA Al4 AQ 192,20 FR Magdeburg
A SBA Al4 AQ 192,32 FR Dresden
ACQ SBA Al4 AQ 193,47 FR Magdeburg
AC SBA A14 AQ 194,00 FR Dresden
A SBA Al4 AQ 194,95 FR Magdeburg
AC SBA Al4 AQ 195,65 FR Dresden

k. abbrechen

Hilfe

Abbildung 129: Auswahl Anzeigequerschnitte Spezielle Verriegelungsmatrix

Hier werden alle Anzeigequerschnitte aufgelistet. In der linken Spalte "Versorgt:" ist an ei-

nem '+' zu erkennen, ob eine spezielle Verriegelungsmatrix versorgt.

Ein Klick auf den Button Abbrechen fiihrt zum SchlieBen des Fensters.

Um an einem Anzeigequerschnitt eine spezielle Verriegelungsmatrix zu versorgen bzw. zu
andern, muss diese ausgewahlt und anschlieBend der Button Ok betétigt werden. Ein Dop-
pelklick auf den gewlnschten Anzeigequerschnitt fihrt zum gleichen Ergebnis, es 6ffnet sich
folgender Dialog:
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I ES

1 Parameter speziclle Yertiegelungsmattiz &2

AQ SBA AL4 AQ 150,60 FR Magdeburg]

—Regeln

Laschen | Schaltgrund | s | | HFs

Reqel hinzufigen | Selekkierte Reaeln loeschen | Alle Reaeln loeschen |

&lle setzen | Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe |

Abbildung 130: Parameter spezielle Verriegelungsmatrix

In diesem Fall wurde ein Anzeigequerschnitt ausgewahlt, an dem noch keine Versorgung
vorgenommen wurde.

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-
ben.

5.4.1.7.2 Parameter allgemeine Verriegelungsmatrix
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:
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SBEA Al4
~Regeln
Lischen | Schalkgrund | Richtung | UFs | | HFS |
[ IVerriegeIung j INachFoIger j hel.
Anzeige
H oo
[ IVerriegeIung j INachFoIger j hel
Anzeige
on B
[ IVerriegeIung j INachFoIger j hel.

. Anzeige

;
N

Regel hinzufiigen | Selektierte Regeln loeschen | Alle Regeln loeschen |

&lle setzen | Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe: |

Abbildung 131: Parameter allgemeine Verriegelungsmatrix

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-
ben.

5.4.1.8 Entfernungsangaben
Die Abbildung zeigt das Untermen( "Entfernungsangaben™:

Steusrungskern r
Langs- Querabgleich 3
#usfallbehandlung r
Mobwendige Schalkungen
Yerschisbungen 3
Aufhebungen *
Yerriegelungsmatrix k

3

Enktfernungsangaben

Parameter EntFernungsangaben I

Abbildung 132: Untermeni - Entfernungsangaben

Der UntermenUeintrag "Entfernungsangaben® verfigt Gber folgende Untermendeintrage:
= Parameter Entfernungsangaben

5.4.1.8.1 Parameter Entfernungsangaben
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgendes Fenster:
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I A

1 #uswahl Treppenfunktion &3

—Auswahl Treppenfunktionen:

Treppenfunktion: |
Treppenfunkkion 1
Treppenfunktion 2

Meue Treppenfunktion anlegen | Treppentunktion lGschen |

ik | .ﬁ.bbrechenl HilFe |

Abbildung 133: Auswahl Treppenfunktionen

Hier werden bereits angelegte Treppenfunktionen aufgelistet.
Ein Klick auf den Button Abbrechen fiihrt zum SchlieBen des Fensters.

Um eine Treppenfunktion mit Parametern zu versorgen bzw. diese zu andern, muss die ge-
winschte Treppenfunktion ausgewahlt und anschlieBend der Button Ok betatigt werden. Ein
Doppelklick auf die gewiinschten Treppenfunktion fuhrt zum gleichen Ergebnis, es 6ffnet sich
folgender Dialog:

I =
[~ Parameter Enternungsangaben &3
Treppenfunktion 1
—Stufen
Loschen | won | Bis | w7 nhale |
I ID :I m I?SD j m
r | 750 = m 1250 = m
r fizsa Hm 1750 ZHm
r f1i7s0 Hm [2250  Hm gy
r fzzsn Hm [2750 Hm o gEEme

Stufe hinzufligen | Selektierte Stufen [oeschen |

Alle setzen | Ok | Ubernehmenl abbrechen | Hilfe |

Abbildung 134: Parameter Entfernungsangaben

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-
ben.
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Um eine neue Treppenfunktion anzulegen, ist der Button Neue Treppenfunktion anlegen
zu betatigen, danach 6&ffnet sich folgender Dialog:

Il Neue Treppenfunktion anlegen ﬂ

~ Skrategie:

Bezeichnung: I Treppenfunktion Test|

(a4 | Abbrechen | HilFe |

Abbildung 135: Neue Treppenfunktion anlegen

Im Feld "Bezeichnung" kann nun ein Name fir die neue Treppenfunktion eingetragen wer-
den.

Nach Betéatigen des Button Ok wird der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde
bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlas-
ser Dialog Uber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet. Die neu ange-
legte Treppenfunktion wird im Fenster angezeigt:

I E

1 auswahl Treppenfunktion &3

—auswahl Treppenfunktionen:

Treppenfunkkion: |
Treppenfunkkion 1

Treppenfunktion 2

Treppenfunkkion neu

heue Treppenfunkkion anlegen I Treppentunkkion [Gschen |

(a3 | Abbrechen | HilFe |

Abbildung 136: Auswahl Treppenfunktion

Die Versorgung der Parameter der neu angelegten Treppenfunktion erfolgt, wie schon zuvor
beschrieben.

Um eine Instanz zu I6schen, muss die gewlnschte Treppenfunktion zuvor angewahlt wer-
den, danach kann Uber den Button Treppenfunktion I6schen diese geléscht werden. Nach
Betétigen dieses Button wird der Urlasser Dialog gedffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits
im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dia-
log Uber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet. Die ausgewahlte Trep-
penfunktion wird im Fenster nicht mehr angezeigt:
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I A

1 #uswahl Treppenfunktion &3

—Auswahl Treppenfunktionen:

Treppenfunktion: |
Treppenfunkkion 1
Treppenfunktion 2

Meue Treppenfunktion anlegen | Treppentunktion lGschen |

ik | Abbrechen HilFe |

Abbildung 137: Auswahl Treppenfunktionen

5.4.2 Parameter
Die Abbildung zeigt das Untermenl Parameter:

Parameter Skeuerungskern 4 i

Parameter SbalrsachenEinheit
Mavigator T
Werwalbung Ursacheneinheiten
A141sk

al45ol

karten-Darstelung
al45ondersm

Al4Sondertlo

Streckenprofil FR RO
Streckenprafil FR 54!
Anzeigequerschnitte

Abbildung 138: Untermenu - Parameter

Der Untermentieintrag ,Parameter” verfugt tber folgende Untermenueintrage:
= SbaUrsachenEinheit

5.4.2.1 SbaUrsachenEinheit
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgendes Fenster:
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I B
[ shallrsachenEinheitAuswahlParameter £3
—Auswahl A

Mame: | Fid: | il
ErweiterterStaualgarithmus_1G0-60_NO_MG_7..,  sbafl4lrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus_180-60_,,, —
ErweiterterStaualgorithmus _150-61_5W _MQ_1...  shadl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus_180-61_5...
Erweiterterskaualgorithmus _181-40_NO_MQ_1...  shafl4rsachenEinheitErweiterter Staualgarithrmus_151-40_,.
ErweiterterStaualgorithmus _1&1-40_5W_MO 1.,  shadi4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus_151-40_5...
Erweiterterstaualgorithmus _182-17_NO_MQ_7...  shafl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithrmus _182-17_,
ErweiterterStaualgorithmus _182-41_SW MO 1.,  sbadl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus _182-41_5..
Erweiterterstaualgorithmus _183-75_NO_MGQ_7...  sbadldUrsachenEinheitEnweiterter Staualgorithmus _183-75_..
ErweiterterSkaualgorithmus _183-75_Sw MO _7...  shafl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgarithmus _183-75_5...
ErweiterterStaualgorithmus _154-30_MO_MGQ_1...  shadl4UrsachenEinheitEnweiterter Staualgorithrus_154-30_,
Erweiterterstaualgorithmus _1&4-30_5w_MQ_1... sbafl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus _184-30_5. ..
ErweiterterStaualgorithmus _185-20_NO_MGQ_7 shadl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus_185-20_,
Erweiterterstaualgorithmus_1585-23_3Ww _MQ_7...  sbadld4UrsachenEinheitErweiterter Stavalgorithmus _185-23_5...
ErweiterterStaualgorithmus _186-03_SW_MO 1.,  sbadl4UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus _186-03_5...
ErweiterterStaualoorithmus 186-23 MO MO 1 shad14UrsachenEinheitErweiterter Staualaorithmus 186-23 ., LI

k. | P.bbre-:henl Hilfe: |

Abbildung 139: Parameter SbaUrsachenEinheitAuswahlParameter

Hier werden bereits angelegte Algorithmen aufgelistet.

Ein Klick auf den Button Abbrechen fihrt zum SchlieBen des Fensters.

Um eine Anzeigequerschnitt (AQ) mit Parametern zu versorgen bzw. diese zu dndern, muss
der gewunschte Algorithmus eines AQ ausgewahlt und anschlieBend der Button Ok betatigt

werden. Ein Doppelklick auf den gewlinschte Algorithmus eines AQ fiihrt zum gleichen Er-
gebnis, es 6ffnet sich folgender Dialog:
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B x

%
[ ShalrsacherEinheitParameter &3 :

ErweiterterStaualgorithmus_153-75_MNO_MQ_715_HFEL ]

—ShalrsachenEinheit
Attribut | wrert |
Stakus beriicksichtigen I imrnerFalsch j
fspekt Verwendung I undefinisrt j
Sermiaukomatik, I Mein j
Bearbeitung I Ja j

Mindeststandzeit/Ein I ohimis hd|
Mindeststandzeitfus I Ohimis x|
MindeststandzeitfStdr I Ohimis x|

flle setzen Ok Ubernehmen | Abbrechen Hilfe:

Abbildung 140: SbaUrsachenEinheitIParameter

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.2.1 Parameter Trichterung beschrieben.

Werden die Mindeststandzeiten versorgt, 6ffnet sich ein Dialog zur Zeitauswahl, dieser Dia-
log ist im Kapitel 4.5 Zeitspezifikationselemente beschrieben.

5.4.3 Navigator

Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich das Navigatorfenster. Die Funktionen des Naviga-
tors sind in Kapitel 6 Das Navigatorfenster beschrieben.
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5.4.4 Verwaltung Ursacheneinheit
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgender Dialog:

I |
[ Verwaltung UrsachenEinheit Automatkprogramme 53
SBA ALY
j Neu... |
[Suchkteriom cingeben et i 190 Atomaiech g |
Name [Tvp [ Fid N Kopieren.
ErwelterterStaualgorithmus_180-60_lN0_MQ_702 HFEL  UrsachenEinhelErweiterter Staualgorithmus sbaAldlrsache_|
ErwelterterStauslgorithmus_180-61_5W_MQ_LBO_HFBL  UrsachenEinhetErweiterter Staualgorithmus =baAl4lrsache Loschien
ErweiterterStaualgorithmus_181-40_0_MQ 175 HFEL  UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus sbaAl4Lrsache
Erveiterterstauslgorithmus_181-40_5W_MQ_175_HFBL UrsachenEinheitErweiterterStaualgarithmus shaAl4Ursache Farameter Algorithmus
ErwelterterStaualgorithmus_182-17 N0 MQ 710 HFEL  UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus sbaAl4Lrsache —————
ErweiterterStauslgorithmus_162-41_5W_MO_L70_HFBL  UrsachenEinheitErweiterterStaualgorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStaualgorithmus_183-75_W0_MQ 718 HFEL  UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus sbaAldLrsache Sehaltbldversorgung
ErweiterterStauslgorithmus_163-75_SW_MQ_718_HFBL  UrsachenEinheitErweiterterStaualgorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStauslgorithmus_184-30_N0_MQ 160 HFE1  UrsachenEinhekErweiterterStaualaorithmus sbaAl4lrsache
ErweiterterStauslgorithmus_164-30_5W_MO_L60_HFBL  UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStauslgorithmus_185-20 NO_MQ 720 HFE1  UrsachenEinhekErweiterterStaualaorithmus sbaAl4lrsache
ErweiterterStauslgorithmus_185-23_SW_MQ_720_HFBL  UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStauslgorithmus_186-03_5W MQ_LS6_HFBL  UrsachenEinhekErweiterterStaualaorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStaualgorithmus_186-23_N0_MQ_I58_HFE1  UrsachenEinheitErweitertr Staualgorithmus sbaAld4Lrsache
ErwelterterStauslgorithmus_186-80_NO_MQ_730_HFE1  UrsachenEinhekErweiterterStaualaorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStaualgorithmus_186-85_SW_MQ_730_HFBL  UrsachenEinheitErweiterter Staualgorithmus sbaAldLrsache
ErwelterterStauslgorithmus_167-85_NO_MQ_150 HFE1  UrsachenEinhekErweiterterStaualaorithmus sbaAl4lrsache
ErwelterterStaualgorithmus_187-85_5W _MQ_1E0 HFBZ  UrsachenEinheitErwaiterter Staualgorithmus sbaAld4Lrsache =
a v
Schliefen Hilfe

Abbildung 141: Verwaltung UrsachenEinheit Automatikprogramme

In diesem Fenster werden bisher versorgte Usacheneinheiten aufgelistet. Mit Hilfe der ersten
beiden Zeilen ist es moglich, Filterkriterien festzulegen. Wird in der oberen Zeile der ™ But-
ton betatigt, kann Uber ein Scrolldown-Meni die gewlnschte Ursacheneinheit ausgewahlt
werden:

UrsachenEinheitAbstandswarnungl
UrsachenEinheitabstandswarnungz
UrsachenEinheitAutarkprogramm

UrsacherEinheitErweiterterstaualgorithmus

T TR

Abbildung 142: Filter Ursacheneinheit

In der zweiten Zeile kann ein Suchkriterium eingegeben werden. Es werden nur die Zeilen
gelistet, in denen der eingegebene Begriff enthalten ist:

I Alle Ursacheneinheiten j

| Eelastungan_19| |
Marr | Tvp | pid
HarmpBelastungs0_190-56_MNO_MG_750_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastunga shaal4UrsachenEi
HarmpBelastung&0_190-56_SW_MQ_750_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastunga shaal4UrsachenEi
HarmpBelastungs0_191-28_MO_MGQ_130_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastunga shaal4UrsachenEi
HarmpBelastung&0_191-28_SwW_MQ_130_HFE1L UrsachenEinheitHarmoBelastunga shaal4UrsachenEi
HarmpBelastungs0_193-20_MNO_MG_760_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastunga shaal4UrsachenEi
HarmpBelastung&0_192-69_SW_MQ_125_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastunga shaal4UrsachenEi
HarmpBelastunga0_19%-46_MNO_MQ_770_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastungsn shahl4UrsachenEi
HarmpBelastungb0_19%-47 _SW_MG_770_HFEB1L UrsachenEinheitHarmoBelastungsn shahl4UrsachenEi
HarrnpBelastunga0_194-00_5W_MQ_120_HFE1L UrsachenEinheitHarmoBelastungsn shahl4rsachenEi
HarmpBelastunga0_194-95_MNO_MQ_750_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastungsn shahl4rsachenEi
HarmpBelastung60_194-95_5W_MQ_780_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastungsn shahl4rsachenEi
HarmpBelastungal_19%-67 _MNO_MG_110_HFE1 UrsachenEinheitHarmoBelastungén shai14UrsachenEi
HarmpEelastung&0_19%-67 _SW_MG_110_HFEL UrsachenEinheitHarmoBelastungén shai14UrsachenEi

< | |
Abbildung 143: Suchkriterium Ursacheneinheit

Im rechten Bereich stehen folgende Funktionen zur Verfigung:
- Neu

Ursacheneinheit MQ automatisch anlegen (nicht aktiv)
Kopieren

Léschen

Parameter Algorithmus

Parameter Ursacheneinheit
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- Schaltbildversorgung

Neu:
Nach Anwahl des Buttons Neu... 6ffnet sich folgendes Fenster:

Il Definition Automatikprogramm -0l x|

Marne |

Obijekityp I j

Ok | Abbrechen | HilFe |

Abbildung 144: Definition Automatikprogramm

Im Feld Name kann eine individuelle Bezeichnung fir das neue Programm eingetragen wer-
den. Das Feld Objekttyp kann Uber ein Scrolldown-Meniu ausgewahlt werden:

Chbjektbyp ILIrsachenEinheit.ﬁ.utarkpngramm j

UrsachenEinheitAutarkprogramm
UrsachenEinheitErweiterterstaualgorithrus
UrsachenEinheitExterneTrigger
UrsachenEinheitFabistreifenuweisung

UrsachenEinheitFremdanlage =

Abbildung 145: Definition Automatikprogramm - Objekttyp

Nach Betéatigen des Buttons OK erscheint der Urlasser-Dialog. Der Urlasser Dialog wurde
bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlas-
ser Dialog Uber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet, die neu ange-
legte Definition wird im Fenster angezeigt.

Kopieren:

Durch Anklicken der zu duplizierenden Ursacheneinheit und anschlieBender Anwahl des
Button Kopieren... 6ffnet sich folgendes Fenster:

Il Definition UrsachenEinheit Automatikprogramm -0l x|
Mame I Kopie von Erweiterterstaualgorithmus_1§0-60_MO_MQ_702_HFEL
Ohjekibvp ILlrsac|'|enEinheitErweiterterStaualgDrithmus j
ik abbrechen | Hilfe |

Abbildung 146: UrsachenEinheit Automatikprogramm - Kopieren

Im Feld "Namen" kann nun ein eine Definition fir die neue Ursacheneinheit festgelegt wer-
den.

Durch Betétigen des Button Abbrechen wird dieser Dialog ohne Anderung wieder verlassen.
Wird der Button Ok betétigt, 6ffnet sich der Urlasserdialog. Der Urlasser Dialog wurde bereits
im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dia-
log Uber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet, die neu angelegte De-
finition wird im Fenster angezeigt.

Loschen:

Durch Anklicken der zu I6schenden Zeile und anschlieBender Anwahl des Button Léoschen
6ffnet sich folgendes Fenster:
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Automatikprogramm EintragUrsachenEinhe il

L
\IJ) Willen Sie die Ursacheneinheit: Testpragramm wirklich [&schent

il abbrechen |

Abbildung 147: Automatikprogramm EintragUrsachenEinheit [6schen

Nach Betéatigen des Buttons OK erscheint der Urlasser-Dialog. Der Urlasser Dialog wurde
bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlas-
ser Dialog Uber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet, die ausgewahl-
te Definition wird im Fenster nicht mehr angezeigt

Parameter Algorithmus:

Durch Anklicken der zu bearbeitenden Ursacheneinheit und anschlieBender Anwahl des But-
ton Parameter Algorithmus 6ffnet sich folgendes Fenster:

I E|

1 Parameter Erweiterter Staualgorithmus 3

ErweiterterStaualgorithmus_180-61_5W_MQ_150_HFEL ]

—Parameter
Bktribut | wert | Eirheit |
Anzeigequerschnith |undefiniert j
Ursacheneinheit I undefiniert ﬂ
dMax ID ::I m
flle setzen | Ok | Ubernehmenl Abbrechen | Hilfe |

Abbildung 148: Ursacheneinheit- Parameter Algorithmus

Die Bedienung erfolgt analog wie in Kapitel 5.4.1.1.2 Parameter Priorisierung beschrie-
ben.

Parameter Ursacheneinheit:

Durch Anklicken der zu bearbeitenden Ursacheneinheit und anschlieBender Anwahl des But-
ton Parameter Algorithmus 6ffnet sich das Fenster wie unter Kapitel 5.4.2.1 SbaUrsa-
chenEinheit beschrieben. Die Bedienung erfolgt analog.

Schaltbildversorgung:

Durch Doppelklicken der zu bearbeitenden Ursacheneinheit oder durch Anklicken der zu
bearbeitenden Ursacheneinheit und anschlieBender Anwahl des Button Parameter Algo-
rithmus wird, in Abhangigkeit der unter Kapitel 5.2.1.1 Anlagendarstellung eingestellten
Ist-Darstellung, folgende Sicht angezeigt:
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ErveiterterStaualgonithmus_L80-60_NO_MQ_702_HFBL |

MO 142,110
km 195 665

MO 14.1.780
fn 194 354

MO 14.1.730 AB
kn 194375

MQ 14.4.780 2U
km 194,338
S-Wanzleben

AsA

fn 194,200
MO 14.2.120
km 193,838
MQ 144,770

km 193,470

MO 14.2.125
kn 192,676

MO 142110 =
m 195685

M 141780
K 134,854

M 144780 2L
km 134,375

MO 14.1.780 Al
K 194336
AS-Wanzleber
kan 14,200

M0 124770
K 193,470

- |

ok | tbemebmen | abbrechen | e

Abbildung 149: Parameter EinzelmaBnahmen

Im linken Bereich sind die bereits versorgten "Alternativen fur EinzelmaBnahmen" dargestellt.
Diese "Alternativen" werden, mit '0' beginnend, fortlaufend durchnummeriert und stehen fir
zwei Bereiche (Aktiv, Inaktiv) zur Verfigung. Die Darstellung und Bedienung ist identisch mit
der des Navigatorfensters, welches in Kapitel 6 Das Navigatorfenster beschrieben ist.

Uber den Button Hinzufiigen, wird eine neue "Alternative" hinzugefiigt. Durch Anwahl einer
Alternative und anschlieBendem Betéatigen des Button Léschen wird diese sofort geléscht.
Mit Hilfe der beiden Button Hoch und Runter besteht die Méglichkeit, zwischen den einzel-
nen Alternativen hin und her zu springen. Durch Anwahl einer Alternative und anschlieBen-
dem Betatigen des Button Kopieren wird kopiert und wird als letzte Alternative (hdchste
Nummer) eingeblendet.

Nach dem eine neue Alternative hinzugefliigt und diese ausgewahlt wurde, andert sich die
Darstellung im rechten Bereich wie folgt:

[ Parameter Einzelmassnahmen £3

ErwiterterStaualorithmus_L60-60_NO_MQ_702_HFG1 |

s e e ) T
) aktiv ([Ezuan]
Lasch

£ Altermative: 0
Inakiiv

MQ 14.1.720
n 185,235

M0 14.2.160
an 184,294

MQ 14.1.718
fn 183,750

Ma 142470
fn 182,407
As-Schonebeck
181,433

M0 142475

ln 181,322

MQ 14.2.475 AB
km 181,290

MQ 142475 70
k181,235

M0 14.2.180
lan 180,608

Pl

MO 14:1.720
km 185,235

MO 142160
km 184,294

MO 14.1.718
km 183,750

MO 141.710 20
km 181,863

MO 14:1.710 AB
k181,589
AS-Schinebeck
km 181,433

MO 141,710

km 181,370

MO 142175
m 181,275

MO 14:1.702
km 180,607

| »

|

ok | Gbernehmen | abbrechen | wife

Abbildung 150: EinzelmaBnahmen - Hinzufligen

Beim Uberfahren einer Anzeige mit dem Mauszeiger werden Information zur Anzeigeals
Tooltip eingeblendet:
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MG 14.1.780
km 1594 954

Anzeige SBA A14 AQ 194,95 FR Magdeburg Anzeige 2
(PID: anzeige.Al14.194,95,M0,HFE.N, anzeigez)

Abbildung 151: Tooltip Anzeigequerschnitt
Durch einen Doppelklick auf eine Anzeige 6ffnet sich folgender Dialog:

MO 14.1.780
m km 194 954
780 ZU

=
SRk

j80 AB

TL5.ZulaessigeHoechst1 30 E 94 336

Abbildung 152: Auswahl Anzeigeinhalt

Es besteht nun die Méglichkeit, den gewilinschten Anzeigeinhalt auszuwahlen.

Sind alle Eingaben durchgefiihrt, dann wird nach Betatigen des Button Ubernehmen oder
Ok der Urlasser Dialog geéffnet. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das
Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog Uber die Schaltfla-
che OK, dann werden die vorgenommenen Einstellungen tbernommen, der Urlasser Dialog
beendet. Wurde zuvor der Button Ubernehmen betétigt, bleibt das Dialogfenster "Parame-
ter EinzelmaBnahmen" gedffnet, wurde der Button Ok betétigt, wird das Dialogfenster "Pa-
rameter EinzelmaBnahmen" ebenfalls geschlossen.

Ein Klick auf den Button Abbrechen fuhrt ebenfalls zum SchlieBen des Fensters. In diesem
Fall findet keine Anderung statt.

Durch das Betatigen des Button SchlieBen wird das Dialogfenster geschlossen.

5.4.5 IST-Zustand

Mittels des MenUeintrages "IST-Zustand" wird der aktuelle Zustand der StreckenBeeinflus-
sungsAnlage schematisch dargestellt und kann Uberwacht werden. Nach Aufruf des Me-
nupunktes "IST-Zustand" wird, in Abhangigkeit der unter Kapitel 5.2.1.1 Anlagendarstel-
lung eingestellten Ist-Darstellung, folgende Sicht angezeigt:
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MG 14.1.780
km 194 934

MO 14.1.780 AB
km 194 375

MG 14.1.780 ZU
km 194 336

AS-Wanzleben
kim 194 200

MO 142,120
km 193 996

MO 141770
km 193 470

MO 142,125
km 192 676

MG 14.2.125 AB
km 192,790

MG 14.2.125 ZU
km 192 676

ﬁS-MD Sudenb.
4

T 15T-Zustand &2

- % Pl Lkw

o heine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Pl Lkow

o hgine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Pl Lkw

o heine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Pl Lkw

o heine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Pl Lkow

o] heine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Pl Lkw

o heine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Plow L

o keine Daten] keine Daten

W heine Daten] keine Daten
- % Pl Lkow

v heine Daten] keine Daten

W keine Daten] keine Daten|
- % Plow L

Q keine Daten] keing Daten|

W heine Daten] keine Daten

- =8
SST 14.2.110
WQS,BSH

d

il

y|

SST 14.2.120
kim 193 996

SST 14.2.125
km 192 685

Abbildung 153: Sicht IST-ZustandBei dieser Zustandsdarstellung kann eine Ubersicht (Pi-
cker) zur vollstdndigen Darstellung der Anlage gewahlt werden. Der im Zustandsbild darge—
stellte, sichtbare Bereich wird durch ein blaues durchsichtiges Rechteck (Picker) hervorge-
hoben. Nach Anwahl der entsprechenden View in der Zustandsdarstellung wird folgende
Sicht dargestellt:

{-E Picker &3

I
M|

a0

IMmAan oan

Abbildung 154: Sicht - Picker
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Des Weiteren besteht die Mdglichkeit verschiedene Spalten dieser Sicht ein- bzw. auszu-
blenden. Dazu muss in der View rechts oben der Label angeklickt werden:
Danach wird folgendes Fenster eingeblendet:
I |

1 sSpalkenfuswahl &3 :

—Auswahl Spalten:
| Sichbbar | Marne | - ;I
Bezeichnung FR. Sued ;I
Tabelle FR Sued
A0 Fr Sued
UFD FR Sued | |
55T FR Sued
F3
55T FR. Mord
= LIEM B Blmed LI
dlle aktivieren dlle deakkivieren Einstellungen sichern | i Defaulk herstellen

Abbildung 155: Fenster - SpaltenauswahlHier kbnnen nun explizit durch Anklicken der ent-
sprechenden Kéastchen verschiedene Spalten in der Sicht ein- bzw. auszublenden. Uber den
Button 'Alle aktivieren' werden alle Spalten eingeblendet, Uber den Button 'Alle deaktivieren'
werden alle ausgeblendet.

Die Anordnung der Spalten kann Uber die Button '4|" und =)' verandert werden. Dazu muss
die entsprechende Zeile angewahlt werden, diese erscheint daraufhin blau hinterlegt. Durch
Anklicken der beiden Button verschiebt sich die Position der Zeile nach oben oder nach un-
ten. In der Sicht wird die entsprechende Spalte nach rechts bzw. nach links verschoben.

Uber den Button 'Einstellungen sichern' wird der momentane Zustand gesichert, (iber den
Button 'Default herstellen' werden die zuletzt gesicherten Einstellungen wieder hergestellt.

5.4.6 SOLL-Zustand

Mittels des MenUeintrages ,SOLL-Zustand“ werden die Befehle der StreckenBeeinflus-
sungsAnlage schematisch dargestellt. Nach Aufruf des MenUpunktes ,SOLL-Zustand* wird,
in Abhangigkeit der unter Kapitel 5.2.1.1 Anlagendarstellung eingestellten Soll-
Darstellung, folgende Sicht angezeigt:
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T 15T-zustand | T soLL-Zustand 23 ¥ =0
L Pl Ll
MO 14.2.110 ] hkeine Daten| keine Daten|
km 195 665 W keine Daten| keine Daten|
1 SST 142110
@ D @ km 195 639
L Plow Ll
MQ 14.1.730 Q keine Daten] keine Daten| -
km 194 254 W keine Daten| keine Daten|
% Plan Lkan
MQ 14.1.730 AB o heine Daten| keine Daten)
kim 194 375 W keine Daten| keine Daten|
MG 14.1.780 ZU - % Plow [
km 194,336 o heing Daten| keine Daten|
ASWanzleben R heine Daten| keine Daten|
km 194 200 - Pl [ S5T 14.2.120
o heine Daten| keine Daten)
MO 14.2.120 ! ! in 133,996
km 193 996 b keine Daten| keine Daten|
L Pl Ll
MG 141,770 [F] keine Daten| keine Daten|
km 193 470 W keine Daten| keine Daten|
L Pl Lk
MQ 14.2.125 [F] keina Daten] keine Daten| SST 14.2.125
km 192 G676 W keine Daten| keine Daten| kim 192 B35
% Plan Lkan
MQ 14.2.125 AB o keing Daten| keine Daten)
km 192 780 W keina Daten] keine Daten|
L Pl Ll
MG 14.2.125 ZU o heing Daten| keine Daten|
km 192 B76 s keine Daten|keine Daten|
ﬁS-MD Sudenb.
4

Abbildung 156: Sicht - SOLL-Zustand

Die miniaturisierte Darstellung (Picker) zum Automatikprogramm erfolgt wie im vorherigen
Kapitel beschrieben. In der Legende wird die Bedeutung der verschiedenen Farben und
Symbole erlautert.

Im Kapitel 5.4.5 IST-Zustand wird die Bedeutung der verschiedenen Farben und Symbole
erlautert.

5.4.7 Kartendarstellung

Nach Anwahl des Menteintrages "Kartendarstellung" wird eine maBstabliche Karte der An-
lage gedffnet:
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<4 ansichten | T Kartendarstellung 53 . @ -

I~ ¥ ”'@’ﬁ\‘ J\K

Abbildung 157: Sicht - Kartendarstellung

Es besteht auch die Méglichkeit, die Kartendarstellung auch mehrfach zu 6ffnen. Dazu mehr
in Kapitel 5.4.7.2.2 Ansicht Picker .

5.4.7.1 Ansichten

Die Fahrbahn ist in Abhangigkeit der Verkehrsdichte unterschiedlich farblich markiert.

Mittels des Scrollrades der Maus kann in die Karte hinein bzw. heraus gezoomt werden. In
Abhangigkeit der gewahlten Zoomstufe werden weitere Anlagendetails sichtbar:
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Kl
Abbildung 158: Sicht - Kartendarstellung gezoomt

Beim Bewegen des Mauszeigers Uber die einzelnen Symbole der Anlage (z.B.: Messquer-
schnitt, Anzeigequerschnitt, Umfelddaten) werden ebenfalls in Abhangigkeit der Zoomstufe
Tooltipps eingeblendet. Nachfolgend der Tooltipp von Umfelddaten (Symbol: Wolke,Sonne):
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UFD 14.1.760 FR Magdeburg
FahrBahn OberFlachenTempearatur keine Quelle (16.10.2012 10:06:13
FahrBahn OberFlachen ustand keine Quelle (16.10.2012 09:24:30
GefrierTemperatur keine Quelle (16.10.2012 10:06:13
Luft Temperatur keine Quelle (1610 2012 10:06:13
Miederschlagsat keine Quelle (16.10.2012 10:06:13
Miederschlags Intensitat keine Quelle (16.10.2012 10:06:13 keine Daten (0507 2012 05:24:10
RelativeLuft Feuchts beine Quelle (16102012 10:06:13
Fest5alz keine Quelle (16.10.2012 10:06:13
Sichtizite keine Quelle (1610 2012 09:24:30 keine Daten (05.07.2012 02:24:10
Taupunkt Temperatur keine Quelle (16.10.2012 10:06:13
TemperaturinTiefa] keine Quelle (16.10.2012 10:06:13
TemperaturinTiefe: keine Quelle (1610 2012 10:06:13
WigsserFilm Dicke keine Quelle (16.10.2012 10:06:13 keine Daten (05.07.2012 08:24:10
"MasseStufe keine Daten (0507 2012 05:24:10
*TaupunktTemperaturFahrBahn heine Daten (05.07 2012 03:24:10
“Taupunkt TemperaturLuft keine Daten (05.07.2012 02:24:10
" 5=zw 5ba Brgebnis TagMacht nicht emittelbar (05.07 2012 08:26:39
*SzwibaMds=e Stufe darf nicht emnittelt werden (05.07.2012. ..

o U " laasssoa |

Abbildung 159: Detailansicht - Umfelddaten

Nach dem Hineinzoomen besteht nun die Mdglichkeit durch Doppelklick auf das Symbol

weitere Informationen zu erhalten. Die nachste Abbildung zeigt ein Beispiel eines Messquer-

schnitt (Symbol: griines Dreieck):
L

E|
T MQ MQ_55t_14.2.150_aB_NO_R &3

| MG | I Prognose I I HFS
Datumn 16.10,12 Datumn 16.10,12 Datum  16.10,12
Zelk  09:46:00 Zelk  09:46:00 Zeit  09:46:00
Qkfz [Fzih] 300 QKFzP [Fz/h] 512 qgkfz [Fz/h] 300
QPkw [Fzth] 120 QPkwP [Fz/h] 348 gPkw [Fzjh] 1z0
CLkw [Fzih] 180  QLkwP [Fz/h] 164 qgLkws [Fzih] 180
WFz [kenth] 9z WEFzP [km/h] 25 wPlw [kmfh] 110
YPkw [kmth] 110 WPkl [km/h] 110 wlkw [kmih] a0
WLkw [krngh] 50 WLkwP [km/h] g0 b [%:] E]
B [PkwEfh] 1020 QBP [PkwE/h] 1174 skFfz [kenfh] 10
ALk [3%] 60 alkw [%] 60
KB [PhwE flrn] 11 kB [PkwEjkm] &

Abbildung 160: Detailansicht - Messquerschnitt

Bei einem Doppelklick auf die einzelne Anzeige eines AQs werden die méglichen Bildinhalte
dargestellt:
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Magdeburg Anzeige 1 {anzeige.Al14,15858.67.M0,HFE.M, anzeigel)

st.sba.uz.al4. UeGrundprogramm)
Grundzustand)

Abbildung 161: Detailansicht - AQ, Bildinhalte

5.4.7.2 Steuerung

Mit Hilfe der beiden Scrollbalken rechts und unten kann wie bei Windows (blich, der sichtba-
re Bereich der Anlage verschoben werden. Es gibt aber noch weitere Mdglichkeiten den Be-
reich als auch den Inhalt der Kartendarstellung zu beeinflussen. Dazu steht im oberen rech-
ten Bereich Uber der dargestellten Karte eine kleine Symbolleiste zur Verfligung:

Higvy=0
Abbildung 162: Kartendarstellung - Symbolleiste

Wird der Mauszeiger Uber die einzelnen Symbole bewegt, wird ein kurzer Tooltipp dazu aus-
gegeben.

Symbolleistenelement | Bedeutung

Offnet eine Ebenenauswahl. (siehe Kapitel 5.4.7.2.1 Ebenen-
auswahl )

[T Offnet Ansicht Picker (siehe Kapitel 5.4.7.2.2 Ansicht Picker )

i Die Ansicht des angezeigten Fensters kann verschoben werden.

Nach Anklicken dieses Symbols &ndert sich die Darstellung des
Mauszeigers von einem Pfeil in eine Hand. Durch Klicken und
Halten der linken Maustaste kann nun der Bildschirminhalt ver-
schoben werden. Durch wiederholtes Klicken auf dieses Symbol
wird diese Funktion beendet.
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Ein individueller Bildschirmausschnitt kann ausgewahlt werden.
Nach Anklicken dieses Symbols &ndert sich die Darstellung des
Mauszeigers von einem Pfeil in eine Lupe. Durch Klicken und
Halten der linken Maustaste kann nun ein gewlnschter Karten-
ausschnitt ausgewahlt werden. Die Auswahl wird durch einen
Rahmen gekennzeichnet. Nach dem Loslassen der Maustaste
wird der ausgewahlte Karteninhalt dargestellt. Durch wiederhol-
tes Klicken auf dieses Symbol wird diese Funktion wieder been-
det.

= Nach Anklicken dieses Symbols wird der Kartenausschnitt beim
Verandern der FenstergroBe beibehalten. Durch wiederholtes
Klicken auf dieses Symbol wird diese Funktion wieder beendet.

= Blendet die vorangegangen Funktionen in Form eines Auswahl-
mendas ein.

= Verkleinert die Kartendarstellung

O VergroBert die Kartendarstellung

5.4.7.2.1 Ebenenauswabhl
Nach Anklicken dieses Symbol wird folgende Sicht gedéffnet:

[ Ebenenfuswahl 3

| 1o

r—Awuswahl Ebenen:
Sicht... | Mare:
Orte
Gemaesser
Landstrassen
KreissStrassen
BundesStrassen=
Autobahnen
verkehrslagen
IMessCuerschnitte
GewaesserManne
OrbeMame
Anzeigeuerschnitke
UmfeldCaten

de.bswvrz, buv.plugin.darstellung. model.impl . AutoEbenelmpl@165d3...
de.bsvrz, buv.plugin.darstellung. model.impl . AutoEbenelmpl@183e9...
de.bsvrz, buv.plugin.darstellung. model.impl. AutoEbenelmpl@4ceds.. .
de.bsvrz, buv.plugin,darstellung, model.impl, AutoEbeneImpl@z023F. ..
de.bsvrz, buv.plugin,darstellung, model.impl, AutoEbeneImpl@d4oc..,
de.bsvrz, buv.plugin.darstellung. model.impl, AutoEbenelmpl@ackfa. ..
de.bsvrz, buv.plugin.darstellung. model.impl . AutoEbenelmpl@i6aci ...
de.bsvrz, buv.plugin.darstellung. model.impl, AutoEbenelmpl@1absl. ..
de.bsvrz buv.plugin. darstellung. model. impl . AutoEbenelmpli@zbadd. ..
de.bsvrz buv.plugin. darstellung. model. impl . AutoEbeneImpli@d 36 a5s. .
de.bsvrz buv.plugin. darstellung, model. impl . AutoEbeneImpli@l 3357,
de.bsvrz, buv.plugin. darstellung. model. impl . AutoEbeneImplidl 10F0. .

Abbrechen | HilFe

Abbildung 163: Kartendarstellung - Ebenenauswahl

In der Spalte 'Name:' wird der Ebenenname angezeigt. In der linken Spalte kann durch An-
klicken mit der Maus eine Markierung (Hakchen) gesetzt oder geléscht werden. Die Karten-
darstellung wird dabei immer sofort aktualisiert. In der Kartendarstellung werden die Ebenen
dargestellt, welche hier mit einem Hakchen versehen sind, Ebenen ohne Hakchen werden
ausgeblendet. Durch Betédtigen des Button Abbrechen kann dieses Fenster wieder ge-

schlossen werden.

5.4.7.2.2 Ansicht Picker
Nach Anklicken dieses Symbol wird folgende Sicht gedéffnet:

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
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Abbildung 164: Kartendarstellung - Picker

52 %

In dieser Sicht erscheint die komplette Karte in einer Miniaturansicht. Der Bereich der mo-
mentane Kartendarstellung wird in dieser Miniaturansicht durch ein graues Rechteck ange-
zeigt. Durch Anklicken und Halten der Maustaste kann dieses Rechteck nun verschoben
werden, die Kartendarstellung wird entsprechend mit verschoben. Dieser Vorgang wird mit
dem Loslassen der Maustaste beendet.

Wurden mehrere Kartendarstellung aktiviert, stellt das Rechteck im Picker immer den Bildin-
halt der zuletzt angewéhlten Kartendarstellung dar. Wird im Picker wie oben beschrieben das
Rechteck verschoben, wird auch nur in der zuletzt angewahlten Kartendarstellung der Bildin-
halt mit verschoben. Die anderen Kartendarstellungen bleiben von der Aktion unberihrt. In
der nachfolgenden Abbildung stellt die Markierung im Picker den Bildausschnitt der Karten-
darstellung links dar:
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i Die Symballeiste aus den allgemeinen, lokalen Einstell. de bsvra.buy.rw.basislib 16.10.12 13149
i Die Symbolieiste sus den sllgemeinen, netzweiten Ein: de.bsvrz,buv.rw.basislib 16.10.12 13:49
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1 Loaded Storagepravider http: v bitctr. defde.bsw de.bsvrz.buv.re. bitctrl 16.10.12 13:49 x| ——

[ 0

Archiv verfligbar | Swarco@192.0.1,136:8083 |06:59:11 |

Abbildung 165: Kartendarstellung - Beispiel

5.4.8 Sonderprogramm FR SW

Mittels des MenUeintrages "Sonderprogramm FR SW" werden die Sonderprogramme der
StreckenBeeinflussungsAnlage in Fahrtrichtung SidWest schematisch dargestellt und kon-
nen hier generiert bzw. verandert werden. Nach Aufruf dieses MenUpunktes wird, in Abhan-

gigkeit der unter Kapitel

Darstellung FR SW, folgende Sicht angezeigt:
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1 Sonder- und Handprogramm FR S £3 \\‘ =] -
O Ol ctellenpragr A v = 100 knjh [ kaQ11g;‘§515w SOI I-Zu Stand S imu Iat 1on T ric hter m
Mame Testz -
~Ereignisse Syst rage 1 s - B 1934

MO 141,780 — |A0195,65D) | 50D ! 5500
im 104 954 L]
M 14.4.780 AB -
~Streckenbereich km 194,375 L50 &
startkm | 195,659 Uber AQ | SBA AQ SBA A14 AQ 195,65 FR Dresden MG 141,780 ZV
lm 194 338
endekm | 195,659 dber AQ | SBA A SBA Al4 AQ 195,65 FR Dresden AS.Wanzlehen
km 194,200
[~ Fahrstreifensperrung MQ 142,120 -
Biereich 1 HERESLS (]
MO 14.1.770
km 193,470 -
MO 14.2.125 =1
i 192,676 -
H
lak
[~ Handschaltung [~ Zeitbereich ¥on
I Akt & ab sofort MO 14.2.125 AB
km 192,790
™ Priariege [Lndefiriet =  varlaufig nicht ! -
e £ yon [12.04.2012 14:55:11 _J: M0 142125 20 -
kim 192 E76
™ Querléngsabgleich ~ Zeithereich Bis T
I™ Ausfallbehandiung € his jetat kim 192,400 EE
I™ Verschigbun = bi i
a &+ bis auf weiteres MO 14.1.760 AB
I Aufhebung € bis [17.10.2001 13:57:45 =) fim 192,266 -
TRy Stundenauswahl—— | Mo14ATE0ZY =
I™ sSimulation I—_l km 192,188
janzer Ta =
u Schaltung 5 £
Werlassen 02 4 & 8 1012 14 16 18 20 22
OK Wochentagsausiahl ————————————
ot | ( [rze woche =

Abbildung 166: Sonderprogramm FR SWIn Féllen, die nicht durch Automatikprogramme ab-
gedeckt werden kdnnen, ist der spezielle Mechanismus der Sonderprogramme integriert. Bei
Sonderprogrammen handelt es sich um Schaltvorgaben, die der Benutzer mit Unterstiitzung
des Verkehrsrechners aufbaut und zur Schaltung freigibt. Dabei haben die Sonderprogram-
me die gleiche Wertigkeit wie automatisch ermittelte Programme, d. h., sie werden nach den
Regeln zur ,Uberlagerung aller Schaltempfehlungen® mit den Automatikprogrammen zu einer
gemeinsamen Schaltanforderung zusammengefasst. Durch Sonderprogramme ist der An-
wender zwar in der Lage, zusatzliche Schaltvorgaben wie Beschilderung zu LKW-Kontrollen,
Baustellenprogramme etc. zu den Automatikprogrammen der Steuerungsmodell vorzugeben,
letztendlich entscheidet aber das Steuerungsmodell nach den ihm vorgegebenen Regeln,
welche WVZ-Kombination geschaltet wird.

Eine vollstandige Kontrolle Uber die zu schaltende Anzeige, kann der Anwender nur durch
die manuelle Programme erhalten.

Der Ablauf zur Bildung von Sonderprogrammen erfolgt in folgen Schritten:

1. Der Anwender wahlt ein Sonderprogramm (Allgemeine Geschwindigkeitsbeschréankung,
Baustellenprogramm etc.) aus und beschreibt die gewlnschte Anzeige durch Angabe der
Lage (von km bis km), dem gewtiinschten Giltigkeitsbereich (z. B. vom 15.10.97 10:00
Uhr bis zum 17.10.97 2:00 Uhr) und je nach Sonderprogramm weiteren spezifischen An-
gaben.

2. Diese Anforderung wird von der Bedienung an den Verkehrsrechner Ubertragen.
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3. Die Verkehrstechnik ermittelt aus diesen Angaben und den versorgten Sonderprogram-
men den Trichter.

4. Diese Daten werden wiederum zur Bedienung Ubertragen und dort graphisch angezeigt.

5. Der Bediener kann diesen Vorschlag modifizieren, d. h. er kann jedes einzelnen WVZ
beliebig setzen und léschen. Dieses so gebildete Programm kann dann vom Anwender
zuerst einmal simuliert werden oder direkt mit in die laufende Schaltung einflieBen las-
sen.

6. Die bearbeitete WVZ - Kombination wird wiederum zum Verkehrsrechner Uibertragen und
in der Datenbank gespeichert.

7. Der Bediener kann wahlen:

= Simulation eines Sonderprogramms
= Schaltung des Sonderprogramms

Simulation:

Aufgrund der aktuellen Verkehrslage und allen Sonderprogrammen, die in die Simulation
einflieBen sollen, aber ohne Berlicksichtigung der manuellen Programme und eventuel-
ler WVZ-Ausfélle, ermittelt nun die Simulation einen Schaltvorschlag. Dieser wird ge-
speichert und zur Bedienung zurlick Ubertragen. Dadurch besteht die Méglichkeit die
Wirkung von Sonderprogrammen anzusehen, bevor diese geschaltet werden. Das Pro-
gramm kann dann zur Schaltung freigeben werden, wenn der Vorschlag den Anforde-
rungen des Bedieners entspricht.

Schaltung:

Das Steuermodell ermittelt aus der aktuellen Verkehrslage und allen Sonderprogrammen,
die zu Schaltung freigegeben sind, sowie der manuellen Schaltvorgabe nach den vorge-
gebenen Regeln einen Schaltvorschlag und speichert diesen in der Datenbank bzw.
Ubertragt diese Daten an die WVZ.

8. Simulierte und gespeicherte Sonderprogramme kdnnen jederzeit zurickgenommen wer-
den, bzw. beliebig modifiziert und anschlieBend erneut geschaltet oder simuliert werden.

9. Die neu definierten Programm werden im Bereich rechts unten aufgelistet.

In der Mitte des Fenster ist eine schematische Darstellung der Autobahn mit Kilometrierung
eingeblendet. Gleich daneben befinden sich drei Mal die Anzeigequerschnitte. Einer ist flr
den "Sollzustand", einer flr die "Simulation", der dritte flr den "Trichter" bestimmt. Im Block
"Simulation" wird permanent die Simulation aller geschalteten und simulierten Sonderpro-
grammen sowie der Automatikprogramme dargestellt. Fir den Fall, dass kein Sonderpro-
gramm simuliert wird, entspricht diese Darstellung nattrlich der tatséchlichen Ist - Schaltung.
Der angezeigte Ausschnitt kann zum Einen mit Hilfe des Scroll-Balkens auf der rechten Seite
verschoben werden. Eine weitere Mdglichkeit besteht darin, mit der Miniaturansicht im rech-
ten, unteren Bereich zu arbeiten. Der in der schematischen Darstellung dargestellte, sichtba-
re Bereich wird durch ein blaues durchsichtiges Rechteck (Picker) hervorgehoben. Dieser
kann durch Anklicken und Ziehen mit der Maus entsprechend verschoben werden.
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In der Spalte ,Trichter” wird das erzeugte Sonderprogramm dargestellt. In diesem Block kén-
nen die einzelnen Anzeigen verandert werden. Die Vorgehensweise entspricht der in Kapitel
5.4.4 Verwaltung Ursacheneinheit unter "Schaltbildversorgung”.

In dieser Sicht besteht ebenfalls wieder die Mdglichkeit die Anordnung der Spalten zu verén-
dern. Die Vorgehensweise ist in Kapitel 5.4.5 IST-Zustand beschrieben.

5.4.8.1 Vorgehen zum Bilden eines Sonderprogramms
Im Feld "Programm-Typ" kann tber den ~|Button das Grundprogramm ausgewahlt werden:

Programm-Tvp IFS-Sperrung j

et FS-Sperrung

Baustellenprograrmm v = 100 kmfh
~ |paustellenprogramm v = 50 kmjh
|—Ereu;|n|sse Baustellenprogramm v = &0 km/h

Abbildung 167: Auswahl SonderprogrammIm darunter liegenden Feld "Name" kann die Be-
zeichnung des neuen Programms eingegeben werden, um bei Schaltungen mehrerer glei-
cher Sonderprogramme (z. Bsp. mehrere Baustellenprogramme), diese in der Liste der aktu-
ellen Sonderprogramme unterscheiden zu kénnen.

In den nachsten beiden Bereichen besteht die Mdglichkeit, Giltigkeiten zu vergeben.
Nach dem Betétigen des _| Button im Bereich "Ereignisse" 6ffnet sich folgendes Fenster:

Auswahl Ereignisse -0l x|

Falgende Ereignriss skehen zur Auswahl:

SchwierigerFahrbabinzustandiass
GefahrlicherFahrbahnzustandaGlatt
EingeschrankkeSichtverhalknisse
Unzureichendesichtverhaltnisse
IInFall

Sperrung

Baustelle

Sonderereignis
SonderereignisMitGeringeremyerkehr
sonderereignisMitErhahtemyerkehr
Czonalarm

Winkerferien

Weihinachtsferien

PfingstFerien ;I

Abbildung 168: Auswahl Ereignisse

Es besteht nun die Mdglichkeit ein oder mehrere Ereignisse festzulegen, bei denen das Pro-
gramm geschaltet werden soll. Um eine Mehrfachauswahl durchzufihren, muss wahrend der
Anwahl die <Strg> - Taste gedriickt werden.

Nach dem Betatigen des _| Button im Bereich "Systemkalendereintrage" 6ffnet sich folgen-
des Fenster:

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
KelterstraBe 67, D-72669 Unterensingen, T. +49-7022-6025-200, F. +49-7022-6025-199, E. office.sts@swarco.de

122/172



swarcosg

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

Auswahl Systemkalendereink -0l x|

Folgende Systembalendereintrage stehen zur Auswahl:

Montag ; -
Dienstag
Donnerstag

Mittraoch
Samskag
Freitag
Oskersonnkag
Sonnktag
MaBisSa

Tag

Pfingsten
Oskern
Meujahrstag
Weihnachten
Oskermontag LI

K I Cancel |

Abbildung 169: Auswahl Systemkalendereintrage

Es besteht nun die Mdglichkeit ein oder mehrere Systemkalendereintrage festzulegen, bei
denen das Programm geschaltet werden soll. Um eine Mehrfachauswahl durchzuflhren,
muss wahrend der Anwahl die <Strg> - Taste gedriickt werden.

Nun wird der betreffende Streckenbereich (von km / bis km) festgelegt.
Streckenbereich

startkm | 195,659  (ber AQ | SE& AC SBA Al4 AQ 195,65 FR Dresden
endekm | 195,659  (ber AQ | SEA AC SBA Al4 AQ 195,65 FR Dresden

Abbildung 170: Streckenbereich

Dies kann zum einen Uber die Kilometereingabe Uber die Tastatur oder Uber einen AQ (An-
zeigequerschnitt) erfolgen. Nach dem Betétigen des Button 'Uber AQ' 6ffnet sich folgendes
Fenster:
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Auswahl AQ ;IQIEI

Folgende &0 steben zur Auswahl;

SEA A SEA A14 ACH 195 65 FR Dresden
SEA AQ SBA Al4 AQ 194,00 FR Dresden
SBA AC SBA A4 AD 192,32 FR Dresden
SEBA AC SBA A4 AQ 191,76 FR Dresden
SEB& AC SEA A4 AQ 159,32 FR Dresden
SE& A SBA Al4 AQ 157,55 FR Dresden
SBA AC SBA A4 AD 186,03 FR Dresden
SEBA AC SBA A4 AC 154,30 FR Dresden
SEB& AC SEA Al4 AQ 152,41 FR Dresden
SE& AQ SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden

Ik I Zancel

Abbildung 171: Auswahl Uber AQ

Der Streckenbereich der angezeigten Anzeigequerschnitte ist abhangig von der in Kapitel
5.2.1.1 Anlagendarstellung eingestellten Streckenbereiche.

Nach Auswahl des entsprechenden Anzeigequerschnitts und anschlieBendem Betatigen des
Button OK wird das Fenster geschlossen und der Anzeigequerschnitt Gbernommen. Das
Betatigen des Button Cancel bewirkt das SchlieBen des Fensters ohne Auswirkung.

Der nachste Bereich ist nur aktiv, wenn bei der Programmauswahl zu Beginn, ein Programm
gewahlt wurde, welches Fahrstreifen behandelt. Als Beispiel ware "FS-Sperrung" oder "Bau-
stelle mit Fahrstreifenreduzierung" zu nennen. Hier wird in diesem Fall der betreffende Stre-
ckenbereich (von km / bis km) fir den betroffenen Fahrstreifen festgelegt.

—Fahrstreifensperrung

Bereich 1

startkm | 195,659  dber AQ | SE AQ SEA Al4 AD 195,65 FR Dresden
endekm | 180,606  ber AQ | SEi& AC SEA Al4 AQ 180,60 FR. Dresden

|'Fahr5treil:en

[T HET 10F T 20F T 30F I 40F [T sUF T &UF T TS5

Abbildung 172: FahrsteifensperrungDie Festlegung des Bereichs fir die Fahrstreifensper-
rung erfolgt, wie schon zuvor beim Streckenbereich beschrieben. Zusatzlich kénnen hier
durch Anklicken mit der Maus die betroffenen Fahrstreifen ausgewahlt werden.

Danach wird Uber den =l Button und anschlieBend erscheinendem Scrolldown-Menti der
betroffene Fahrstreifen ausgewahlt werden.

Der néchste Bereich betrifft die Handschaltung. Wurde zu Beginn ein Handprogramm aus-

gewahlt, ist das Kastchen "Aktiv" bereits markiert. Es besteht hier aber auch die Méglichkeit
fir andere Programme die Handschaltung zu aktivieren.
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Handschaltung
[ aktiv

[ Prioritak IundeFiniert vI

Abbildung 173: HandschaltungAls Weiteres besteht noch die Méglichkeit eine Prioritét fest-
zulegen. Nach Anklicken des Kéastchens 'Prioritat’ kann diese tber den =l Button und an-
schlieBend erscheinendem Scrolldown-Men( ausgewahlt werden.
—Handschaltung

V' aktiy

¥ Frioricat | "I

undefinierk
— Zusatzprifun 0

™ cnierl an E'DDDE.I
Abbildung 174: Handschaltung - Prioritat

Die Auswahl des Min- bzw. Maxwertes kann direkt eingegeben werden. Wiinscht man einen
anderen Zahlenwert, kann der Min- bzw. Maxwert nach Auswahl anschlieBend entsprechend
angepasst werden.

Im Bereich Zusatzprifungen kénnen verschiedene Regeln ausgewahlt werden, die im Steue-
rungskern definiert sind. Dazu ist es aber erforderlich, dass diese Funktion aktiviert ist. Die
Vorgehensweise ist in Kapitel 5.2.1.1 Anlagendarstellung beschrieben.

Ist die Zusatzprufung aktiviert, wird der Bereich folgendermafBen dargestellt:
— Zusatzprifung
[ Querlangsabgleich
[ susfallbehandiung
[ werschisbung
[ aufhebung

Abbildung 175: Zusatzprifung aktiviertNun kann zum Beispiel festgelegt werden, ob ein
Quer- und Langsabgleich, eine Ausfallbehandlung, eine Verschiebung oder Aufhebung
durchgeflihrt werden soll.

Ist die Zusatzprufung deaktiviert, wird der Bereich folgendermaBen dargestellt:
T Zusatzpritung
[ QuerLangsabgleich
[ aAusfalbehandlung
[ werschiebung
™ aufhebung

Abbildung 176: Zusatzprifung deaktiviert
Eine Auswahl ist in diesem Fall nicht méglich!

Als Letztes wird der Zeitbereich festgelegt, ab wann ein Sonderprogramm gultig ist. Hierbei
ist es allerdings nicht nur mdglich, einen einfachen Zeitbereich wie "von 04.11.2010
09:00:00" "bis 05.11.2010 10:00:00" zu spezifizieren. Es kdnnen auch Bereiche mit dem
Beginn "ab sofort" oder "vorldufig nicht" und dem Ende "bis jetzt" oder "bis auf weiteres"
festgelegt werden. Diese Bereiche kénnen auch beliebig miteinander kombiniert werden. Die
Auswahl erfolgt mit der Maus.
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— Zeitbereich Won

" ab sofart

" worlaufig nicht

* yon |04.11.2010 09:00:00

oL

— Zeitbereich Bis
" bis jetzt

" his auf weiteres

f* his IEIS.11.2IZI1EI 10:00:00 ﬁ

Abbildung 177: Auswahl Zeitbereich

X
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Des Weiteren ist es mdglich, zuséatzlich Stunden-, Tages- und Monatsbereiche festzulegen.
Diese Angaben werden dann auf lhrer Plausibilitét Gberpruft so dass weder vergangene Zei-
ten noch widerspruchliche Anfangs- / Endzeitenkombination eingegeben werden kénnen.

Stundenauswahl

07:00 - 0900
15:00 - 19:00

Mo Di Mi Do Fr Sa
Maonatsauswahl

Iganzes Jahr j

02 4 fps:00-22:00 20 22 24
2200 - 06:00
Iganze Wache j

| I I I

Abbildung 178: Zeitbereich - Stundenauswahl
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Stundenauswahl

Iganzer Tag j

02 4 6 & 1012 14 16 13 20 22 24

‘Wachentagsauswahl

Iganze Woche j

Iganzes lahr j

Jan Mar  Mai Sep Mow

Abbildung 179: Zeitbereich - Wochentagsauswahl

Stundenauswahl

Iganzer Tag j

02 4 6 & 1012 14 16 18 20 22 24

‘Wachentagsauswahl

Iganze Woche j

Ma Di M Do Fr Sa a0
Manatsauswahl

Iganzes lahr j
‘ganzes Jahr
Januar - Juni

= |April - September
Cktober - Marz
leere Auswahl

Abbildung 180: Zeitbereich - Monatssauswahl

Es ist zu beachten, dass die gewahlten Zeitenbereiche in Abhangigkeit von eventuell festge-
legten Ereignissen und Systemkalendereintragen stehen.

Als letzter Punkt wird die Betriebsart eingestellt. Zur Auswahl stehen "Simulation" und
"Schaltung":

Betrigbsarkt
[ Simulation

[ schaltung

Abbildung 181: Betriebsart

Jetzt kann mit folgenden Buttons das Sonderprogramm gesteuert werden:
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Yerlassen |

Ik |
Reset |
Lischen |

Abbildung 182: Buttons Steuerung Sonderprogramm

Verl
ber "#=5en | B tion

Mit dem Verlassen - Button kann das Sonderprogramm ohne eine Veranderung verlassen
werden.

Der Ll - Button

Nach Betéatigen des Button wird der Urlasserdialog eingeblendet. Der Urlasser Dialog wurde
bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Danach werden die vor-
genommenen Eingaben abgespeichert. Hierbei erscheint der Schaltvorgang im Trichter.

Der ﬂl - Button

Mit diesem Buttons werden alle Eingaben, die seit der letzten Bestatigung mit dem OK - But-
ton getatigt wurden, zurickgenommen.

Der ﬂl - Button

Mit Hilfe dieses Button, kdnnen Sonderprogramme aus der Liste der definierten Programme
entfernt werden. Hierzu muss das betreffende Programm mit der Maus markiert werden und
danach der Léschen - Button betéatigt werden. Auch hier wird wieder der Urlasserdialog (sie-
he Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster ) eingeblendet.

5.4.8.2 Vorgehen zur Anwahl eines Sonderprogramms

Nach Anwahl des Labels = im rechten, oberen Bereich der Sicht "Sonder- und Handpro-
gramm" wird folgendes Fenster eingeblendet:

e — |

™ Sonder- und Handprogramm - Auswahl 3 — =

=

| Suchkriterium eingeben

Programm-Typy-Name | .ﬁnderungszeitpunkt | Stand | Simulation | Benutzer | Ursache | ‘Veranlasser |
Baustelle mit Fahrstreifenreduzierun

Baustellenprogramm v = 100 km/h

FS-Sperrung

Abbildung 183: Sonder- und Handprogramm - Auswahl
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Diese Fenster dient zur direkten und schnellen Auswahl eines Sonder- bzw. Handpro-
gramms.

Durch Anklicken des Button EI wird ein Scrolldown-MenU eingeblendet:

“Auswahl

Baustelle mit Fahrstreifenreduzierung
Baustelenprogramm « = 100 kmth
FS-Sperrung

Abbildung 184: Scrolldown - Menu

Hier besteht die Mdglichkeit alle Sonderprogramme (voreingestellt) oder bestimmte Pro-
gramm-Typen eingestellt werden. Nach der gewlinschten Auswahl werden im folgenden
Ausschnitt diese aufgelistet.

Im Auswahlfenster 'Suchkriterium eingeben' kann zusétzlich noch ein Filter gesetzt werden.

Hier kann der versorgte Name bzw. die Anfangsbuchstaben des Namens vom Programm-
Typ eingegeben werden. Es werden dann nur diese aufgelistet.

Die Darstellung kann zusatzlich durch die in der folgenden Abbildung rot markierten Button
beeinflusst werden:

I £
= — =
1 Sonder- und Handprogrannn - Auswahl 3 H = + )

r—Auswahl Sonder- und Handprogramm FR S

I Alle Sonderprogramm-Typen j

I Suchkriterium gingeben

gramm-Typ/-Mame I Anderungszeitpunkk | Skand | Simulation I Benutzer I Ursache
[=] Baustelle mit Fahrstreifenreduzierun
Test F5 20,03.2012 14:13:43 Erstell: Mein Swarco
austellenprogramm v = 100 km/h
S-Sperrung

< | i

Abbildung 185: Auswahlfenster - Baumstruktur

Durch Anklicken des Button “* werden alle Unterebenen eingeblendet, durch Anklicken des

Button = werden alle Unterebenen wieder ausgeblendet.
Durch Anwahl eines Programm-Typs (die entsprechende Zeile dazu anwéhlen) wird diese
daraufhin blau hinterlegt dargestellt. Nun kann durch Anwahl der Button * oder ¥ die da-

runter liegende Ebene eingeblendet werden. Durch Anwahl der Button ‘= oder = wird diese
wieder ausgeblendet.

Nun kann durch Anwahl der entsprechenden Zeile (Programm-Typ/-Name) das gewinschte
Sonderprogramm ausgewahlt werden. Daraufhin wird in der Sicht "Sonder- und Handpro-
gramm" flr die entsprechende Fahrtrichtung wird die entsprechende Darstellung angezeigt.

Als Besonderheit gibt es in diesem Fenster noch eine farbliche Kennzeichnung:
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I |
1 sonder- und Handprogramm - Auswahl &3 = =+
r—Auswahl Sonder- und Handprogramm FR S
| Alle Sonderprogramm-Typen j
I Suchkriterium eingeben
Pragrammm-Typj-MName | Anderungszeitpunkk | Skand | Simulation | Benutzer | rsache
[=] Baustelle mit Fahrstreifenreduzierun
Test F3 20.03.2012 14:13:43 Erstellt hein SIWArCD
=l Baustellenprogramm ¥ = 100 km,/h
Test 17.01.2012 13:10:14 abgelaufen Mein
Testz 03.04.2012 09:24:32 Erstell: Mein SWarco
& FS-Sperrung ————_
Test Dok JEO4 20(2 10:309.45 Akt Sharn
Test Doku 13.04,2012 05:16:09 Erstellk la SWArCo
Test Doku? F3.04. 2002 1 1:53:20 Aktie Afein Siraieo
< | o

Abbildung 186: Sonder- und Handprogramm - Betriebsart

gelb hinterlegt:

Fir das entsprechende Programm ist die Betriebsart 'Simulation’ eingetragen.
Schriftart kursiv, blau:

Fir das entsprechende Programm ist die Betriebsart 'Schaltung' eingetragen.

5.4.9 Sonderprogramm FR NO

Mittels des MenUeintrages "Sonderprogramm FR NO" werden die Sonderprogramme der
StreckenBeeinflussungsAnlage in Fahrtrichtung NordOst schematisch dargestellt und kdén-
nen hier generiert bzw. verandert werden. Nach Aufruf dieses MenUpunktes wird, in Abhan-
gigkeit der unter Kapitel 5.2.1.1 Anlagendarstellung eingestellten Sonderprogramm-
Darstellung FR NO, folgende Sicht angezeigt:

[ Sonder- und Handpragramm FR NG 53 CI[~ =0
I 1L A1 19127 ee == n 181,275 =
Al
=m ee Mo 144750
M@ 14.1.750 s 0
endekm [186,806  ober AG | S8 AQ SBA AL4 AQ 186,80 FR Magdebirg DI:ID DI:ID
e
oz S . _ Mo
N fm 189,239 rl " 188
_— : El EI o
Mo 142140
i S Bm l:‘ l:‘ |:| l:‘ misazs
strtn [190,601 Gher AQ | 584 AQ S5A 414 AQ 180,50 FR Magdebu im 165,22 - ]
endekm [154353  iiber AQ | S5 AQ S8R 414 AQ 194,95 FR Magdebu o a2 5048 M0 142:150 Z
m 188 e EHm oo k188,225
S Ma 14215020 <
‘ I He I 107 208 I st I 4iF [ s0F [ slF T 135 i 198,177 Mo 42501
AS-MD Reform e -
o 185,100 - MO 142150 AT
Lo - km 188177
M0 142,150 2 -
167,650 P 158,100
MQ 141,730 A ok ma1ad730
i BN lzl I:l l:l H e
= E HE=E HE=E
l:‘. - -
M0 142158 Mo 142158
km 186,230 > @ N} km 186,230
Ma 141720 f b ma1atT20
i Tag ¥ m 185,235 EE oo lzl I:l l:l g tmiess
———— | ANERRRRRRRRRRRARRRRNRRER l:‘ l:‘l:ll:‘ D:Il:‘
Verlassen 002468 1012141618202 MO 142.160 MO 142160
km 184,234 - . N} k184,284
MO 14.1.718 [a] lok MO 141,718
° ! e - 1~ EI El EI i ! e
1) fenatesustal MQ 141,710 ZU
M0 142470 f o kmietgEs
v llezy N NN
I MO 14.1.710 AB.
s oo = N oo | EH= H=a (HED

Abbildung 187 Sonderprogramm FR NODie Bedienung und Programmversorgung erfolgt
analog der Beschreibung in Kapitel 5.4.8 Sonderprogramm FR SW
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5.4.10 Streckenprofil FR NO

Diese Sicht dient zur Konfiguration und Anzeige des Streckenprofils in Fahrtrichtung Nord-
ost.

Nach Anwahl des Registers 'Streckenprofil' wird folgendes Fenster gedffnet:

[ streckenprofil FR NO &3 - -708

Konfiguration

Auswahl - Yerkehrsdaten Auswahl - Anzeigen Auswahl - Umfelddaten
Yerkehrsdatenquelle Anzeigetyp Umfelddaten (Messwert)
Mg WZG-A O FahrBahnCherFlachenTemperatur
O Hrs WIGE O GefrierTemperatur
O 1iFs WZG-C O Heligkeit
O zirs O LuftDruck
O siFs O LuftTemperatur
O 4irs O niederschlagsintensitat
O sirs O miederschlagsMenge
O siiFs O relativeLuftFeuchte
O restsalz
O schreeHihe
verkehrsdatentyp O sichtweie

O TaupunkiTemperatur

&
GKfz O TemperaturInTisfel

E gfm O TemperaturInTiefe2

O wkrz O TemperaturinTisfe3

O vk O wasserFimbicke

O vkw O windGeschwindigkeitMittelwert
O atkw O windGeschwindigkeitspitzeniwert
O kkfz O windrichtung

O kPl

L Umfelddaten (Zustand)

O ke

O O Helligkeit

Sichbweite
Niederschlag
Streckenprofil Aspekt

tiralyss -1

Konfiguration ] Eigenschaften | Streckenprofil ‘

Abbildung 188: Streckenprofil FR NO - Konfiguration

In dieser Sicht kdnnen flir verschiedene Bereiche Parameter angewahlt werden, die im Stre-
ckenprofil angezeigt werden sollen. Die Auswahl bzw. Abwahl erfolgt durch Anklicken des
entsprechenden Kastchen.

Im Bereich Streckenprofil Aspekt erscheint nach Betatigen des Button E‘ ein Scrolldown-
Men:
Streckenprofil Aspekt

Analyse j

Mormalizeglasttet -
TraegeGeqglastket J

FlinkExtraPalation
MormalExtraPolation
TraegeExtraPolation ™

Abbildung 189: Scrolldown-Men

Jetzt kann der gewlnschte Parameter ausgewahlt werden.

Wenn alle Parameter eingestellt sind, wird durch Anwahl des Registers 'Eigenschaften’ die
folgende Sicht gedffnet:
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T streckenprofil FR ND &3 - -=0

Eigenschaften

Geschwindigkeitsbeschr@nkungen als roten Balken anzeigen

1G5 HFS
O Gse_tlFs
O &se_zirs
O Gse_z0Fs
O Gs6_4iFs
[ Gse_sUFs
O Gs6_siFs

Dateneinstellungen

MG QKfz

Typ Farbe Linienatt Liniendicke

tirie = Il ~# [vrien =] [mormal =]
Knotenart Knotenfiilf arbe
o - A/

Korfiquration | Eigenschaften | Streckenprofil

Abbildung 190: Streckenprofil FR NO - Eigenschaften

Im oberen Bereich kénnen hier Geschwindigkeitsbeschrankungen fir die verschiedenen
Fahrspuren ausgewahlt werden. Diese werden dann ebenfalls im Streckenprofil angezeigt.

Im Feld 'Dateneinstellungen' werden die zuvor ausgewahlten Verkehrsdatenquellen ange-
zeigt. Nach Anwahl einer Datenquelle kénnen fir diese individuelle grafische Einstellungen

vorgenommen werden. Nach dem Betatigen des Button E‘ erscheint jeweils ein Scrolldown-
Men(, in dem Typ, Linienart, Liniendicke und Knotenart ausgewahlt werden kdnnen. Die

Farbe kann durch Anklicken von I/ festgelegt werden. Dabei 6ffnet sich der Standard-
Windows-Dialog:
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Grundfarber:

BT
I |
EFEEET ..
EMrAEEEEN
ALl ill

2%

Benutzerdefinierte Farber:

Farben definieren »» "

Ok | abbrechen |

Abbildung 191: Dialog - Farbeinstellung
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Wenn alle Parameter eingestellt sind, wird durch Anwahl des Registers 'Streckenprofil' die

folgende Sicht gedffnet:
T streckenprofil FR ND &3 e -=8
Streckenprofil
Streckenprofil SSW SBA A14 (12.04.2012 16:38:28)
EEELEEEEEE & o
| | | | | | [ | | |
] [1 H ] - [
B 7] 1]

180.000-F
180,800+
181,600+

182400+
183.200—+
184.000—+
184.800—+
185600+
186.400—+
187.200—+
188.000—
188.800—
189600
190400
191.200—

Kilometrierung [km] (Fahrtrichtung NO)

Korfiquration | Eigenschaften | Streckenprofil

192000

192 800

193 600
194 400 —
195200+

196.000—+

|

Abbildung 192: Streckenprofil FR NO - Streckenprofil

Im oberen Bereich werden die zuvor eingestellten 'Anzeigetypen' und die 'Umfelddaten (Zu-

stand)' angezeigt.
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Rechts daneben erscheinen weiteren ausgewahlten Parameter. Diese kénnen nun nach
Wunsch ausgewahlt werden, wenn kein Quadrat mit Kreuz davor steht. Sobald ein mdgli-
ches Kastchen angewahlt wird, wird im darunter befindlichen Diagramm die entsprechende

Kurve eingeblendet, das Kastchen wird in der Kurvenfarbe ausgefllt:

[ streckenprofil FR Mo &2

G-H--0

g000-
5400
4800
4200
3600+
3000
2400
18001
1200+

600+

0

b

S

180.000
180,600 —+
181.300 —+
182.000 —+
182.700—+

183400 —+

184100 —+

184 800 —
185500 —+
186.200—+
186.900 —+
187.600—+
188.300 —+
189.000—+
189,700 —+

Kilometrierung [km] (Fahrtrichtung NO)

180,400 —+

191.100—+

191.800—+

192,500+

193.200 —+

193.900—+

194 BOD —+

Streckenprofil
Diagramm
Streckenprofil SSW SBA A14 (13.04.2012 13:56:27)
E E B B B BE B BEE O o
lH B EH B B B B BBl | ceosae e
] ] [ | [ | [ | [ | | | I e 1 EmMo-CPkw o - Fzih
B B B HFS—QPkW o5 - Fzih
B El WVo-Olkw G - Fzth
[Fz/h] [LHFS-0Llkw @ - F;h

|

Konfiguration | Eigenschaften | streckenprofi |

Abbildung 193: Streckenprofil - Kurvenauswabhl

Die Skalierung des Diagramms erfolgt automatisch. Es besteht aber die Mdglichkeit, in das
Diagramm "zu zoomen", um einen Teilabschnitt genauer betrachten zu kénnen. Dazu muss
der Mauszeiger nur Uber dem Diagramm platziert werden, dann kann mit dem Scrollrad der
Maus rein- bzw. raus gezoomt werden. Danach kann durch Betétigen und Halten der linken

oder rechten Maustaste der Streckenabschnitt verschoben werden.

Wird mit der Maus ein Doppelklick an einer Stelle im Diagramm ausgefuhrt, wird eine vertika-

le Linie eingeblendet:
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[ Streckenprofil FR MO 52 ed - -=3

Streckenprofil

Diagramm

Streckenprofil SSW SBA A14 (13.04.2012 14:04:27)

[ | [ | [ | HosB v
Muo-okiz @
- - - L HFS-QKfz G 2780 Fzfh
. ] . WEo-CPly @ 3060 Fzih
[ I [LIHFS-QPke Gt 2700 Fzth
B[ Eeoawo
[Fz/h] [LIHFS-Qlkw @
BGO0— Kilometer: 186.850
OO0t
5400t

4800+
4200
3600
3000+
2400+
1800+
1200+

f00 —-\/\L
0+ X %
wr
=

Kilometrierung [km] (Fahrtrichtung NO)

184 500
184 800+
185100 —+
185400+
185700+
186000 —
186300 —
186 600 —+
187,200

187500+
187800+
188400 —+
188700 —+
189.000—+
189300 —+
1889 600~

189900~

=
=
oo
o

|

Konfiguration |Eigenschaften | streckenprofil |

Abbildung 194: Streckenprofil - Darstellung von Werten

Dazu wird im rechten Bereich der Sicht die Kilometrierung und die einzelnen Werte darge-
stellt. Jetzt kann mit Hilfe der Maus diese Linie zusétzlich noch verschoben werden. Zuerst
den Mauszeiger auf die Linie platzieren, danach kann durch Betatigen und Halten der linken
oder rechten Maustaste die Linie nach links oder rechts verschoben werden. Die eingeblen-
dete Kilometrierung als auch die entsprechenden Werte werden sofort aktualisiert.

Im unteren rechten Bereich der Sicht befinden sich 7 Symbole mit folgenden Funktionen:

Label Funktion

= Nach Betétigen dieses Button éffnet sich die Druck-
vorschau. Die weitere Vorgehensweise ist in Kapitel
4.7 Druckvorschau beschrieben.

B Nach Betétigen dieses Button éffnet sich ein Datei-
Dialog, mit dem definiert werden kann, wo im Dateisy-
stem und unter welchem Namen die Ganglinie als
PDF- Datei abgespeichert werden sollen. Das Format
ist in diesem Fall A4/Hochformat.

=) Nach Betétigen dieses Button &ffnet sich ein Datei-
Dialog, mit dem definiert werden kann, wo im Dateisy-
stem und unter welchem Namen die Ganglinie als
PDF- Datei abgespeichert werden sollen. Das Format
ist in diesem Fall A4/Querformat.

I Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
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Label Funktion

links auBen ein- bzw. ausgeblendet werden.

i Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
links ein- bzw. ausgeblendet werden.

= Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
rechts auBen ein- bzw. ausgeblendet werden.

I Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
rechts ein- bzw. ausgeblendet werden.

Die gleichen Funktionen kénnen auch Uber die zuséatzlich eingeblendeten Symbole oben
rechts erreicht werden:

Menuedltl:nr B st *
a Co byo)—

™

Abbildung 195: zusatzliche Symbole

Nach Betétigen des linken ™ Buttons wird folgendes Scrolldown-Men( gedffnet:
3 e -
@ Export PDF (A4, Hochfarmak)

= Export POF (44, Querfarmat)
=) Drucken

Abbildung 196: Scrolldown-Meni "Export/Drucken”
Die weitere Vorgehensweise erfolgt, wie zuvor schon beschrieben.
Nach Betatigen des rechten = Buttons wird folgendes Scrolldown-Menl gedffnet:

- I -

ket aus

Gitter (links aussen)
= Gikker flinks)
ﬁ Gitter {rechts)

Gitter (rechts aussen)

Abbildung 197: Scrolldown-Menii "Gitter"
Die weitere Vorgehensweise erfolgt, wie zuvor schon beschrieben.

5.4.11 Streckenprofil FR SW

Diese Sicht dient zur Konfiguration und Anzeige des Streckenprofils in Fahrtrichtung Sid-
west. Die weitere Vorgehensweise erfolgt, wie schon in Kapitel 5.4.10 Streckenprofil FR
NO beschrieben.
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5.4.12 Anzeigequerschnitte
Nach Anwahl dieses Punktes 6ffnet sich folgendes Fenster:

[ Einstellungen Anzeigeguerschnitte £3 ¥ =08
Marme | pid | Betrishsart (Ist) | Heligkeit (1st) |
AC) SBA Al4 AQ 180,60 FR Dresden aq.414,150.60.00,.HFE.S keine Daten Keine Daten
A0 SBA A14 A 180,60 FR Magdeburg aq.A14.180.60.M0D.HFE.N Keine Daten Keine Daten
AQ SBA Al4 AQ 182,17 FR Magdeburg aq.Aal4,182,17.M0,HFE.M Keine Daten Keine Daten
A0 SBA A14 A 182,41 FR Dresden aq.A14.182.41.00D.HFB.S Keine Daten Keine Daten

AC 5B/ Al4 AC 183,75 FR Magdeburg
A0 SBA A14 AC 164,30 FR Dresden
AQ SBA A4 AG 185,20 FR Magdeburg

Keine Daten Keing Daten
Keine Daten

Keine Daten
Keing Daten Keing Daten

AC) SBA Al4 A 186,03 FR Dresden aq,A14,186,03.00.HFB.S Keine Daten Keine Daten
AQSEA Al4 AQ 186,50 FR Magdeburg aq.Aal4, 166,80.M0,HFE.M Keine Daten Keine Daten
AC) SBA Al4 A 187,85 FR Dresden aq,A14,187.85.00.HFB.5 Keine Daten Keine Daten
AQ SBA Al4 AQ 188,67 FR Magdeburg aq.Aa14,185.67.M0,HFE.M Keine Daten Keine Daten
AC) SBA Al4 A 189,32 FR Dresden aq,A14,189,32.00.HFB.S Keine Daten Keine Daten
AQ SBA Al4 AQ 190,56 FR Magdeburg aq.A14,190,56.M0,HFE.M Keine Daten Keine Daten
AC) SBA Al4 A 191,76 FR Dresden aq.A14,191,76.00.HFEB.S Keine Daten Keine Daten
AQ SBA Al4 AQ 192,20 FR Magdeburg aq.Aa14,192,20.M0,HFE.M Keine Daten Keine Daten
AC) SBA Al4 AQ 192,32 FR Dresden aq.414,192,32.00.HFB.S Keine Daten Keine Daten
AQ SBA Al4 AQ 193,47 FR Magdeburg aq.A14,193,47.M0,HFE.M Keine Daten Keine Daten
AC SBA A14 AQ 194,00 FR Dresden ad.414,194,00.00,.HFE.S Keine Daten Keine Daten
A SBA Al4 AQ 194,95 FR Magdeburg aq.A14,194,95,M0,HFE.N Keine Daten Keine Daten
AC) SBA A14 A 195,65 FR Dresden ad.414,195,65.00.HFB.S Keine Daten Keine Daten

Abbildung 198: Einstellungen Anzeigequerschnitte

Hier werden die einzelnen Anzeigequerschnitte mit Ist-Zustand der dazugehdrigen Betriebs-
art sowie der geschalteten Helligkeit aufgelistet. Es besteht nun die Mdglichkeit einen oder
mehrere Anzeigequerschnitte auszuwahlen. Sollen mehrere Anzeigequerschnitte ausgewahlt
werden, muss wahrend der Auswahl die Strg - Taste gedriickt gehalten werden. Sind die
gewinschten AQ selektiert, bei Mehrfachauswahl die Strg - Taste weiterhin gedriickt halten,
muss jetzt die rechte Maustaste betatigt werden. Dabei 6ffnet sich folgendes Kontextmend:

AC SBA Al4 AQ 182,41 FR Dresden aq.A14,152.41,.00.HFE.S Keine Daten Keine Daten
ACHSBA Al4 AD . Magdeburg aq.A414,153,75,.M0.HFE.N Keine Daten Keine Daten
A0 SBA Al4 AD) R Dresdel Keine Daten Keine Daten
A0 SBA ALY AD FR Magdst  Bettiebsart einstellen HFE.N Keine Daten Keine Daten

,
A0 SBA A14 AQ 186,03 FR Dresder
A0 SBA 414 AQ 186,80 FR. Mandel

HFE.S Keine Daten Keine Daten
“HFE.] Keine Daten Keine Daten

Helligkeit einstellen

AC SBA Al4 AQ 187,65 FR Dresden aq.A14,1587.85.00.HFE.5 Keine Daten Keine Daten
AC SBA Al4 AQ 188,67 FR. Magdeburg aq.A14,15858.67.M0.HFE.N Keine Daten Keine Daten
AC SBA Al4 AQ 189,32 FR Dresden aq.A14,1589,32,.00.HFE.5 Keine Daten Keine Daten
AC SBA Al4 AQ 190,56 FR. Magdeburg aq.A14,190,56,M0.HFE.N Keine Daten Keine Daten

Abbildung 199: Einstellungen Anzeigequerschnitte - Kontextmenu

Es besteht nun die Mdglichkeit die Betriebsart bzw. die Helligkeit fir den angewahlten An-
zeigequerschnitt einzustellen.

Betriebsart

Nach Anwahl dieses Menipunktes wird folgender Dialog gedffnet:
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- Ausgewahlte Anzeigequerschnitte

| pid

I Betriehsart (Yorgabe) I

IAC SEA Ald AQ 164,30 FR D...! aq.Al4,184.30.00 HFE, 5

Keine Daken

—Zu schaltende Betrishsart

& Mormalbetrieb © Blindbetrieb

Schalten | F\bbrechenl

Abbildung 200: Betriebsart Einstellen

In der Tabelle werden die ausgewahlten AQ aufgelistet. Darunter kann nun die Betriebsart
eingestellt werden. Wird anschlieBend der Button Schalten betéatigt, 6ffnet sich der Urlas-
serdialog. Der Urlasser Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster
beschrieben. Beendet man den Urlasser Dialog Uber die Schaltflache OK, dann wird der Ur-
lasser Dialog beendet. Die gewahlte Betriebsart wird im Fenster angezeigt.

Wird der Button Abbrechen betétigt, wird dieser Dialog beendet.

Helligkeit

Nach Anwahl dieses MenUpunktes wird folgender Dialog gedffnet:

1 Helligkeit ginstellen 3

B

Marne

Ausgewahlte Anzeigequerschnitte

Pid

| Helligkeit (Morgabe) |

WAC SEA Al4 AQ 154,30 FR D...

an.&14.1584.30,00.HFE. 5

Keine Dakten

— Zu schaltende Hellighkeit

s Aukomatik, {~ Handschaltung I VI

Schalten | F\I:ul:urechenl

Abbildung 201: Helligkeit Einstellen

In der Tabelle werden die ausgewahlten AQ aufgelistet. Darunter kann nun die zu schaltende
Helligkeit eingestellt werden. Bei Anwahl von Handschaltung kann im Feld rechts daneben
Uber den Button Uber ein Scrolldown-Meni ein Prozentwert fir die Helligkeit ausgewahit

werden:
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Ikeit
+ Handschalbung vI
0 % -
1% =
2 %
3%
4 % -

Abbildung 202: Handschaltung - Auswahl Helligkeitstufe

Wird anschlieBend der Button Schalten betatigt, 6ffnet sich der Urlasserdialog. Der Urlasser
Dialog wurde bereits im Kapitel 4.4.1 Das Urlasserdialogfenster beschrieben. Beendet
man den Urlasser Dialog tber die Schaltflache OK, dann wird der Urlasser Dialog beendet.
Die zu schaltende helligkeit wird im Fenster angezeigt.

Wird der Button Abbrechen betétigt, wird dieser Dialog beendet.
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5.5 Hauptmenieintrag Protokolle und Auswertungen
Die Abbildung zeigt das Meni Protokolle und Auswertungen:

| Protokolle und Auswerkungen
Protaokolle »
Gespeicherte Protokolle
IIngelesene Protokolle

Abbildung 203: Hauptmentieintrag — Protokolle und Auswertungen

Der HauptmenUeintrag ,,Protokolle und Auswertungen® verfligt Uber folgende Unterme-
nueintrage:

= Protokolle
= Gespeicherte Protokolle
= Ungelesene Protokolle

5.5.1 Protokolle
Die Abbildung zeigt das Untermenu Protokolle:

Protokolle Protokoll Betriebsmeldung
Gespeicherte Protokolle Protokoll Betriebsmeldung Meldungsmanagement:
Ungelesene Protokalle Protokall Betriebsmeldung SchalkenUndiberwachen Rickmeldung

Protokoll Betriebsmeldung SchaltenUndUberwachen Befehl
Prataokoll Betriebsmeldung Sonstige

Protokoll DeFehlerclobal

Prakakall Megative Quikkung FE1

Protokoll Megative Quitkung FG3

Protokoll Megative Quitkung Fa4

Prataokoll Megative Quittung Fa6

Prataokall Kanalsteuerung

Prataokall Skatus UrsachenEinheit

Fial
Fia3
Frast
Fiab

v v v v

Abbildung 204: Untermen( - Protokolle

Der Untermendeintrag ,Protokolle” verfligt Gber folgende Untermenieintrage:
= Protokoll Betriebsmeldung

= Protokoll Betriebsmeldung Meldungsmanagment

= Protokoll Betriebsmeldung SchaltenUndUberwachen Riickmeldung
= Protokoll Betriebsmeldung SchaltenUndUberwachen Befehl

= SchaltenUndUberwachen Sonstige

» Protokoll DeFehlerGlobal

= Protokoll Negative Quittung FG1

= Protokoll Negative Quittung FG3

= Protokoll Negative Quittung FG4

» Protokoll Negative Quittung FG6

= Protokoll Kanalsteuerung

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
KelterstraBe 67, D-72669 Unterensingen, T. +49-7022-6025-200, F. +49-7022-6025-199, E. office.sts@swarco.de 140/172



First in Traffic Solutions.

Protokoll Status UrsachenEinheit
FG1
FG3
FG4
FG6
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Die letzten vier MenUeintrdge haben jeweils nochmals Untermenlpunkte. Die folgende Ab-
bildung zeigt das Untermenl FG1:

Fia3
Fia4

Fiab

Protokoll ErgebnisMeldungOBis
Protokoll ErganzendebeFehlerteldung

Abbildung 205: Untermeni FG1

Protokoll YerkehrsDatenFsInteryall
Praotakoll WerkehrsDatenFsAnalyse
Praotakoll YerkehrsDatenFsAagregation
Pratakoll WerkehrsDatenFsGeglatket
Prakakall WerkehrsDatenFsPrognose
Protokoll YerkehrslageFs

Protokoll YerkehrsDatentganalyse
Pratakoll WerkehrsDatenMafggregation
Praotakoll YerkehrsDatenMgGeglatket
Praotakoll YerkehrsDatenMgPrognose
Praotakoll YerkehrslageMg

Protokoll Betriebsparameter FiG1

Protokoll Langzeitdaten 2 Klassen
Praotakoll Langzeitdaten S+1 Klassen
Praotakoll Langzeitdaten S+1 Klassen

Der Untermentieintrag ,FG1“ verfligt Gber folgende Untermendieintrage:

Protokoll ErgebnisMeldungObis4
Protokoll ErganzendeDeFehlerMeldung
Protokoll VerkehrsdatenFsintervall
Protokoll VerkehrsdatenFsAnalyse
Protokoll VerkehrsdatenFsAggregation
Protokoll VerkehrsdatenFsGeglattet
Protokoll VerkehrsdatenFsPrognose
Protokoll VerkehrsdatenFs

Protokoll VerkehrsdatenMgAnalyse
Protokoll VerkehrsdatenMgAggregation
Protokoll VerkehrsdatenMqGeglattet
Protokoll VerkehrsdatenMgPrognose
Protokoll VerkehrsdatenMq

Protokoll Betriebsparameter FG1
Protokoll Langzeitdaten 2 Klassen
Protokoll Langzeitdaten 5+1 Klassen
Protokoll Langzeitdaten 8+1 Klassen
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Die folgende Abbildung zeigt das Untermeni FG3:

potckll nfeldaten D FahbshnTemperat
Fiad k Protokoll UrnfeldDaten DE FahrbahnZustand
Fa6 r Protokoll UmfeldDaten DE GefrierTemperatur

Praotokall UrnfeldCaten DE Hellighkeit

Praotokoll UrnfeldDaten DE LuFtTemperatur
Protokoll UrnfeldDaten DE Miederschlagsart
Protakoll UmfeldDaten DE MiederSchlagsintensitat
Protokoll UmfeldDaten DE RelLuftFeuchte
Protokoll UmfeldDaten DE RestSalz

Protakoll UnfeldDaten DE Sichweite

Protokall UnfeldDaten DE TauPunkkTemperatur
Protakoll UmnfeldDaten DE WasserFilmDicke
Protokoll UrnfeldDaten DE Temperatur Tiefel
Protokoll UmfeldDaten DE Temperatur Tiefes

Protakaoll UmfeldDaten UFDS FahrbahnTemperatur
Protakaoll UmfeldDaten UFDS FahtbahnZustand
Protokoll UrnfeldDaten UFDS GefrierTemperatur
Protokoll UrnfeldDaten UFDS Hellighkeit

Protakoll UmnfeldDaten UFDS LuftTemperatur
Praotokoll UrfeldDaten UFDS MiederSchlagsart
Protokoll UrnfeldDaten UFDS MiederSchlagsintensitat
Protokoll UrnfFeldDaten UFDS RelluftFeuchke
Protokoll UrnfFeldDaten UFDS RestSalz

Protokaoll UmfeldDaten UFDS Sichweite

Protokoll UrnfeldDaten UFDS TaupunktTemperakur
Protokoll UrnfeldDaten LIFDS \WasserFilmDicke
Praotokoll UrnfeldDaten UFDS TemperaturTiefel
Praotokoll UrnfeldDaten UFDS TermperaturTiefed

Protokoll UrnfeldDaten UnfelddateniessStelle

Abbildung 206: Untermenit FG3

Der Untermenieintrag ,FG3*“ verfligt Uber folgende UntermenUeintrage:
= Protokoll UmfeldDaten De FahrbahnTemperatur

= Protokoll UmfeldDaten De FahrBahnZustand

» Protokoll UmfeldDaten De GefrierTemperatur

= Protokoll UmfeldDaten De HelligKeit

= Protokoll UmfeldDaten De LuftTemperatur

» Protokoll UmfeldDaten De NiederSchlagsart

* Protokoll UmfeldDaten De NiederSchlagsintensitéat
= Protokoll UmfeldDaten De ReLuftFeuchte

= Protokoll UmfeldDaten De RestSalz

= Protokoll UmfeldDaten De Sichtweite

= Protokoll UmfeldDaten De TauPunktTemperatur

= Protokoll UmfeldDaten De WasserFilmDicke

= Protokoll UmfeldDaten De TemperaturTiefe1

= Protokoll UmfeldDaten De TemperaturTiefe3

= Protokoll UmfeldDaten UFDS FahrbahnTemperatur
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Protokoll UmfeldDaten UFDS FahrBahnZustand
Protokoll UmfeldDaten UFDS GefrierTemperatur
Protokoll UmfeldDaten UFDS HelligKeit

Protokoll UmfeldDaten UFDS LuftTemperatur
Protokoll UmfeldDaten UFDS NiederSchlagsart
Protokoll UmfeldDaten UFDS NiederSchlagsIntensitat
Protokoll UmfeldDaten UFDS RelLuftFeuchte
Protokoll UmfeldDaten UFDS RestSalz

Protokoll UmfeldDaten UFDS Sichtweite

Protokoll UmfeldDaten UFDS TauPunktTemperatur
Protokoll UmfeldDaten UFDS WasserFilmDicke
Protokoll UmfeldDaten UFDS TemperaturTiefe1
Protokoll UmfeldDaten UFDS TemperaturTiefe3
Protokoll UmfeldDaten UmfeldDatenMessStelle

Die folgende Abbildung zeigt das Untermeni FG4:

potlol Aq Rickmeldng

FiE6 » Praotakoll &0 Rickmeldung ATG

Pratakall 80 Befehle
Protokoll A7 Befehle Steuerung

Protokoll WeghefekkeLampen
Praotakoll WezarichtDarstellbar ey

Abbildung 207: Untermenl FG4

Der Untermentieintrag ,FG4“ verfligt Gber folgende Untermendieintrage:

Protokoll AQ Rickmeldung
Protokoll AQ Rickmeldung ATG
Protokoll AQ Befehle

Protokoll AQ Befehle Steuerung
Protokoll WzgDefekteLampen
Protokoll WzgNichtDarstellbareWVZ

Die folgende Abbildung zeigt das Untermeni FG6:
Prtokcl Geiebsmaldung OE Ttk

Protokoll Betriebsmeldung DE SkromWersorgung
Protokoll Betriebemeldung DE Heizung
Protokoll Betriebsmeldung DE Licht

Prakakall Betriebsmeldung DE Temperaturberwachung

Abbildung 208: Untermeni FG6

Der Untermentieintrag ,FG6“ verfligt Gber folgende Untermendieintrage:

Protokoll Betriebsmeldung DE TirKontakt
Protokoll Betriebsmeldung DE StromVersorgung
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= Protokoll Betriebsmeldung DE Heizung
= Protokoll Betriebsmeldung DE Licht
= Protokoll Betriebsmeldung DE TemperaturUberwachung

5.5.1.1 Auswertungen

Mit Hilfe der Sicht Protokollierung ist es méglich Auswertungen flr beliebige Objekte wie z.B.
Messquerschnitte, Streckenstationen, Lichtsignalanlagen oder Programmen zu erstellen Die
Sicht ist fur alle Objekttypen gleich aufgebaut. Die Erlauterung der Funktionsweise wird bei-
spielhaft anhand des Auswertedialogs "ProtokolleVerkehrsDatenMgAnalyse1" erlautert:

[ Protokol YerkehrsDatenMaaggregation &3

—Auswahl Objekte
mégliche Objekte vorhandene Objekte

| Filtern ||u; 186 ﬂ [orz ﬂ

Name (Pid) | ﬁ Name (Pid) |
MQ_1.010_HFE_NO (mq.MQ_1.010_HFE_NO) | MQ_1.010_AB_NO_R (mq.MQ_L.010_A6_NO_R)
MQ_1.010_HFE_SW (mqg.MQ_1.010_HFE_SW) MQ_1.010_AB_SW_R {mg.MQ_1.010_AB_SW_R)
MQ_1.010_7U_NO_R (mg.MG_1.010_ZU_NO_R) il
MG_1.010_ZU_SW_R {mg,MQ_1.010_2L_SW_R)

MQ_1.020_HFE_NO (ma.MQ_1.020_HFE_ND)

MG_1.020_HFE_SW (mq.MQ_1,020_HFE_GW)

MGQ_1.030_HFE_NC (mg.MQ_1,030_HFE_MO)

MG_1.030_HFE_SW (mq.MQ_1.030_HFB_GW)

MG_1.040_HFE_NO (mg.MQ_1,040_HFE_NO) ==
MGQ_1.040_HFE_SW (mq.MQ_1.040_HFB_SW) _I _I

MG_1.050 HFE_NO (mg.MQ_1,050_HFB_NO)
MG_1.050_HFE_SW (mq.MQ_1.050_HFE_SW)
MO 1,060 HFE NO (ma.MO 1,060 HFE NO) =

- Zeitbereiche

won: 17112001 08:18:4 || bis:  17.11.2011 0d16:4 [ ] ﬂ J

[ Ark der Archivanfrage Ausgabe Optionen Parameter
V¥ aktuelle Daten ¥ ausgabe sofort Simulationsvariante | 0 3:

[~ nachgelisferte Daten I Speichern [v ffentlich Bindung W

[ nachgefordert-aktuele Daten Infarmationstext |

" nachgefordert-nachgelieferte Daten ™ Anderungsprotokal

Anfordern | Abbrechenl Hilfe |

Abbildung 209: Sicht Auswertungen

Die nachfolgende Tabelle liefert eine Ubersicht lber die Steuerelemente und deren Bedie-
nung und Funktionen:

Schaltflache Funktion
migliche Objekte Die in der Tabelle ,mbégliche Objekte“ vorhandenen Objekte

270 kénnen durch Eingabe eines Suchtextes in das Eingabefeld

auf das Vorkommen dieses Textes in des Bezeichnung der
Objekte der Tabelle ,mdbgliche Objekte” durch Betétigung der
Schaltfldche ,Filtern” gefiltert werden.

Das Textfeld zeigt an wie viele Objekte von insgesamt vor-
handen Objekten in der Tabelle ,vorhandene Objekte” aus-
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Schaltflache

Funktion

gewdhlt wurden

Durch betétigen der Schaltflache ,X* wird die Auswahl in der
Tabelle ,mbégliche Objekte“ aufgehoben.

vorhandene Objekke

1]z

Das Textfeld zeigt an wie viele Objekte von insgesamt vor-
handen Objekten in der Tabelle ,vorhandene Objekte” aus-
gewdhlt wurden

Durch betétigen der Schaltflache ,X* wird die Auswahl in der
Tabelle ,vorhandene Objekte” aufgehoben.

Das betétigen der Schaltflache ,>" tbernimmt die Auswahl
der Tabelle ,mdgliche Objekte in die Tabelle ,vorhandene
Objekte” und léscht diese aus der Tabelle ,mégliche Objek-
teﬂ“

Durch Betétigung der Schaltflache ,>>“ werden alle Objekte
aus der Tabelle ,mégliche Objekte geléscht und die Tabelle
,vorhandene Objekte (bernommen*

Das betétigen der Schaltflache ,<* dbernimmt die Auswahl
der Tabelle ,vorhanden Objekte in die Tabelle ,mégliche Ob-
jekte” und I6scht diese aus der Tabelle ,vorhandene Objek-
te™

Durch Betétigung der Schaltflache ,<<"“ werden alle Objekte
aus der Tabelle ,vorhandene Objekte geldscht und die Tabel-
le ,mégliche Objekte ibernommen*

26.058.2009 15:34:142 |:|

Hiermit kann die Anfangs- bzw. Endzeit eines Abfrageinter-
valls definiert werden. Siehe Kapitel 4.5 Zeitspezifikations-
elemente

[+

Durch das betétigen der Schaltflache ,+“ kénnen Abfragein-
tervalle hinzugeftigt und durch Betéatigung der Schaltflache ,-“
wieder entfernt werden. Es kénnen solange Intervalle entfernt
werden, dass immer noch ein Intervall (brig ist.

Archivdatenart:

Im Feld "Art der Archivanfrage" besteht die Mdglichkeit durch Anwahl der entsprechenden
Kriterien die Anforderung der Daten zu selektieren. Die einzelnen Anfragemaéglichkeiten kon-
nen dabei sukzessive angewahlt bzw. abgewéahlt werden:

—Ark der Archivanfrage
v akruele Daten

[ nachgelisferte Daten
[ nachgefordert-aktuelle Daten

™ nachgefordert-nachgelisferte Daten

Abbildung 210: Art der Archivanfrage

Die "Art der Archivanfrage" erscheint nach dem Betatigen der Schaltfliche Anfordern in der
Sicht der Auswertung. (siehe Kapitel 5.5.1.2 Ergebnis Auswertungen ). Ebenso wird die-
ser Text nach dem Abrufen der gespeicherten Protokolle (siehe Kapitel 5.5.2 Gespeicherte

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
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Protokolle ) als auch beim Abruf der ungelesenen Protokolle (siehe Kapitel 5.5.3 Ungele-
sene Protokolle ) eingeblendet.

Im Feld "Ausgabe Optionen" besteht die Méglichkeit, die Ausgabe der Daten zu steuern:
— Ausgabe Optionen
v fusgabe sofort

™ sSpeichern v &ffentlich

Informationstesxt |

[ Anderungsprotokall

Abbildung 211: Ausgabe Optionen

Ausqgabe sofort:

Wird dieses Feld markiert, wird nach dem Betatigen der Schaltfliche Anfordern das Ergeb-
nis der Auswertung in einer View ausgegeben. Dies wird im Kapitel 5.5.1.2 Ergebnis Aus-
wertungen Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben.

speichern:

Wird dieses Feld markiert, wird nach dem Betatigen der Schaltflache Anfordern das Ergeb-
nis der Auswertung abgespeichert. Das spatere Abrufen dieser Daten wird in Kapitel 5.5.2
Gespeicherte Protokolle genau beschrieben.

Offentlich:

Als weitere Ausgabeoption kann hier "Offentlich" angewahlt werden. Ist dieses Feld nicht
aktiviert, dann kann nur der augenblickliche Benutzer zu einem spéateren Zeitpunkt die ge-
speicherten Protokolle abrufen.

Anderungsprotokoll:

Wird dieses Feld markiert, werden nur Datensatze mit unterschiedlichem Inhalt (Delta-Daten)
ausgegeben.

Beispiel: Werden Daten fur einen Zeitbereich von 10:00 - 11:00Uhr angefordert und im Zeit-
bereich 10:15 - 10:30 Uhr sind die Inhalte der Datensatze gleich, werden fir diesen Zeitbe-
reich keine Datensatze ausgegeben.

Informationstext:

In dieses Feld kann vom Benutzer ein informativer, freier Text eingetragen werden. Dieser
erscheint nach dem Betatigen der Schaltfliche Anfordern in der Sicht der Auswertung. (sie-
he Kapitel 5.5.1.2 Ergebnis Auswertungen ). Ebenso wird dieser Text nach dem Abrufen
der gespeicherten Protokolle (siehe Kapitel 5.5.2 Gespeicherte Protokolle ) als auch beim
Abruf der ungelesenen Protokolle (siehe Kapitel 5.5.3 Ungelesene Protokolle ) eingeblen-
det. Fir diese Dokumentation wird zur Verdeutlichung der Informationstext "Info fir Doku"

benutzt.
Im Feld "Parameter" kdnnen noch spezifische Werte eingestellt werden:
—Paramekter

Sirnulationsyariante IEI 3:

Bindung I.ﬁ.ggregatinn 1 Min. j

Abbildung 212: Parameter fir die Auswertung

Simulationsvariante:

Hier kann eine Zahl zwischen 0 und 254 entweder direkt Uber die Tastatur oder mit Hilfe der
B Button eingestellt werden.
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Bindung:
Far die Aggregation kénnen hier Aspekte flr Attributsgruppen eingestellt werden. Nach Beté-

tigen des ~| Button kann tber ein Scrolldown-Meni der gewulnschte Aspekt eingestellt wer-

den:

—Parameter
Sirmulationsswariante I254 5:
Bindung

Aggregation 15 Min.

Aggregation 30 Min,

anLbagregation 60 Min. H
T T

Abbildung 213: Bindung - Aggregation Minutenwerte

Die Parameter fiir die Simulationsvariante und fiir die Bindung erscheinen nach dem Betati-
gen der Schaltflache Anfordern in der Sicht der Auswertung. (siehe Kapitel 5.5.1.2 Ergeb-
nis Auswertungen ). Ebenso wird dieser Text nach dem Abrufen der gespeicherten Proto-
kolle (siehe Kapitel 5.5.2 Gespeicherte Protokolle ) als auch beim Abruf der ungelesenen
Protokolle (siehe Kapitel 5.5.3 Ungelesene Protokolle ) eingeblendet.

Im unteren Bereich wird die Schaltflache Anfordern zum Aufruf der entsprechenden Sicht
des Ergebnisses der Auswertung, bereitgestellt. Dies wird im Kapitel 5.5.1.2 Ergebnis
Auswertungen detailliert beschrieben. Mit der Schaltflache Abbrechen wird die Sicht ohne
Anforderung einer Auswertung geschlossen.

5.5.1.2 Ergebnis Auswertungen

Mit Hilfe der Sicht ,Ergebnis Auswertungen® ist es moéglich die Ergebnisse der Auswertun-
gen fir beliebige Objekte wie z.B. Messquerschnitte, Streckenstationen, Lichtsignalanlagen
oder von Programmen anzuzeigen. Die Sicht ist fir alle Auswertungen gleich aufgebaut. Die
Erlduterung der Funktionsweise wird beispielhaft anhand der Ergebnissicht von "Protokoll
VerkehrsDatenMQAggregation" dargestellt:

Nach dem Betétigen des Button Anfordern (siehe Kapitel 5.5.1.1 Auswertungen ), wird
nachfolgende Sicht gedffnet:
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3 Protokall verkehrsDaterMaaggregation (3 Ausgabe Protokel verkehrsDatenMgaggregation 1 &3 =0
Informationskext: Info fiir Doko | Gffentlich
Archivdatenart:  aktuelle Daten ¥ | Gnderungsprotokol
Bindung: Aggreqgation 1 Min, Simulationsvariante: 0
Objekte: MQ_ 1,200 AB_NO_R, MQ_1.200_AB_SW_R, MQ_1.200_HFE_NC, MOQ_...

Zeitbereiche: 13.10,2011 09:00;00 - 13,10,2011 15:00:00

Status:

Zeitstempel [ objek: [ ez [Fafh] [ kFe [kanjh] [ qLkew [Fejh] [ ik [kenfh] [ Pl [F/h] [ wPlow [kanih] | ]

13.10.2011 09:00:00:000 ¢ MQ_1.200_AE_NO_R BRITZE47  nichter... 64314513 zin 9432969 173 [l

13.10.2011 09:00:00:000 MG _1,200_AB_SW_R 95496366 144 4163045 166 48388503 160

13.10.2011 0%:00:00:000  MQ_1.200_HFE_NO 46564062 197 2455199 a1 15306026 &

13.10.2011 09:00:00:000 MG _1,200_HFE_S'W 8533353 s 3653444 138 90749167 107

13.10.2011 0%:01:00;000 MG _1,200_AE_NC_R 35941967 24 2823396 &3 71945123 215

13.10,2011 09:01:00:000  MQ_1.200 AB_SW _R 16466544 220 93398818 172 41881795 fehlerhaft

13.10.2011 0%:01:00:000 MG _1,200_HFE_NO 16226535 79 10544067 nichk: ermi,., | 83922529 149

13.10.2011 09:01:00:000  MQ_1.200_HFE_SW 97818305 6 13091965 28 74691073 177

13.10.2011 0%:02:00;000 MG _1,200_AB_NO_R TFo0E195G 55 1438632 161 60181204 161

13.10.2011 09:02:00:000  MQ_1.200 AB_SW _R. 73263959 7 97299416 154 BSS46Z2Z 161

13.10.2011 09:02:00:000 MG _1,200_HFE_NO 42456313 84 20543945 105 72421382 202

13.10.2011 09:02:00:000  MQ_1.200_HFE_SW 27870239 252 22745004 205 32021744 159

13.10.2011 09:03:00:000 MG _1,200_AB_NC_R 88591516 114 50349534 1 2827781 34

13.10.2011 09:03:00:000  MQ_1,200_AE_S'Ww_R A7SEI4E0 65 ZE7SE56E 45 556526 157

13.10.2011 09:03:00:000  MGQ_1,200_HFE_NO 4370970 94 5373688 188 11525494 234

13.10.2011 0%:03:00;000 MG _1,200_HFE_S'W T2O49955 126 IOGHIZF0 fehlerhaft B0295437 103

13.10.2011 09:04:00:000  MQ_1.200_AB_NO_R 68261780 157 F7597Z05 1680 22214746 29

13.10.2011 09:04;00:000 MO _1.200_AB_SW _R 1867rE2l 223 23910669 a0 S36E5079 2

13.10.2011 09:04:00:1 MQ_1.200_HFE_NO 34205076 111 71480925 125 22051654 111

13.10.2011 0%:04: MQ_1,200_HFE_SW 50599023 29 95685979 126 35519078 30

13.10.2011 09:05:00:000  MQ_1.200_AE_NO_R 32211132 154 nicht ermi... 125 90765530 148

13.10.2011 09:05:00:000 MG _1.200_AB_SW_R 15802848 136 35131307 199 nicht ermi... 200

13.10.2011 09:05:00:000 MG _1,200_HFE_NO 30034593 67 fehlerhaft 31 FoE4Z067 191

13.10.2011 09:05:00:000 MG _1,200_HFE_S'W 45493045 116 32373762 207 29590666 225

13.10.2011 0%:06:00;000 MG _1,200_AB_NC_R 9roE3e43 199 7972973 94 FO765617 217

13.10.2011 09:06:00:000  MQ_1.200 AB_SW _R 98386050 73 64902313 55 84234731 108

13.10.2011 09:06:00;000 MG _1,200_HFE_NO 17072955 79 B3Te2173 a0 45296591 125

13.10.2011 09:06:00:000  MQ_1.200_HFE_SW 51919527 1z0 71273095 176 48220830 112

13.10.2011 0%:07:00:000 MG _1,200_AB_NO_R 81433320 &8 26141908 & 54493419 41

13.10.2011 0%:07:00:000  MQ_1.200_AB_SW _R 85851610 147 59045222 196 96540554 g9

13.10.2011 09:07:00:000 MG _1,200_HFE_NO 7eEEz142 115 18721544 235 52732775 201

13.10.2011 0%:07:00;000 MG _1,200_HFE_3'W nicht er... 166 Ll ) nichk: ermi,., | 59558855 202

13.10.2011 09:05:00:000 MG _1,200_AB_NC_R TFaTE4034 86 81522268 Fehlerhaft 73TEET34 38

13.10.2011 09:05:00:000  MQ_1,200_AE_SW_R 11135148 250 21451042 49 67342392 240

13.10.2011 09:08:00:000  MQ_1.200 HFE_N fehlerhaft 53 36501876 170 71436305 88

13.10.2011 0%:05:00;000 MG _1,200_HFE_S'W 44655608 205 59695452 44 12390540 135 LI
Export | Drucken | Ganglinie | SchlieBen | HilFe: |

Abbildung 214: Sicht Ergebnis Auswertungen

Im Feld 'Status' wird an Hand eines blauen Balkens der Fortschritt der Datenausgabe visua-
lisiert. In Abhangigkeit der angeforderten Datenmenge kann dieser Vorgang mehrere Sekun-
den dauern. Das Ende der Ausgabe wird mit dem Text "Ausgabe abgeschlossen!" im Balken
angezeigt.

Die nachfolgende Tabelle liefert eine Ubersicht (iber die in der Ergebnis-Sicht vorhandenen
Informationen sowie die Steuerelemente mit der dazugehérigen Bedienung und Funktion:

Label Funktion

InFormationstesxt: Hier erscheint der Text, der zuvor vom Benutzer zu
Informationszwecken eingegeben wurde. (In unserem
Beispiel: "Info fir Doku"

Archivdatenart: In dieser Zeile wird die "Art der Archivanfrage" ange-
zeigt, die zuvor ausgewéhlt wurde.

Bindung: Hier wird der Aspekt der Attributgruppe angezeigt,
welcher ebenfalls zuvor eingestellt wurde.

Cbjekke: Hier werden die Objekte angezeigt, fir die die Auswer-
tung erstellt wurde.

Die zugrunde liegenden Intervalle werden mit diesem
Textfeld dargestellt.

Zeithereiche:
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Label Funktion

Skakus: Hier wird der Fortschritt der Ergebnisausgabe der
Auswertung visualisiert.

Ist die Auswertung nicht beendet ist eine Ausgabe in
Prozent zu sehen. Wenn die Ergebnisausgabe been-
det ist erscheint der Text ,Ausgabe abgeschlossen”

¥ | Offentlich Zuvor eingestellter Parameter
¥ | Gnderungspratokal Zuvor eingestellter Parameter
Simulationsvariante: 0 Zuvor eingestellte Simulationsvariante

Im unteren Bereich wird die Schaltfliche Drucken zum Aufruf der entsprechenden Druck-
vorschau, bereitgestellt. Diese wird im Kapitel 4.7 Druckvorschau detailliert beschrieben.
Die Export - Schaltflache 6ffnet einen Datei-Dialog, mit dem definiert werden kann, wo im
Dateisystem und unter welchem Namen die Ergebnisdaten der Auswertung als CSV- Datei
abgespeichert werden sollen. Mit der Schaltflache SchlieBen wird die Sicht ohne weitere
Aktion geschlossen.

Des Weiteren besteht die Méglichkeit mit Hilfe der Schaltflache Ganglinie ein Diagramm zu
erzeugen. Nachdem Betatigen des Buttons wird folgende Sicht angezeigt:
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Il Ganglinie Auswahl ;IEIEI

— Objekkauswahl

ma.MQ 1,200 AB MO R
mq.MG_1,200_AE_SW R
mq.MG_1.200_HFE_MO
mq.MG_1.200_HFE_S'w

—\erfigbare Spalken—————— —ausgewahlte Spalken

QkFz [Fzih]
QLkw [Fzh]
QPkw [Fz/h]
WiFz [krnfh]
WLk [krnfh]
WPk [kmn/h]

< | ;Iﬂ

—Micht mehr verflighare Spalten — ﬂ

KT i I i

Il | .ﬁ.l:ul:urechenl HilFe |

Abbildung 215: Sicht - Ganglinie Auswahl

Im Fenster "Objektauswahl" werden die zuvor ausgewahlten Objekte angezeigt. Im Fenster
"Verfligbare Spalten” werden die zu den Objekten gehdrenden Spalten angezeigt, die mit

Hilfe des Buttons ﬂ in das Fenster "Ausgewahlte Spalten" Gbernommen werden kénnen

und spater fur das Diagramm zur Verfigung stehen. Mit dem Button ﬂ werden die "Ausge-
wahlte Spalten" wieder zurlick zu den "Verfligbare Spalten" verschoben. In Abhangigkeit der
"Ausgewahlte Spalten" werden im Fenster "Nicht mehr verfliigbare Spalten” angezeigt.

Da im Gangliniendiagramm maximal 4 Y-Achsen darstellbar sind, kbnnen auch nur maximal
4 unterschiedlichen Einheiten (in eckiger Klammer) dargestellt werden. Werden weitere Spal-
ten in das Fenster "Ausgewahlte Spalten" verschoben, werden die nicht mehr darstellbaren
Spalten automatisch in das Fenster "Nicht mehr verfligbare Spalten" verschoben.

Mit der Schaltfliche Abbrechen wird dieser Dialog ohne Auswirkung wieder geschlossen.
Nach Betéatigen des Button OK wird dieser Dialog geschlossen und folgendes Fenster gedff-
net:
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» Diagrammoptionen

W MG 1.200 AB NO_R GKiz [Fzvh]
MC_1.200_HFE_SW QKfz [Fz/h]
W WMC_1.200 HFB_MO OLkw [Fzih]
W MG_1.200_AB_SW_R GPkw [Fz/h]
W MC_1.200_AB_NO_R VKfz [krnih]
W MC_1.200_HFE_SW WKfz [krrh]
W MC_1.200_HFB_MNG Vikw [kmih]
W MG 1.200 AR SW R VPkw [k/h]

3 Protokall VerkehrsDatenMoagaregation (E Ausgabe Protokoll WerkehrsDatenMaAggregation 1 (E Ganglinie AtgierkehrsDatenkurzZeitMafggregation 1 &5

Ganglinie

W MG 1,200 AB SW R GKfz [Fz/h]
W MC_1.200_AB_NO_R Gilke [Fz/h]
MG_1.200_HFE_SW GlLkw [Fz/h]
B MG_1.200_HFE_NG GPkw [Fz/h]
W MG 1.200_AB_SW_R VKiz [ken/h]
W MG_1.200_AB_NO_R Wlkw [krnih]
W 1G_1.200_HFE_SW WLk [kmih]
W MG 1,200 HFE NG WPk [kndh]

ks - Fz/h
[k - Fzih
Ok - Fzh

Qkfz: - Fzih
ClGiLkwy: - Fzh
Gl ke - Fz/h
Gl ke - Fzih

Ol ko - Fzh
LGPk - Fzih
TGPk - Fzh
CIGPkwr - Fz/h
CIGP ks - Fz/h
[Clwkfz: - kmth
[ IWKFz: - kmth
CIvKfz: - kmfh
Cvkfz: - kmih
WLk - kmth

WLk - kmth

WG 1,200 HFB NO GKfz [Fzh]
W MC_1.200 AB_SW R QLkw [Fzih]
W MG_1.200_AB_NO_R GPke [Fz/h]
W MG_1.200_HFE_SW GPkw [Fz/h]
W MC_1.200_ HFB_NO WKz [krn/h]
MG_1.200 AB_SW_R Yk [kmih]
W MG_1.200_AS_NO_R VPkw [kmih]
WG 1,200 HFE. SW Pk [kmirh]

@G-

W Lkowr:
CIwLkowr:

CwPlonr
WPl
[Py
WPk

- kmdh
- kmdh
- kmdh
- kmih
- kmih
- kmdh

ElEE]

Abbildung 216: Sicht Ganglinie

Im unteren Bereich wird die Legende fur alle méglichen KenngréBen der Auswahl dargestellt.
Im rechten Bereich kdnnen durch Anklicken sukzessiv KenngréBen an- bzw. abgewahlt wer-
den. Sobald eine GrdBe selektiert wird, wird die entsprechende Ganglinie im Diagramm an-

gezeigt:
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1 Protakall YerkehrsDatenMgaagregation (E Ausgabe Protokoll YerkehrsDatenMaAggregation 1 (E Ganglinie Atg¥erkehrsDatenkurzZeitMaagaregation 1 &3 g - H R

» Diagrammoptionen

Ganglinie
[Fz/h]*1 kmh]2  CJQKfz - Fzih m - kmih
ona000 -+ 1230 Cloksz: - Fzih m - kmih
i ! Lz ClGKiz - Fzih (W= - kmih
onooa0 = | | ‘ QKiz: - Fzh CIVPhwr - kmih
i | '. | +200 1 QL - Fzih CIvPkw, - krnih
000000 | ' | | 1L s CIoLkw: - Fzih (m= - kil
‘ 1 IOk - Fz/h
00000 | \ ‘ ‘ h \ 120 Qlkn: - Fzih
. | ' | ‘ . CIQPkw: - Fzh
| T e Fz/h
0000 : k2
. J 40 LlQPker - Fzih
i [Pk - Fzhh
Uity i i i i i i U
& & & L L < L L [hvkiz - kmth
= = = = = = o = [CwKiz - kmih
= il i 3 : : = : Clvkiz - kmth
= = = = = = = = vz - krmin
[} ('} [} [} [} [} [} [t}
S = = S = = S S 2l Low: - krmin
@ @ o @ o o o o WLk - krmih

W G_1.200_AB_NO_R QKfz [Fzih]
MQ_1.200_HFE_SW QKfz [Fzih]
W MG _1.200_HFB_NO OLkw [Fz/h]
W WG_1.200_AB_SWW_R GPkw [Fz/h]
W WG 1.200 AB NO R Kz (ki
W WC_1.200_HFE_SW vKfz (k]
W MG_1.200_HFB_NG Ylkw [kr/h]
WG 1.200 A8 SWW R WPk [kendh]

W MG_1.200_AB_SWW_R GKfz [Fzih]
M MG_1.200_AB_NO_R Glkw [Fzh]
MC_1.200_HFB_Sw Qlkw [Fz/h]
W WC_1.200_HFE_NG Pk [Fzih]
WG 1.200 AB SW R VKfz [ke/h]
WG 1.200_AB_NO_R vk [kinrh]
B MG_1.200_HFB_SW YLk [kmih]
W WG 1.200 HFE NG WPk [kndh]

WG _1.200_HFE_NG GKz [Fzih]
M G_1.200_AB_SWW_R GlLkw [Fz/h]
MW C_1.200_AB_NO_R OPkw [Fzih]
W WG _1.200_HFE_SW QPlw [Fzih]
WG 1.200 HFE NO VKfz [kmih]
MC_1.200_AB_Svy_R WLk [ken/h]
B VG_1.200_AB_NO_R VPkw [kmih]
WG 1.200 HFE Svy VPl k]

|

Abbildung 217: Sicht Ganglinie mit Auswahl

Sobald eine KenngréBe mit einer neuen Einheit (z.B. Fz/h od. km/h) angewahlt wird, er-
scheint vor dieser KenngrdBe eine Zahl mit einem Sternchen. Im Diagramm wird gleichzeitig
eine weitere Y-Achse mit dieser Einheit eingeblendet. Diese Achse ist ebenfalls zusatzlich
mit der Zahl und dem Sternchen gekennzeichnet.

Durch Anklicken von * Diagrammoptionen sitnet sich der nachfolgende Dialog:

+ Diagrammoptionen

‘-achse (links aussen) Y-achse (links) ‘-Achse (rechts) ¥-Achse {rechts aussen)
Bis | At Bis | 2500] Auto Bis | 270 Auto Bis | AUt

Abbildung 218: Ganglinie - Diagrammoptionen

Hier besteht die Mdglichkeit die Skalierung fir die 4 méglichen Y-Achsen anzupassen. Dazu
missen die entsprechenden Achsen die "Von" und "Bis" Werte eingetragen und der entspre-
chende Button "Anwenden" betatigt werden. Uber den Button "Auto" wird die Skalierung
bestmdglich angepasst.

Im unteren rechten Bereich der View befinden sich 7 Symbole mit folgenden Funktionen:

Label Funktion
= Nach Betétigen dieses Button éffnet sich die Druck-
vorschau. Die weitere Vorgehensweise ist in Kapitel
4.7 Druckvorschau beschrieben.
B Nach Betétigen dieses Button éffnet sich ein Datei-
Dialog, mit dem definiert werden kann, wo im Dateisy-

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
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Label Funktion

stem und unter welchem Namen die Ganglinie als
PDF- Datei abgespeichert werden sollen. Das Format
ist in diesem Fall A4/Hochformat.

=) Nach Betétigen dieses Button &6ffnet sich ein Datei-
Dialog, mit dem definiert werden kann, wo im Dateisy-
stem und unter welchem Namen die Ganglinie als
PDF- Datei abgespeichert werden sollen. Das Format
ist in diesem Fall A4/Querformat.

I Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
links auBen ein- bzw. ausgeblendet werden.

K Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
links ein- bzw. ausgeblendet werden.

] Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
rechts auBen ein- bzw. ausgeblendet werden.

I Mit Hilfe dieses Button kénnen die Gitternetzlinien
rechts ein- bzw. ausgeblendet werden.

Die gleichen Funktionen kénnen auch Gber die zuséatzlich eingeblendeten Symbole oben
rechts erreicht werden:

Menuedltl:nr B st *
a Co byo)—

™

Abbildung 219: Ganglinie - zuséatzliche Symbole
Nach Betatigen des linken = Buttons wird folgendes Scrolldown-Men( geéffnet:
3 e -

B Export PDF (84, Hochformat)

= Export POF (&4, Querformat)
(= Drucken

Abbildung 220: Ganglinie - Scrolldown-Meni "Export/Drucken
Die weitere Vorgehensweise erfolgt, wie zuvor schon beschrieben.
Nach Betatigen des rechten = Buttons wird folgendes Scrolldown-Meni gedffnet:

- I -

Fitber aus

Gitter (links aussen)
| Gitter dlinks)
|| Gitker (rechts)

Gitber (rechts aussen)

Abbildung 221: Ganglinie - Scrolldown-Men( "Gitter"
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Die weitere Vorgehensweise erfolgt, wie zuvor schon beschrieben.

5.5.2 Gespeicherte Protokolle

Falls wie unter Kapitel 5.5.1.1 Auswertungen beschrieben, fir die Ausgabe der Daten
"Speichern" angewahlt wurde, besteht hier nun die Mdéglichkeit auf diese Daten zurlickzu-
greifen. Nach Anwahl dieses Mentpunktes wird folgendes Fenster gedffnet:

& Progress (E Ungelesene Protokolle (E Gespeicherte Protokolle &3 [ Pratokoll DT =0

Stand: 20,10,2010 07:41:13

Zeitbereich: | Beschreibung: |
26.01,2010 09:54:27 - 26,01.2010 1,.. Abfrage Werte der ATG VerkehrsDat., ..

Aktualisierenl Ausgeben | Schliefien | HilFe: |

Abbildung 222: Gespeicherte Protokolle

Mit Hilfe des Button Aktualisieren kann die Ansicht neu geladen werden. Wird der Button
Ausgeben betétigt, erscheint folgender Dialog:
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& Progress (E Ungelesene Protokolle (E Gespeicherte Protokaolle (E Pratokoll 0 &3 =0
Skripk: AtgverkehrsDatenkurzZeitMgiWertel
Id: 1257553276803
Archivdatenart: akkuelle Daten
Simulationswariante: 0
Cbjekt: MG_1.010_AB_NC_R, MG_1,010_AB_SWwW_R, MO_1.010_HFE_MD
Zeitbereich: 26.01.2010 09:54:27 - 26.01.2010 19:54:27
Status:
Zeitstempel | Objekt | oKfz[Fzih] | wkFz [kmih] | Qukw [Fzjh] | ke [keih] | QPkw [Fz/h] | ek [kmjh] | B 5 ~
26.01.20,.. MQ_1.010_AB_NO_R  keine Date...  keineDat... keineDa... keineDa... keineDa... keineDa...  kei..
26.01.20,.. MQ_1.010_AB_SW R keine Date... keineDat... keineDa... keineDa... keineDa... keineDa...  kei..
26.01.20,.., MQ_1.010_HFE_N keine Date...  keine Dat...  keineDa...  keineDa...  keineDa...  keineDa...  kei,
26.01.20,,, MQ_1.010_AB_NO R 1740 108 120 g0 1620 110 ]
26.01.20,,. MQ_1.010_AB_SW_R 180 100 &0 g0 120 110 9
26.01.20,., MQ_1.010_HFE_N 2580 104 540 g0 2340 110 &
26.01.20,,. MQ_1.010_AB_NO_R 1680 103 360 g0 1320 110 9
26.01.20.,. MQ_1.010_AB_SW_R 660 99 240 g0 420 110 9
26.01.20,., MQ_1.010_HFE_N G240 106 720 g0 5520 110 9
26.01.20.., MQ_1.010_AB_NO R 1140 104 240 i} Q00 110 )
26.01.20,.. MQ_1.010_AB_SW_R 1380 106 150 g0 1200 110 9
26.01.20,., MQ_1.010_HFE_N 4560 105 780 g0 4050 110 &
26.01.20,,. MQ_1.010_AB_NO_R 720 9z 420 g0 300 110 9
26.01.20,,. MQ_1.010_AB_SW_R 780 107 &0 g0 720 110 9
26.01.20,., MQ_1.010_HFE_N 4050 110 &0 g0 4020 110 3
26.01.20.., MQ_1.010_AB MO R 660 94 360 g0 300 110 9
26.01.20,.. MQ_1.010_AB_SW_R 720 105 120 g0 GO0 110 9
26.01.20,.. MQ_1.010_HFE_NC GE00 107 GO0 g0 G000 110 9
26.01.20,.. MQ_1.010_AB_NO_R 2220 107 150 g0 2040 nicht ermi... 5
26.01.20,,. MQ_1.010_AB_SW_R 300 95 120 nicht ermi... = 180 nicht ermi... | nic...
26.01.20,.. MQ_1.010_HFE_NC 5760 102 1320 nicht ermi... 4440 nicht ermi... | nic...
26.01.20,,. MQ_1.010_AB_NO_R 1500 104 360 nicht ermi... 1440 nicht ermi... | nic...
9? 120 MOo1 01N AR SW R 1AN 1nn | A rirht errmi 170 rirht erri nir_lLI
4 3

Export | Drucken | Gangliniel Schlieﬁenl HilFe: |

Abbildung 223: Ausgabe Protokoll
Die weitere Vorgehensweise ist in Kapitel 5.5.1.2 Ergebnis Auswertungen beschrieben.

5.5.3 Ungelesene Protokolle

Nach Anwahl dieses MenUpunktes wird folgendes Fenster gedffnet:
& Progress | ] Ungelesene Protokolle &3 [ Gespeicherte Protokolle} [ Prokaokoll DT =0

Stand: 20,10,2010 07:40:53

Zeitbereich: | Beschreibung: |

Aktualisierenl Ausgeben | Schliefien | HilFe: |

Abbildung 224: Ungelesene Protokolle

Die weitere Vorgehensweise ist dem Kapitel 5.5.2 Gespeicherte Protokolle zu entneh-
men.
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5.6 Hauptmenueintrag Sichten und Perspektiven
Die Abbildung zeigt das Men(l Sichten und Perspektiven:

| Sichten und Perspektiven  Hilfe
Sichten dffnen JH

. [ Perspektive &ffren
Perspekkive zurlicksetzen

Abbildung 225: Hauptmendieintrag - Sichten und Perspektiven

Der HauptmenUeintrag ,Sichten und Perspektiven® verfigt Gber folgende UntermenUeintra-
ge:

= Sichten 6ffnen JH

= Perspektive 6ffnen

= Perspektive zurlicksetzen

5.6.1 Sichten offnen JH

Dieser Mentpunkt dient zur Auswahl der Darstellung einzelner Sichten. Nach Anwahl diesen
Punktes 6ffnet sich folgendes Fenster:
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=

Itype Filker text

[ General -
~[== &nlagenstatus

@& fnt

~[= Archivexpart

~[= Archivsyskem

~[= Automatikprograrnme

~[= Basislib

~[2= Basislib JUnit PDE TestYiews

(7= ‘Basislib MenuEditor |

== Basislib StatusleisterEditar

~[= Beispiele des Testplugins

- Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte
(= DOT-Editar

~[== Darstelung

~[= Datenflussiberwachung

~[= Debug

-[= Engstellerversaltung

[ Ereigniskalender

~[== GEF Toals (BitCkrl Systems GmbH)
~[= Help

~== lava

~[= Java Browsing

~[= Kartendarstelung

~[= Kaorfigurationsassistent

~[= Korfigurationseditor

~[= MehrfachZwischenablage

~[== Meldungen

~[= Mavigatar

~[== Cbjektzusammenstelung

~[= PDE

~[== Parameter Steusrungskern

<[ ParameterArtinnf enistes ﬂ

Ise FZ to display the description For a selected wiew,

] 4 I Cancel |

Abbildung 226: Sichten &ffnen

Hier werden die Begriffe der einzelnen Themen alphabetisch aufgelistet.
Eine Stichworteingabe im oberen Feld ermdglicht es, den Themenbereich einzugrenzen.

Durch Doppelklick auf einen Begriff oder durch Anklicken des Button '#' werden die mégli-
chen Sichten zum gewahlten Thema angezeigt. Wird eine Sicht bereits dargestellt, erscheint
diese in einem hellen Schriftzug:
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[= Zufahrtsregelung

[=-[= Zustandsdarstellung
Handschaltung
I5T-Zustand
Messouerschnitt Daten
Picker

SOLL-Zustand

[CICoCncoc

S, e e £y

Abbildung 227: Sicht aktiv

Um die gewiinschte Sicht einzublenden, ist diese per Doppelklick zu aktivieren oder durch
Anwahl und anschlieBendem Betatigen des Button OK zu aktivieren. Das Fenster "Sichten
6ffnen" wird daraufhin geschlossen. Durch das Betatigen des Buttons Abbrechen wird das
Fenster ohne Auswirkung geschlossen.

5.6.1.1 Systemkalender

Im Folgenden wird auf die Sicht zum Thema "Systemkalender" eingegangen. Dazu genulgt
es, im oberen Feld des Fensters die Anfangsbuchstaben "systemk" einzugeben, danach wird
folgendes Fenster angezeigt:

=10l x|

I systenl

[=-[= Beispiele des Testplugins
- ™y Ereignis- und Systemkalender Testview
== Systemkalender

----- [ Swstemkalender-Ubersicht

b Systembalendereintrdge

Ilz2 F2 ta display the description For a selecked view,

Ik I Cancel

Abbildung 228: ShowView mit Wortfilter

Das Kapitel Systemkalender ist im Dokument AHb SWE13.2 Syskal VRZ3.pdf genau
beschrieben.

5.6.2 Perspektive 6ffnen
Siehe Kapitel 4.3.5 Perspektiven .

5.6.3 Perspektive zuriicksetzen
Nach der Anwahl dieses Punktes erscheint folgendes Fenster:
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Reset Perspective b_q

\i:) Do wou wank bo reset the current SEA Perspekkive perspective ko iks defaulks?
-

4 |[ Cancel ]

Abbildung 229: Reset Perspective

Nach Betatigen des o) Buttons werden alle Perspektiven in die Grundeinstellungen

versetzt.
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6 Das Navigatorfenster

Der Navigator liefert eine komplette Ubersicht liber den aktuellen Zustand der Anlage und
ermoglicht es, Informationen zu diesen in separaten Views darzustellen bzw. diese in einem
Parametereditor zu Bearbeiten. Der Navigator ist modular ausgelegt und lasst sich durch
Plug-Ins fir Actions von weiteren Plug-Ins erweitern.

Der Aufbau gestaltet sich dabei wie folgt:

= ~
O Legende( Mavigator &2 =0

- [ Kommunikation extern |
= konfigurationsbereich KExTls-Yersorgung der
=[] Unterzentrale a14
=5 kr1.AL4
El Inselbus 201
SteuerModul S5E_14.1.750
Stewertodul S35E_14.1,760
SteuerModul 558_14.1.770
SteuerModul 55k_14.1.780
Eak FGl
Eak FG254
Eak FG3
EAK FE3/4
Eak FGG6
Stewertodul 538_14.2,110
SteuerModul 55k_14.2,120
SteuerModul 55k_14.2,125
SteuerModul 55k_14.2,130
SteuerModul 55k_14.2,140
#H-55 Inselbus 202
55 Inselbus 203
Anzeigequerschnitte
Anzeigequerschnitte ohne Unterteilung
Messquerschnitbe
Messguerschnitke ohne Unkerteilung
Ereignisse
Ereignistvpen
Syskemkalendereintrage

IUrsachenEinheiten
Imfeldbatentessstellen

‘ ol
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Abbildung 230: Navigator

SWarco

&
DR

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

Die verschiedenen Gruppen werden dabei durch verschiedene Symbole gekennzeichnet, die
den Status der zugehdrigen Objekte mit den Farben rot, griin oder grau darstellen. Mit dem
Plus/Minus-Symbol neben den Symbolen lasst sich die jeweilige Struktur ein bzw. ausklap-

pen.

Des weiteren stehen die folgenden Funktionen Uber die Symbolleiste der View zur Verf(-

gung:

Schaltflache

Funktion

+

Alles expandieren.Der gesamte Baum wird expan-
diert, alle Mentipunkte des Navigators mit ihren
Elementen werden ausgeklappt.

Alles kollabieren. Der gesamte Baum wird kolla-
biert, alle Menipunkte des Navigators mit ihren
Elementen werden zusammengeklappt.

Selektion expandieren. Ein Teil des Baumes wird
ausgeklappt, d.h. die jeweils selektierten Mend-
punkte des Navigators werden ausgeklappt

Selektion kollabieren. Ein Teil des Baumes wird
zusammengeklappt, d.h. die jeweils selektierten
Mendiipunkte des Navigators werden zusammenge-
klappt.

Des weiteren steht je nach Gruppe per Rechtsklick auf dem Baum ein Kontextment zur Ver-

flgung, Beispiele sind:

= EAk O an 1.270

W [} (M)

DE de.1.f:
DE de.12¢
DE de.13.
DE de.161
DE de.2.fi
DE de.33.
DE de.34. _

TlsGloDeFehler
Kanalsteusrung
LYE-Betriebsparameter 4
LYE-ErganzendeDeFehlerMeldung
LYE-ErgebnisiMeldungiersion 0 bis 4
LYE-ErgebnisMeldungiersion 10 bis 23
LWE-MegativeJuittung }

v

B Fall

— T

Abbildung 231: Navigator Kontextmeni zu Datenendgeréat

Durch einen Linksklick auf den gewlnschten MenUpunkt wird dieses Element in einem Pa-
rametereditor (Kapitel 7.1 Parametereditor ) zur Bearbeitung gedffnet bzw. zu in einer Aus-
gabeview (Kapitel 7 Ausgabefenster ) dargestellt.
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MG 1.2204/

WerkehrsDatenkurzZeitIntervall:MessWertErsetzung
WerkehrsDatenkurzZeitFs:Analyse
WerkehrsDatenkurzZeitGeglattetFs:PrognoseFlink
WerkehrsDatenkurzZeitGeglattetFs;Prognosetormal
YerkehrsDatenkurzZeitGeglattetFs:PrognoseTrége
WerkehrsDatenkurzZeit TrendExtraPaolationFs: Prognoserlink
WerkehrsDatenkurzZeit TrendExtraPolationFs: Prognosehormal
WerkehrsDatenkurzZeit TrendExtr aPolationFs: PrognoseTrage

SkirfallZustand: SkarfallverfahrenMARZ
StérfallZustand: SkérfallverfahrentRin

.-I

Messauerschnitt MO 1,060 HFE Sw LS b

Abbildung 232: Navigator Kontextmeni zu Messquerschnitten - Ausgaben

Der Punkt Ausgaben ermdglicht es, nach verschiedenen Verfahren Ausgaben zu diesem
Messquerschnitt in einer Ausgabeview darstellen zu lassen. Diese View wird in Kapitel 7
Ausgabefenster naher erlautert.

= Messquerschnitt MQ_1.010_ZU_NO_R
TN

L

Analyse Kurzzeitdaten FS

PL-Prifung lagisch kurzzeitdaten

zeitlich Flink trendextrapolierte Yerkehrsprognosedaten FS

Messquerschritt MQ_t 030 HF zeitlich norrmal trendextrapalierte Yerkehrsprognosedaten FS

zeitlich trage trendextrapolierte Yerkehrsprognosedaten FS

Messquerschnitt MQ_1,040_HF ’ i
Messquerschritt MQ_t,040 HF Messwertersetzung bei Kurzzeikdaten Yerkehr L

Messquerschnitt MO_LOSO_HE  verkehrslageverfahren 1 (MARZ) FS B
Messquerschnitt MQ_1.050 HR  yerkehrslageverfahren 2 (NRW) FS
Messquerschnitt MOQ_L,060_HFE=raer

Abbildung 233: Navigator Kontextmeni zu Messquerschnitten - Parameter
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Messquersch
Messquerschnitt MOQ_L.020_HF
Messquerschnitt MQ_1.030_HF

Parameter #
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Diese Abbildung stellt das Kontextmen( des Navigators auf einem Messquerschnitt zum Be-
arbeiten von Parametern dar. Es ist moglich, durch einen Klick auf das entsprechende Ver-
fahren ein solches Element in einem Parametereditor zur Bearbeitung darstellen zu lassen.
Der Parametereditor wird in Kapitel 7.1 Parametereditor né&her erldutert.

= Swstembkalendereintrage
™y skeDienstag
T Shef ¥ SystemkalenderEinkragP arameter |

Ty skemittwoch

Abbildung 234: Navigator Kontextmeni zu Systemkalendereintrégen

Durch einen Linksklick auf den gewlnschten MenUpunkt wird dieses Element in einem Pa-
rametereditor (Kapitel 7.1 Parametereditor ) zur Bearbeitung gedffnet.
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7 Ausgabefenster

Das Ausgabefenster dient der Darstellung von Informationen zu SystemObjekten des Daten-
verteilers. Dabei wird eine Auswahl (iber die Darstellung durch eine AttributGruppe und einen
Aspekt getroffen. Die Darstellung erfolgt in einer Baumstruktur.

Ausgabefenster: Fs.MO_1,010_ZU_MO_R_1 23 o e e o |

|Atg: atq.stérfallZustand Aspekt: asp.stérfallverfahrenMARZ Simbar: O

Bezeichnung | Fs.Mg_1.010_20 MO R 1 |
. Zeitpunkt Mon Moy 23 07:59:00 CET 2009
[ 0 Sekunden
@ situation freier Yerkehr
i Horizonk 0 Sekunden
= = Gite
@ Index 1,0000
& verfahren Standard

Abbildung 235: Ausgabeview

Attribute der darzustellenden Daten werden durch einen Punkt vor der jeweiligen Bezeich-
nung gekennzeichnet. Listen von Attributen werden durch ein Ordnersymbol gekennzeich-
net. In der zweiten Spalte erfolgt die Darstellung der Werte des jeweiligen Attribut fir ein be-
stimmtes SystemObjekt. Das SystemObjekt wird im Titel der Spalte gekennzeichnet. Es
kénnen mehre SystemObjekte in der AusgabeView, getrennt durch mehrere Spalten, darge-
stellt werden.

Die Ordner in der Ausgabeview lassen sich durch ein Klick auf das vorangestellte '+ oder "~
Symbol ein bzw. ausklappen, alle Unterelemente werden damit sichtbar oder unsichtbar.
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Ausgabefenster: Fs, MQ_1.010_F_Sw R 1 &3

I!ﬂ.tg: atg.verkehrsDatenkurzZeitFs Aspekt: asp.analyse Simiar: 0

Bl = vkfz

110 kmfh

Bezeichnung | Fs.ig 1,010 70 SW R_1 |
[ ] Zeitpunkk Maon Mow 23 05:09:00 CET 2009 J
[ B 1 Minute
= = gkfz 420 Fzfth
i wert 420 Fzfh
= = Status
[= == Erfassung
W NichtErFasst Ja
= = PIFarmal
B werthax Mein
B wertiin Mein
=l = PlLogisch
i ‘wWertMaxLogisch Mein
[ ] ‘ertMinLogisch Mein
El = MessWertErsetzung
@ 1rplausibel Mein
@ Interpoliert Mein
El = Gite
& Index 1,0000
& verfahren Standard

Abbildung 236: Ausgabeview mit komplexer Attributgruppe

In dieser Abbildung ist eine Ausgabeview mit einer komplexeren Attributgruppe dargestellt.
Es lassen sich durch Selektion mehrere Ordner gleichzeitig zusammen- oder ausklappen. Im
Kontextmen( und in der Symbolleiste der View erscheinen die entsprechenden Aktionen.

Ein Klick auf das X des Tabs der Ausgabeview schlieBt die View. War die View beim Been-
den der Anwendung aktiv und ist eine Verbindung zum DaV vorhanden, wird die View mit
der gleichen Darstellung nach einem Neustart verfligbar sein.
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7.1 Parametereditor

Mit Hilfe des Parametereditors lassen sich Parameter gezielt bearbeiten. Wird der Parame-
tereditor fUr ein bestimmtes SystemObjekt unter einer Attributgruppe und einem Aspekt ge-
6ffnet, so erfolgt die Darstellung der dort aktuell vorhandenen Daten zwecks Bearbeitung.
Sind keine Daten vorhanden, werden Defaultparameter eingetragen und die Bearbeitung

kann erfolgen.

X
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[*7t Parameterediar: Fs,MG_1,010_ZU_SW R_1 53 =0
fs.MQ_1.010_ZU_SW_R_1:0
—atg.verkehrsDatenkurzZeitInkervallPlausibilit ks Prifunglogisch: =l
wiFziErenz: IIDD j
biErenz: IlDD j
Optioner: | SIIE(0NST) |
7 OKF2Bereic Serze MinMax
) Setze Min
Min: |0 |Setze Max
Default-Werk 57
Max: | 4000 =l
— gLkwEBereich:
Min: IU j
Mazx: | 4000 -
| - =l
Ubernehmen Ubernehmen + Schliefien Abbrechen |

Abbildung 237: Parametereditor

In vielen Feldern werden Vorgabewerte zur Auswahl bereitgestellt. Diese lassen sich dann
Uber eine Combobox auswahlen. Referenzfelder verweisen auf andere SystemObjekte und
sind mit einem Button ausgestattet, der einen Auswahldialog von passenden Referenzen zur
Verfligung stellt. Dieser ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.

Datenidentifikation =

Obijekktyp:

Cbjekke:

ObjekkTypen:
Benutzer ityp, benutzer)

|

SystemObjektbe:

bsge {benukzer.nw, strassen-nrw, betrisbssitz-gelsenkirche, ..
dambach {benutzer.rw, dambach) [5629499534254449]
davdmz {benutzer.rw . datenverteiler-dmz) [S6294995342,
DavMwleverkusenBenutzer (benutzer, daviwleverkusen)..,
DawvRpkoblenzBenutzer (benutzer, davRpkoblenz) [S6435...
dir {benutzer. nww. dir) [S629499534254440]

dmotion {benutzer, nw, dmotion) [S629499534254529]

ism {benutzer.nw.ism) [S629499534275072]

kappich {benutzer. . kappich) [S622499534254476]

kniss {benutzer.nw, kniss) [S629499534254447]

ruhrpilot (benutzer.mw. rubrpilot) [S629499534254528]
siemens (benutzer.rw. siemens) [S629499534254485]
smnrw (benutzer, . strategiemanagementMRW) [S623493,,,
TestDatenverteilerBenutzer (benutzer, testDatenverteiler). ..
Tester (benutzer, tester) [10010]

uniDu {benutzer, rw uni.duisburg) [S629499534275058]

|®

|~

Abbildung 238: Auswahl von Referenzen
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In Textfeldern kdnnen direkt Werte angegeben werden. Bei Array wird mit Hilfe eines Spin-
ners ein Auswahlelement fur die Anzahl von Elementen in diesem Feld zur Verflgung ge-
stellt. Dieses Feld erweitet sich, je h6her der Wert gesetzt ist. Die Elemente in diesem Feld
sollten ausgefillt werden, Default-Parameter werden zur Verfigung gestellt.

Im Parametereditor kénnen die Parameter von mehreren SystemObjekten parallel, unter der
gleichen Attributgruppe und dem gleichen Aspekt, bearbeitet werden. Diese werden in sepa-
raten Reitern dargestellt, welche als Titel die Pid des zu bearbeitenden SystemObjektes an-
nehmen.

Der Button ,Ubernehmen* Gibernimmt die getroffenen Einstellungen, der Editor bleibt geff-
net. Der Button ,Ubernehmen + SchlieBen* Gbernimmt die Anderungen und schlieBt den Edi-
tor. Der Button ,,Abbrechen” schlieBt den Editor, ohne die Einstellungen zu Ubernehmen.

Beim Speichern wird der Urlasserdialog dargestellt. Dieser ist in Kapitel 4.4.1 Das Urlas-
serdialogfenster beschrieben.

Ein Klick auf das X des Tabs des Parametereditors schlieBt eben diesen. Ist beim Beenden
der Anwendung der Parametereditor noch aktiv, so wird dieser nach einem Neustart, an glei-
cher Stelle und mit den gleichen Daten, wieder dargestellt. Hierzu muss jedoch eine Verbin-
dung zu einem DaV aktiv sein.
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8 Anhang

Die gesamte verwendete Symbolik der Bedienoberflache ist im Anhang in Tabellen abgebil-
det.
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8.1 Tabellen — Symbolik

In den untergeordneten Kapiteln sind Tabellen enthalten, die die Symbolik der Oberflache

komplett beschreiben.

8.1.1 Symbole des Navigators

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Symbole des Navigatorbaums und der StraBenkarte

SWarco
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»=

zusammengefasst:
0bj el:,tlll) ﬁ;emh' Visualisierter Zustand | Symbol Farbe
Ereignis Eintrag | unbekannt grau
ungdiltig Cygm | SChwarz
Zeit ungliltig - Verkehr E" schwarz-grin
gliltig
Zeit glltig - Verkehr un- =) griin-schwarz
gliltig
Zeit glltig - Verkehr giltig gran
Ereignistyp Ein- | kein Zustand 9 schwarz
trag :
Ordner (Folder) kein Zustand gelb
Eintrag
Systemkalender | kein Zustand schwarz
Eintrag
Anzeige unbekannt grau
in Ordnung grin
Teilstérung = griin-rot
Stérung = rot
Anzeigequer- unbekannt grau
schnitt . p
in Ordnung = grin
Teilstérung - griin-rot
Stérung — rot
Anzeigequer- unbekannt grau
schnitte . p
in Ordnung = grin
Teilstérung = gran-grau
Teilstérung ﬁ' griin-rot
Stérung = rot
Konfigurationsbe- | unbekannt grau
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noch nicht von allen Ele-
menten Daten erhalten,
aber von einigen Elemen-
ten bereits Stérungsmel-
dungen

LLl

grau-rot

in Ordnung

gran

noch nicht von allen Ele-
menten Daten erhalten,
aber noch keine Sté-
rungsmeldungen von
Elementen

i

grun-grau

Teilstérung

grun-rot

Stérung

I]I]_] iig

rot

noch nicht von allen Ele-
menten Daten erhalten,
aber von einigen Elemen-
ten bereits Stérungsmel-
dungen

grau-rot

in Ordnung

gran

noch nicht von allen Ele-
menten Daten erhalten,
aber noch keine Sté-
rungsmeldungen von
Elementen

|

grun-grau

Teilstérung

gran-rot

Stérung

rot

Ein- / Ausgabe-
konzentrator

unbekannt

grau

noch nicht von allen Ele-
menten Daten erhalten,
aber von einigen Elemen-
ten bereits Stérungsmel-
dungen

grau-rot

in Ordnung

gran

noch nicht von allen Ele-
menten Daten erhalten,
aber noch keine Sté-
rungsmeldungen von
Elementen

grun-grau

Teilstérung

gran-rot

Stérung

1|4

rot

Fahrspur

unbekannt

grau

in Ordnung

gran

Inselbus

unbekannt

grau
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menten Daten erhalten,
aber noch keine Sté-
rungsmeldungen von
Elementen

noch nicht von allen Ele- grau-rot

menten Daten erhalten,

aber von einigen Elemen- —_

ten bereits Stérungsmel-

dungen

in Ordnung grin

noch nicht von allen Ele- gran-grau

menten Daten erhalten,

aber noch keine St6-

rungsmeldungen von

Elementen

Teilstérung S grun-rot

Stérung s rot
Kommunikations- | unbekannt grau
rechnerinterface noch nicht von allen Ele- grau-rot

menten Daten erhalten,

aber von einigen Elemen- B

ten bereits Stérungsmel-

dungen

in Ordnung B gran

noch nicht von allen Ele- gran-grau

menten Daten erhalten,

aber noch keine Sté- B

rungsmeldungen von

Elementen

Teilstérung B grun-rot

Stérung B rot
Messquerschnitt | unbekannt grau

in Ordnung grin
Messquerschnitt | unbekannt grau

in Ordnung gran
Streckenstation | unbekannt grau

noch nicht von allen Ele- grau-rot

menten Daten erhalten,

aber von einigen Elemen- LTl

ten bereits Stérungsmel-

dungen

in Ordnung EH gran

noch nicht von allen Ele- gran-grau
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Teilstérung m grun-rot

Stérung . rot
Unterspannungs- |unbekannt grau
versorgting in Ordnung gran
Unterzentrale unbekannt grau

noch nicht von allen Ele- grau-rot

menten Daten erhalten,

aber von einigen Elemen- =

ten bereits Stérungsmel-

dungen

in Ordnung [El] gran

noch nicht von allen Ele- gran-grau

menten Daten erhalten,

aber noch keine Sté- =

rungsmeldungen von

Elementen

Teilstérung ﬁ grun-rot

Stérung . rot
Wetterstation unbekannt grau

noch nicht von allen Ele- grau-rot

menten Daten erhalten,

aber von einigen Elemen- Lo

ten bereits Stérungsmel-

dungen

in Ordnung @ grin

noch nicht von allen Ele- gran-grau

menten Daten erhalten,

aber noch keine Sté- i

rungsmeldungen von

Elementen

Teilstérung @ grun-rot

Stérung - rot
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