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0.4 Abkilirzungsverzeichnis

Siehe [AbkBLAK].

0.5 Definitionen

Keine

0.6 Referenzierte Dokumente

PrSpezSte Prifspezifikation Segment 07 (Ste), aktueller Stand QS-02.07.00.00.00-
PrSpez-1.0

AbkBLAK Abkulrzungsverzeichnis zum VRZ-Basissystem geméaB BLAK-VRZ, aktueller
Stand SE-02.0001-Abk [Abkirzungsverzeichnis(global)]

0.7 Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1-2: Allgemeine Informationen zur SWE RDS/TMC..........coooiiiiiiiiiiiiiiee e 5
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1 Identifikation von Prifgegenstand und
Pruffall
Die folgende Tabelle gibt Auskunft Gber allgemeine Informationen der zu priifenden Software-Einheit
Name der SWE RDS/TMC
Nummer der SWE 7.1
Segment 7 Steuerung
Modul Erstellung von RDS/TMC Meldungen
Typ Applikation
Version 1.0

Tabelle 1-2: Allgemeine Informationen zur SWE RDS/TMC

Die Prifprozedur bezieht sich auf die in [PrSpezSysBLAK] beschriebenen Pruffalle fiir die SWE.
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2 Arbeitsanleitung
2.1 Vorbereitung
211 Voraussetzung

Die Softwareeinheit RDS/TMC dient der Generierung von Verkehrsmeldungen im internen Format
aufgrund der aktuellen Verkehrssituation

Die SW-Einheit RDS/TMC nimmt folgende Aufgaben wahr:

1. Analyse der Verkehrsituation bzgl. Stau und Staugefahr anhand von Stérfallindikatoren

2. Generierung, Aktualisierung und Aufhebung von Verkehrswarndienstmeldungen im systemin-
ternen Format

Online-Auswertung von Parametern
Bericksichtigung von ,realen” Stauobjekten

Berlicksichtigen von Baustellen als Erklarungskomponente

Als Startparameter sind der SWE RDS/TMC Verwaltung folgende Parameter zu Uibergeben:

Standard DAV-Parameter
-konfigObjekt=<PID eines Konfigurationsobjekts vom Typ Landesmeldestelle
-netz=<PID eines (Teil-) Netzes in dem die Teststrecke (s. u.) liegt liegt>

-konfigBereich = <PID eines Konfigurationsbereichs, in dem neu generierte Meldungsobjekte
abgelegt werden — optional, wenn nicht angegeben, wird 1. Defaultbereich des AOE genom-
men

Far die Durchfiihrung der Prifung wird benétigt:
1. Kernsystem
2. Teststrecke, die in ihren Eigenschaften der in [PrSpezSte] entspricht
3. Testgenerator ,Verkehrsdaten zum Einspielen der Verkehrsdaten gemanB [PrSpezSte]
4.  GTM (zum Auswerten von RDS/TMC Meldungen)

Als weitere Voraussetzung muss im Datenverteiler das Teilmodell in dem die RDS-Meldungen model-
liert sind —TeilmodellKExLMStGlobal — vorhanden sein.

21.2 Vorbereitung

In der Konfiguration muss als Konfigurationsobjekt ein Objekt vom Typ Landesmeldestelle versorgt
sein, das beim Start der SWE Ubergeben wird

Die Parameterwerte, die in [PrSpezSte] fir den Anfang der Prifungen beschrieben sind, sind zu ver-
sorgen

Zu Beginn der Prifungen darf es keine Meldungsobjekte in der Menge ,RDSMeldungen® der Gberge-
benen LMS geben
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2.2 Durchfithrung
2.21 Schritt 1

Starten des Kernsystems und des GTM und der SWE RDS/TMC

Der GTM wird zum Protokollieren der bendétigten Daten konfiguriert.

2.2.2 Schritt 2

Der Testgenerator Ubernimmt das Einspeisen der Verkehrsdaten, die Umparametrierungen und die
Verwaltung der benétigten dynamischen Stau und Baustellenobjekte.

Der Testgenerator kann fiir die relevanten Priffalle
5.2.1  Proffall 1
5.2.2 Proffall 2

gemaB [PrSpezSte] einzeln gestartet werden, da die Unterfalle zeitliche Abhangigkeiten haben, mus-
sen die Priffélle jeweils komplett durchlaufen.

Innerhalb eines Priffalls werden die zeitlichen Vorgaben der durchzufihrenden Prifungen geman
[PrSpezSte] durch den Testgenerator eingehalten

223 Schritt 3

Die erzeugten RDS-Meldungen werden im GTM mitgeschrieben zum Zwecke der Auswertung erwar-
teter Ergebnisse
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2.3 Nachbereitung

2.3.1

Ergebnissicherung

Zur Ergebnisauswertung werden benutzt:

2.3.2

Das Logfile des Testgenerators: Hier werden Zeitpunkt und Aktion der Dateneinspei-
sung/Datengenerierung des Testgenerators festgehalten

Logfile der SWE RDS/TMC: Hier werden die Reaktionen der SWE RDS/TMC auf Datenéande-
rungen in der Teststrecke, verursacht durch den Testgenerator festgehalten

GTM, und GTM mit Protokollierfunktion zur Inspizierung generierter RDS/TMC-
Meldungsobjekte und Nachvollziehen eingespeister Daten des Testgenerators und geénderter
Datenséatze der SWE RDS/TMC

Ergebnisauswertung

Die Ergebnisauswertung erfolgt durch:

Analyse des Logfiles des Testgenerators
Analyse des Logfiles der SWE RDS/TMC

So kénnen die Anderungen an der Teststrecke und die zu priifenden Punkte der SWE RDS/TMC
nachvollzogen werden

Zur Prifung der erwarteten Ergebnisse werden die Datensatze der ATG RDSMeldung, die fir die
Meldungsobjekte unter dem Aspekt ,generiert” von der SWE RDS/TMC publiziert wurden, vom GTM
protokolliert und zur Auswertung mit den erwarteten Daten der Priifspezifikation [PrSpezSte] vergli-

chen.
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