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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

| Ausgangssituation

1.

Die DAV-Umgebung enthalt eine Teststrecke, die exakt dem Priffall-Szenario geman
[PrSpezSte], Kap. 5, Abb. 5-1, 5-2 entspricht

Die Daten fir die Stérfallindikatoren und die Parameterédnderungen werden von einem Test-
generator geliefert, so wie in [PrSpezSte] vorgegeben. Der Testgenerator (ibernimmt auch das
Erzeugen und die weitere Verwaltung Verwaltung der erforderlichen Stau-und Baustellenob-
jekte.

Die Einspeisung der Daten erfolgt automatisch exakt in dem Zeittakt wie in
[PrSpezSte]vorgegeben

Die erzeugten und/oder aktualisierten RDS/TMC-Meldungen werden von einem Protokollierer
in einer Datei festgehalten und in dieses Prifprotokoll aufgenommen. Der Protokollierer Gber-
wacht die ATG RDSMeldung, Aspekt Generiert der dynamischen Menge RDSMeldungen des
verwendenten Konfigurationsobjekts vom Typ LandesMeldeStelle, sowie die Zugange zu die-
ser Menge

Die Parameter fiir die Landesmeldestelle der ATG RDSModell werden am Anfang der Priifung
exakt so eingestellt, wie in [PrSpezSte], Kap. 5.1 beschrieben

Zu Beginn der Tests ist die dynamische Menge Menge RDSMeldungen der verwendenten

Landesmeldestelle leer.

| Priiffall 1.1: Start der RDS/TMC-Meldungserstellung

Aktion:

Der Testgenerator und Protokollierer werden gestartet, die Sls der Teststrecke sind jetzt mit den Aus-

gangswerten belegt und der Protokollierer ist bereit zur Entgegennahme der Ergebnisse.
Dann wird die SWR RDS/TMC gestartet.

Erwartetes Ergebnis:
Mach dem Start von RDE/TMO wird ene TMO-Meldung erzeugt. Es wird sin neuss dynami-
sches Objekt vomn Typ TMCMeldung angslegt (TMOe I dungi), zu dem ein Datensalz der At
butgruppe TMCMeldung unter dem Aspekt "generie L folgendem Inhall publiziert wird:

InforrmationsTyp | A | Fiir AlertC kodierte Meldung

MeldungsArt 0 | Code fir neus Meidung
Geografischebedeutung D | Code fiir bundesweite Bedeutung
iticheDringlichkeit B | Code fir sofortige Sendung

ZeitlicheDiauer 0 | Code fir keine genaue Angabe zur Dausr
AvsmalRichtung -1 | Werketiung der Location
Ersignis 108 | Referenz auf Meldung "1 km Stockender Verkeht”
fe i Rik Referenz auf TMCLoeationCode zu Knoten K
Ursache - | Referenz auf Storungsursache (z B. Baustelle)
Ciptional[0..12] Code - | Steuercode fir optionalen Text
Ciptional[D..12] Wert - | Wert fiir option:

Ergebnis:

Der Protokollierer hat die Erzeugung eines neuen dynamischen Objekts RDSMeldung1 vom Typ
RDSMeldung und dazu einen Online-Datensatz der ATG RDSMeldung, Aspekt Generiert protokolliert

wie folgt:

[22.10.2008 17:07:05,281:+0200: 5. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 8 Datensdtzen
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

22.10.2008 17:07:05,109 1224688025#2#0 RDSMeldungl:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten

Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID:

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :

Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

564638803281581473

564638803281581473-1

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

01.01.1971 00:00:00,000

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:

1
22.10.2008 17:07:05,078
22.10.2008 17:07:05,078
01.01.1971 00:00:00,000
01.01.1971 00:00:00,000
0 Sekunden

id (null)

Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:07:05,078
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt:
ModifikationsKommentar:

22.10.2008 17:07:05,078

Uhr

Uhr

pid

Grad
Grad

Grad
Grad

Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500
RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300
RDSLocationKoordinateY: 49,260400
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

ist sekunddre Location
TMCRichtung:
LocationPrimdrEntfernung:
LocationSekundarEntfernung
LocationVorLocation:
LocationNachLocation:
LocationKategorie:
LocationRichtungTextID:
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie:
EreignisCode: 1
EmpfehlungsCode:
VorhersageCode:
EreignisDauer:
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen
EreignisKodierung: PrEN
EreignisTabelleNummer :
EreignisTabelleVersion:

Negativ
0

0

11904
11907
Segment
unbekannt

Verkehrslage

km stockender Verkehr
0

0

Unbekannt

Nein
ISO 14819-2 (Alert-C)
0

LocationMethode: erste Feldposition ist primd&re Location und letzte Feldposition

EreignisTyp:
0: Storung

ZusatzAttribute:

GeographischeRelevanz: National

Vorhersage: Nein
AlertCCode:

erfillt Abweichung
ja

| Priiffall 1.2: Verdndern der Verkehrssituation

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 0 wird der Testgenerator manuell fir Priffall 1.2 fortgesetzt.

Erwartetes Ergebnis:
Keines

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 60s speist der Testgenerator neue Werte gemass Tabelle 5.5 [PrSpezSte] fir die

Sl ein.

Erwartetes Ergebnis:

Es wird ein neues dynamisches Objekt vom Typ TMCMeldung angelegt {TMCMeldungZ), zZu
dem ein Datensatz der Attributgruppe TMCMeldung unter dem Aspekt "genenert” mit folgendem

Inhalt publiziert wird:

Name Wert | Bemerkung

InformationsTyp A | Fur AlertC kedierte Meldung

MeldungsArt 0 | Code fir neus Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fur bundesweite Bedeutung
ZeithicheDringlichkeit B | Code fiir sofortige Sendung

ZeithicheDauer 0 [ Code fiir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 [Verkettung der Location

Ersignis 109 [ Referenz auf Meldung "1 km Stockender Yerkehr”
Location R(K4) | Referenz auf TMCLocationCode zu Knoten Ky
Ursache - | Referenz auf Storungsursache (z.B. Baustellg)
Cptional[0..12].Code - | Steuercode fir optionalen Text
Cptionall0..12]. Wert - | Wert for optionalen Text

Ergebnis:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Der Protokollierer hat die Erzeugung einer neuene RDS/TMC-Meldung RDSMeldung2 und dazu einen
Online-Datensatz der ATG RDSMeldung, Aspekt Generiert protokolliert wie folgt:

22.10.2008 17:10:41,290:+0200: 7. Aktualisierung:
22.10.2008 17:10:41,102 1224688241#2#0 RDSMeldung2:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

01.01.1971 00:

564638803281581474

564638803281581474-1

00:00,000

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert
VersionsNummer : 1
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

1 von bisher insgesamt 10 Datensédtzen

id (null)

Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritéat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

RDSLocationFormat:
LocationExtent:

deutsch (Standard)
TMC Location
1

LocationMethode: erste Feldposition ist primd&re Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location
TMCRichtung:
LocationPrimdrEntfernung:
LocationSekunddrEntfernung
LocationVorLocation:
LocationNachLocation:
LocationKategorie:
LocationRichtungTextID:
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie:

Negativ

0

: 0
11905

11908

Segment

unbekannt

Verkehrslage

EreignisCode: 1 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitét:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 120s speist der Testgenerator neue Werte gemass Tabelle 5.5 [PrSpezSte] flr die

Sl ein.

Erwartetes Ergebnis:

Zu dem dynamischen TMCObjekt TMCM=1dungl wird ein neuer Datensatz der Aftributgruppe
" mit folgendem Inhalt publiziert:

TMCMeldung unter dem Aspekt "generiert

Name Wert | Bemerkung

InformationsTyp A | Fur AlertC kodierte Meldung

MeldungsArt 0 [ Code fir aktualisierte Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fur bundesweite Bedeutung
ZeitlicheDringlichkeit B | Code fir sofortige Sendung

ZeithcheDauer 0 | Code fiir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmaliRichtung -1 [Verkettung der Location

Ereignis 110 | Referenz auf Meldung "1 km Stockender Verkehr”
Location Rik3) | Referenz auf TMCLocationCode zu Knotan Ks
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache (z.B. Baustelle)
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

| Optional[0..12].Code

]

Steuercede fir optionalen Text

| Optional[0..12] Wert

]

Wert fir optionalen Text

Zu dem dynamischen TMOObjekt THCMs1dungz wird ein neuer Datensatz der Aftribulgruppe
TMCMeldung unter dem Aspekt “generiert” mit folpendem Inhall publiziert

Ergebnis:

informationsTyp A | Fur AlerC kodierte Meldung

MeldungsArt G | Code fur aktualisierte Meldung
GeografischeBedeutung 0 | Code filr bundesweite Bedeutung
ZeitlichelDringlichkeit B | Code fir scofortige Sendung

ZeitbicheDauer 0 | Code fir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 | Verkettung der Loeation

Ersignis 102 | Referenz auf Meldung "1 km Stau”

Location R{K4} | Referenz auf TMCLocationCade zu Knoten ¥y
Ursache - | Referenz auf Storungsursache (z. B. Baustelle)
Optional[..12].Cade - | Steuercode for optionalen Text
Optional]lD.12]. Wert - | Wert fiir optionalen Text

Der Protokollierer hat die Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldungen RDSMeldung21 und
RDSMeldung2 mit je einem neuen Online-Datensatz der ATG RDSMeldung, Aspekt Generiert proto-

kolliert wie folgt:

22.10.2008 17:11:40,913:+0200:

8.

Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 11 Datensdtzen

22.10.2008 17:11:40,913 1224688025#3#0 RDSMeldungl:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten

Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID:

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :

Version:

VersionGUID:

VerwaltungsInformationen:

564638803281581473

564638803281581473-2

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:

AuthorisierungsZeit:

01.01.1971 00:00:00,000

AuthorisierungsKommentar:

AuthorisierungsErgebnis:

VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufzZeit:
ErinnerungsZeit:

ErinnerungsZeitOffset:
ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit:

AnderungsInformationen:

Veranlasser:

ModifikationsZeitpunkt:

(Noch) nicht authorisiert

2
22.10.2008 17:11:40,913
22.10.2008 17:07:05,078
01.01.1971 00:00:00,000
01.01.1971 00:00:00,000

0 Sekunden

22.10.2008 17:07:05,078

22.10.2008 17:11:40,913

ModifikationsKommentar:

Status:

Wichtung:

Prioritét:

LandesKennung:

Zustand:

Quelle:
VerkehrsInformationen:

RDSFormat:

Nachrichten:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache:

FreierText:
Text:
TextSprache:
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle:

Modifikation

0

Normal
rdsLandesKennung.DE
nicht quittiert
automatisch

0

deutsch (Standard)

deutsch (Standard)

id

Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr

Uhr

pid

Deutschland (1), Tabelle 01

LocationTabelleVersion:

LocationTabelleTyp:

LocationTabelleName:

LocationDaten:

TMC Location Tabelle

(null)
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500
RDSLocationKoordinateY: 49,257000

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:

LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,503300

RDSLocationKoordinateY: 49,260400

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location
ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 2 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

Grad
Grad

Grad
Grad

und letzte Feldposition

22.10.2008 17:11:41,226:+0200: 9.
22.10.2008 17:11:40,913 1224688241#3#0 RDSMeldung2:
RDSMeldung:RDSGeneriert,

Aktualisierung:

Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert
VersionsNummer : 2
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:11:40,913
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102

564638803281581474

564638803281581474-2

01.01.1971 00:00:00,000

1 von bisher insgesamt 12 Datensdtzen

id (null)

Uhr

Uhr
Uhr
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
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AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit.

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

Uhr
Uhr

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:11:40,913 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

Er—

LocationMethode: erste Feldposition ist primd&re Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11905
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:

EreignisKategorie: Verkehrslage

EreignisCode: 1 km Stau

EmpfehlungsCode: 0

VorhersageCode: 0

EreignisDauer: Unbekannt

EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

EreignisTabelleVersion:

EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
Im ersten Teil des erwarteten Ergebnisses (Aktualisierung von RDSMeldung1) muss
ja der Text zum (ansonsten korrekten) Ereigniscode 110 lauten ,2km stockender Ver-
kehr”.

Aktion:
Zum Zeitpunkt t = 180s speist der Testgenerator neue Werte gemass Tabelle 5.5 [PrSpezSte] flr die
Sl ein.

Erwartetes Ergebnis:
Zu dem dynamischen TMCObjekt TMCMe1ldungl wird ein neuer Datensatz der Attributgruppe

TMCMeldung unter dem Aspekt "generiert” publiziert, der die Meldung aufhebt:

Name Wert | Bemerkung

InformationsTyp A | Fur AlertC kodierte Meldung

MeldungsArt 9 [ Code fir Léschung einer Meldung
GeografischeBedeutung D [ Code fiir bundesweite Bedeutung
ZeitlicheDringlichkeit B [ Code fiir sofortige Sendung

ZeitlicheDauer 0 [Code fir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmaliRichtung -1 [Verkettung der Location

Ersignis 110 | Referenz auf Meldung "1 km Stockender Verkehr”
Location R{K3) | Referenz auf TMCLocationCode zu Knotan Ka
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache {z.B. Baustelle)
Optional]0..12].Code - | Steuercode far optlonalen Text

Crptionallld. 121 Wert - | Weet fir oplionalen Text

Zu dewn dynamischen THMOCObekt T
TMCMaldung unter dem As

kodierte Meldu
3 | Code fir sktualisisrte %‘&;%sseé*ﬁ ung
& ﬁmmsw: 0 Code fir bundesw Bedew

8 | Code fiir sofortioe Sendung

Zaif ka&auer {0 | Code fur keine genaus Angabe zur Dauer
ApsmaltRichtung -2 | Verk e*mmg tﬁéa' Ls}czaiam

Ersignis i Sta

Location Fikdy Refwwma §T[‘4% w*ﬁtmltﬂr‘e Fu Mnoten K
Ursache - | Referanz a : 2 52 B. %rzuwtellsj

J ﬁmml[{ 3] Caode Steuercode fir f:eg}t a‘
1[0 12] Wer Wert flr optional i
Optional[0]. Code Steuercode fir Langs vfﬂ&i’ betroffenen Strecks
Cptionalll] Wert Wert fir 5 km

L7 | Faud

Ergebnis:

Der Protokollierer hat die Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldung RDSMeldung1 mit ei-
nem neuen Online-Datensatz der ATG RDSMeldung, Aspekt Generiert als Aufhebung und die Aktuali-
sierung der bestehenden RDS/TMC Meldung RDSMeldung2 mit einem weitern Online-Datensatz
(Verldngerung des Ereignisses) protokolliert wie folgt:

22.10.2008 17:12:40,677:+0200: 10. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 13 Datensdtzen
22.10.2008 17:12:40,677 1224688025#4#0 RDSMeldungl:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:

PrProt_ SwEnt SWE7.1_LosC3_VRZ3 V1_1.doc Version: 1.1 Seite: -10-




Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

InfoGUID: 564638803281581473
ID:

IDOrganisation:

IDNummer :
Version:

VersionGUID: 564638803281581473-3

VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 3
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:12:40,677 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:07:05,078 Uhr
AblaufZeit: 22.10.2008 17:12:40,677 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:07:05,078 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:12:40,677 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Aufhebung
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste),

SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 2 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PprEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

22.10.2008 17:12:40,833:+40200: 11. Aktualisierung:

22.10.2008 17:12:40,708 1224688241#4#0 RDSMeldung2:

RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

0 id (null)

564638803281581474

564638803281581474-3

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 3
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:12:40,677 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

1 von bisher insgesamt 14 Datensdatzen

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:12:40,6717 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53

TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle

Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX:
RDSLocationKoordinateY:

LocationKilometrierung:

LocationCodelLinienReferenz:

10, 720000 Grad
49,279600 Grad
0

7158
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:

LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,589500

RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

2:

LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,503300

RDSLocationKoordinateY: 49,260400
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent:

Grad
Grad

Grad
Grad

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: (L) Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
0:
QuantitdtsKennung: rdsQuantitdt.LEN pid
QuantitadtsWert: 5
QuantitdtsEinheit: km
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 200s speist der Testgenerator eine Parameteranderung gemass [PrSpezSte] ein:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

RDSSIVerfahren: StorfallVerfahrenRDS, StorfallVerfahrenVKDiffKfz
RDSDMax: 1200m
RDSAusdehnungProLSI fir BW.MQ_3_HFB1_SW: -450m, 50m

Erwartetes Ergebnis-

dem ein %@iﬁéam?s @w &ﬁi’ii&ﬁﬁ&i{ﬁw E“R‘%ﬁ%ﬂe@ﬁ% gmiw {inﬁ"ﬁ m;»&i@ g@m@ﬁaﬁ m%i ?a&g nder
inhalt publiziert wird:

Fir ﬂ“{@ ﬁ{'ﬁ%&éf’%& Meldung

informationsTyp
MeldungsArt Code fir neue Meldung
GeografischeBedeutung D  Code fir bundesweite Bedeutung
ZeiticheDringlichkeit B | Code fir sofortige Sendung
LeiticheDauear 0 | Code fir keing genaue Angabe zur Dausr
AusmalkRichtung -1 | Verkettung der Location
Ereignis 131 | Heferenz auf Meldung "3 km Stockender Verkehr”
Locahon BE{K3} | Heferenz auf TMCLocationCode zu Knoten Ks
Referenz auf Storungsursache (z.B. Baustelle)
Steuercode fir optionalen Text
Wert fir optionalen Text

feldung2 &wm éi‘% neuer fﬁiémgﬁf der Attributgruppe]

InformastionsTyp ‘
Melajmv}&ﬁﬁ i
eHedeutunyg [ wyeie Bed-gmwm
eDringlichkeit 8 fsafmii}ﬁ Sendung
LeitlicheDauer 0 | Code fir keine genaue Angabe zur Dausr
AusmaliRichtung -1 | Werketiung der Locatiol
Emlaﬂl 102 | Referenz auf Meldung "2 km Stau”

Ursache
Cptional[D.1
Ciptional]0..12

Ergebnis:

Der Protokollierer hat die Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldung RDSMeldung3 und die

die Erzeugung einer neuen RDS/TMC-Meldung RDSMeldung2 jeweils mit folgenden Online-
Datensatzen protokolliert:

22.10.2008 17:13:01,286:+0200: 13. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 16 Datensdtzen

22.10.2008 17:13:00,989 1224688380#2#0 RDSMeldung3:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581475
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581475-1
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 1
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit.

Er—

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : )
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1
LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 3 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

22.10.2008 17:13:01,286:+0200: 14. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 17 Datensdtzen
22.10.2008 17:13:00,989 1224688241#5#0 RDSMeldung2:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581474
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581474-4
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 4
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

LocationNextPositiv:
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:
RDSLocationFormat:
LocationExtent:

11907

deutsch (Standard)
TMC Location
1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekundarEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11905
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 2 km Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PprEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 240s speist der Testgenerator neue Werte gemass Tabelle 5.5 [PrSpezSte] flr die

Sl ein.

Erwartetes Ergebnis:
Es wird keine neue Meldung publiziert

Ergebnis:

Es wird keine neue Meldung publiziert

erfiillt

Abweichung

ja

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 260s speist der Testgenerator eine Parameteranderung gemass [PrSpezSte] ein:
RDSNichtAddieren: Ja
RDSDMaxEinzelStoerfall: 1000m

Erwartetes Ergebnis:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Zu dem dynamischen TMCObiekt TMCMeldungd wid ein neuer Datensale der Attnibutgrup
TMCMeldung unter dem Aspeld "generiert” mit folgendem Inhalt publiziern:

informationsTyp A | Fir AlertC kodierte Meldung
MeldungsArt G | Code fir neue Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fur bundesweite Bedeutung
Zeitlichelringlichkeit 8 | Code fir sofortige Sendung
ZeiticheDauer 0 | Code fir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 | Werkettung der Location
Ersignis 108 | Referenz auf Meldung " Stockender Yerkehs™
Locatlion R{K3} | Referenz auf TMCLocationCode zu Knoten Ha
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache (z.B. Baustells)
Cptional[D. 12] Code - | Steuercode fir optionalen Text
Optional]D_13] Wert - | Wert fir optionalen Text

Ergebnis:

Der Protokollierer hat die Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldung RDSMeldung3 und
einem neuen Online-Datensatz wie folgt protokolliert

22.10.2008 17:14:00,237:+0200: 15. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 18 Datensdtzen
22.10.2008 17:14:00,237 1224688380#3#0 RDSMeldung3:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis:

564638803281581475

564638803281581475-2

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr

(Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 2
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:14:00,237 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:14:00,237 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritét: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle

Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,589500

RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

deutsch (Standard)

1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300
RDSLocationKoordinateY: 49,260400
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

RDSLocationFormat:
LocationExtent:

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location

ist sekunddre Location
TMCRichtung:
LocationPrimdrEntfernung:
LocationSekunddarEntfernung:
LocationVorLocation:
LocationNachLocation:
LocationKategorie:
LocationRichtungTextID:
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie:
EreignisCode: (L)
EmpfehlungsCode:
VorhersageCode:
EreignisDauer:
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen:
EreignisKodierung:

deutsch (Standard)
TMC Location
1

Negativ

0

0

11904
11907
Segment
unbekannt

Verkehrslage
stockender Verkehr
0

0

Unbekannt

Nein

PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)

Grad
Grad

Grad
Grad

und letzte Feldposition

EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 300s speist der Testgenerator neue Werte gemass Tabelle 5.5 [PrSpezSte] flr die

Sl ein.

Erwartetes Ergebnis:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Zu dem dynamischen TMCObjekt TMCMeldung2 wird ein neuer Datensatz der Attributgruppe]

TMCMeldung unter dem Aspekt "generiert” mit folgendem Inhalt publiziert

informationsTyp A

For AlerC kodierte Meldung

Meldungsért G

Code fur akiualisierie Meldung

GeografischeBedeutung D

Cede fiir bundesweite Bedeutung

ZeitheheDringlichkeit 5]

Code fur sofortige Sendung

ZeitlicheDauer G | Code fiir keine genaus Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 |Werkettung der Location
Ereignis 103 | Referenz auf Meldung "2 km Stau”

Location Ri{K4) | Referenz auf TMClLocstionCode zu Knoten Ky
Ursache - | Referenz auf Storungsursache (z.B. Baustelle)

Optional[D..12]. Code -

Steuercode fir optionalen Text

Optional[0..12]. Wert -

Wert fir optionalen Text

Zu dem dynamischen TMCObjekt THCH=14dung3 wird sin never Datensatz der Attributgruppe
THMCMeldung unter dem Aspekt "gensniert” mit foigendem Inhalt publiziert:

informsationsTyp A Fir AlenC kodierte Meldung

Meldungsfat 0 | Code fir neuws Meldung
GeogratischeBedeutung U | Code fr bundesweite Bedsutung
ZeitlicheDringlichkeit 8 | Code fir sofordige Sendung
Leitichelauer 0 | Code fir keing genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichlung -1 [Werkettung der Location

Ergignis 108 | Referenz auf Meldung ™ Stockender Verkehy™
Location RiK.3) | Referenz auf TMCLocationCode zu Knoten My
Ursache - | Referenz auf Stdrungsursache {z.B. Baustelle)

Optonalll_13].Code

i

Etevercode fir optionalen Text

i

Optionall0. . 12]. Wert

Ergebnis:

Wert flir optionalen Text

Der Protokollierer hat die Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldungen RDSMeldung3 und
RDSMeldung?2 jeweils mit folgenden Online-Datenséatzen protokolliert:

22.10.2008 17:14:41,829:+40200: 16. Aktualisierung:

22.10.2008 17:14:41,829 1224688380#4#0 RDSMeldung3:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten

Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID:

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :

Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

0 id (null)

564638803281581475

564638803281581475-3

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufzZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:

1 von bisher insgesamt 19 Datensdatzen

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit:

AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt:
ModifikationsKommentar:

Status:

Wichtung:

Prioritéat:

LandesKennung:

Zustand:

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
3
22.10.2008 17:14:41,829 Uhr
22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
0 Sekunden
22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
22.10.2008 17:14:41,829 Uhr
Modifikation
0
Normal
rdsLandesKennung.DE pid

nicht gquittiert
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland (1),
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500
RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300
RDSLocationKoordinateY: 49,260400
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: (L) stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

Tabelle 01

Grad
Grad

Grad
Grad

und letzte Feldposition

RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

id (null)

22.10.2008 17:14:42,017:40200: 17. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 20 Datensédtzen
22.10.2008 17:14:41,829 1224688241#6#0 RDSMeldung2:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

InfoGUID: 564638803281581474
ID:

IDOrganisation:

IDNummer :
Version:

VersionGUID: 564638803281581474-5

VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis:

01.01.1971 00:00:00,000

(Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 5

AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:14:41,829
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000

ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt:
ModifikationsKommentar:

22.10.2008 17:14:41,829

Uhr

Uhr

pid

Grad

Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000
RDSLocationKoordinateY: 49,279600

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500
RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907

LocationNachricht:

NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

Grad

Grad
Grad

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11905
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 2 km Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PprEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja

| Priiffall 1.3: Plausibilisierung mit der Stauverlaufsanalyse

Aktion:
Zum Testzeitpunkt t = 300s wird der Testgenerator automatisch fir Priffall 1.3 fortgesetzt.

Erwartetes Ergebnis:
Keines

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 330s speist der Testgenerator eine Parameteranderung gemass [PrSpezSte] ein:
RDSPlausibStauverlaufsanalyse: Ja

(Zusatzlich RDSVerzégerungsmatrix Stau->zahflieBender Verkehr: 40s, sieche Anmerkung unter Ab-
weichung beim Testzeitpunkt t = 420s)

Erwartetes Ergebnis:
Zu dam dynamischen TMOObjekt TMCMe

Meldungsiut 9 | Code fir Ldschung einer Meildung
GeografischeBedeutung 0ic bundesweite Bedeutung
ZeiflicheDringlichkeit 8| Co - sofortige Sendung

ZeitlicheDauer 8 | Code fir keine genaue Angabe 2ur Dauer
AuzmalkRichtung -1 | Yerkettung der Location

Ersignis 103 | Heferenz auf Meldung "2 km Stau”

Locaticn H{K4) | Referenz auf TMCLocstionCode zu Knotan Ky
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache {z.B. Baustells)

Optional[D..12].Code - | Steuercode fir optionale xt
Optional[D.12] Wert - | Wert fiir optionalen Text
Ergebnis:

Der Protokollierer hat die Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldungen RDSMeldung2 mit
folgenden Online-Datensatz protokolliert:

22.10.2008 17:15:10,235:+40200: 18. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 21 Datensdtzen
22.10.2008 17:15:10,235 1224688241#7#0 RDSMeldung2:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

564638803281581474

564638803281581474-6

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

01.01.1971 00:00:00,000

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert
VersionsNummer : 6
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:15:10,235
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102
AblaufZeit: 22.10.2008 17:15:10,235
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit.

id (null)

Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Er—

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:10:41,102 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:15:10,235 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Aufhebung
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negatiwv
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

LocationPrimdrEntfernung:
LocationSekunddarEntfernung:
LocationVorLocation:
LocationNachLocation:
LocationKategorie:
LocationRichtungTextID:
Ereignis:
EreignisDaten:
0:

EreignisKategorie:

EreignisCode:

EmpfehlungsCode:

VorhersageCode:

EreignisDauer:

EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen:
EreignisKodierung: PprEN ISO
EreignisTabelleNummer :
EreignisTabelleVersion:

0

0

11905
11908
Segment
unbekannt

Verkehrslage
2 km Stau

0

0

Unbekannt

Nein
14819-2 (Alert-C)
0

EreignisTyp:
0: Stoérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 340s erzeugt der Testgenerator ein dynamisches Stauobjekt geméass [PrSpezSte]

Erwartetes Ergebnis:
Es wird keine neue Meldung publiziert

Ergebnis:
Es wird keine neue Meldung publiziert

erfillt

Abweichung

ja

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 380s speist der Testgenerator neue Werte gemass [PrSpezSte] fir die Sl ein:

S3,5 wird mit ,Stau” belegt

Erwartetes Ergebnis:
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Zu dem dynamischen TMCObjekt THCMa1dung3 wird ein neuer Datensatz der Aﬂﬁﬁuﬁgw@é

TMCMeldung unter dem Aspekt “generiert” mit folgendem Inhall publiziert
informationsTyp A | Fur AlenC kodierte Meldung

MeldungsArt G | Code fur aktualisierte Meldung
GeografischeBedesulung D | Code fir bundesweite Badeulung
ZeitiicheDringlichkeit 8 | Code flr sofortige Sendung

ZeitlicheDauer & | Code fir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -2 | Yerkettung der Loeation

Ereignis 101 | Referenz auf Meldung "Stau”

L ocation H{kK4} | Referenz auf TMCLocationCode zu Knolen Ky
Ursache - | Heferenz auf Stérungsursache (z. B. Baustelle)
Ciptional[D..12].Code Steuercode fir optionalen Text
Optional[D_13]. Wert Wert for optionalen Text

Optional[D].Code 2 | Steuercode fir Lénge der betroffenen Strecke
Optional[0]. Wert 5 | Wert fir 5 km

Ergebnis:

Der Protokollierer hat eine Aktualisierung (Aufhebung) der bestehenden RDS/TMC Meldungen
RDSMeldung3 und die Erzeugung einer neuen RDSMeldung4 mit folgenden Online-Datensatz proto-
kolliert:

22.10.2008 17:16:01,311:+0200: 20. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 23 Datensdtzen
22.10.2008 17:16:01,124 1224688380#5#0 RDSMeldung3:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581475
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581475-4
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 4
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AblaufZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:13:00,989 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Aufhebung
Wichtung: 0
Prioritét: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
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RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500
RDSLocationKoordinateY: 49,257000

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:

LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,503300

RDSLocationKoordinateY: 49,260400

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location
ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: (L) stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

Grad
Grad

Grad
Grad

und letzte Feldposition

22.10.2008 17:16:01,311:+0200:
22.10.2008 17:16:01,124 1224688561#2#0 RDSMeldung4:
RDSMeldung:RDSGeneriert,

21. Aktualisierung:

Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert
VersionsNummer : 1
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124

564638803281581477

564638803281581477-1

01.01.1971 00:00:00,000

1 von bisher insgesamt 24 Datensdtzen

id (null)

Uhr

Uhr
Uhr
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AblaufZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:

01.01.1971 00:00:00,000
01.01.1971 00:00:00,000
0 Sekunden

Uhr
Uhr

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt:
ModifikationsKommentar:

22.10.2008 17:16:01,124

Uhr

Uhr

pid

Grad

Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000
RDSLocationKoordinateY: 49,279600

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500
RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

2:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : )
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300
RDSLocationKoordinateY: 49,260400

LocationKilometrierung: 0

LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906

LocationNachricht:

NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 2

Grad

Grad
Grad

Grad
Grad

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
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LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: (L) Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt

EreignisQuantitdt:
0:

QuantitdtsKennung: rdsQuantitdt.LEN pid
QuantitadtsWert: 5
QuantitdtsEinheit: km
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfallt Abweichung
Es wurde von der SWE RDS/TMC die bestehende Meldung (primare TMC-Location
ja K3) aufgehoben und eine neue Meldung (primare TMC-Location K4, Inhalt wie von

den erwarteten Ergebnissen gefordert) erzeugt — welche K3 als sekundére Locaion
enthalt.

In den ,erwarteten Ergebnissen” wird die bestehende RDSMeldung3 erweitert (pri-
mare TMC-Location K3) erweitert.

Das Verhalten der SWE RDS/TMC entspricht dem in [Afo], S. 203, 6.6.5.8.1.2.5 ge-
fordertem:

,Das zusammengefasste Ereignis wird dann dem Knoten zugeordnet, auf den sich
das Gesamtereignis zu bewegt; eine ggf. bestehende Meldung fir einen Abschnitt,
der Teil der Zusammenfassung ist, wird geléscht bzw. wenn es sich um eine Mel-
dung fr den in Fahrtrichtung letzten Abschnitt handelt, Gberschrieben.”

Bei den folgenden Ergebnisauswertungen ist, wenn in den erwarteten Ergeb-
nissen TMCMeldung3 referenziert wird, zur Auswertung RDSMeldung4 heran-
zuziehen.

| Priiffall 1.4: Beriicksichtigung der Stauobjekte

Aktion:

Zum Testzeitpunkt t = 400s wird der Testgenerator automatisch fir Priffall 1.4 fortgesetzt.

Der Testgenerator eine Parameteranderung gemass [PrSpezSte] ein:
RDSBertlcksichtigeStauverlaufsanalyse: Ja

RDSPlausibStauverlaufsanalyse: Nein

Zusétzlich belegt der Testgenerator den Storfallindikator S1,5 wird mit ,zéhflieBender Verkehr*

Erwartetes Ergebnis:
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Zu dem dynamischen TMCObiekt THCMe1dung? wird ein neuer Datensalz der Attribulgrupps
TMCMeldung unter dem Aspekt "generiert” mit folgendem Inhalt publizient:

informationsTyp A For AlertC kodierte Meldung
MeldungsAdt G | Code fur aktualisierte Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fir bundesweite Bedeutung
ZeiticheDringlichkeit B | Code fr sofortige Sendung
ZeithicheDauer 0 | Code fir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmallRichtung -2 | Verkettung der Locatian
Ersignis 105 | Referenz auf Meldung "6 km 3tau”
Location R{K4} | Referenz auf TMCLocationCade zu Knoten ¥y
Ursache - | Referenz auf Storungsursache (z.B. Baustelle)
Optional[l. 12].Code - | Steuercode fir optionalen Text
OptonallD. 12]. Wert - | Wert fOr optionalen Text

Ergebnis:

Der Protokollierer hat eine Aktualisierung der bestehenden RDS/TMC Meldung RDSMeldung4 (die
der TCMMeldung 3 des erwarteten Ergebnnisses entspricht) mit folgenden Online-Datensatz protokol-
liert:

22.10.2008 17:16:20,623:+40200: 22. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 25 Datensdtzen
22.10.2008 17:16:20,623 1224688561#3#0 RDSMeldung4:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis:

564638803281581477

564638803281581477-2

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr

(Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 2
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:16:20,623 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:16:20,623 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritéat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(1l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : Ab

PrProt_ SwEnt SWE7.1_LosC3_VRZ3 V1_1.doc

Version: 1.1

Seite: -30-




Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

AusfahrtNummer : 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10, 720000

RDSLocationKoordinateY: 49,279600
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52

TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,589500

RDSLocationKoordinateY: 49,257000
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51

TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,503300

RDSLocationKoordinateY: 49,260400
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
LocationCode: 11904
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 50

TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,439200

RDSLocationKoordinateY: 49,254400
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 812
LocationNextNegativ: 11903
LocationNextPositiv: 11905
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 3
LocationMethode:

ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddarEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11903
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 6 km Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:

Grad
Grad

Grad
Grad

Grad
Grad

Grad
Grad

erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
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0: Stdrung
ZusatzAttribute:

GeographischeRelevanz: National

Vorhersage: Nein

AlertCCode:

erfillt Abweichung

ja

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 420s speist der Testgenerator neue Werte gemass [PrSpezSte] fir die Sl ein:
S3,5 wird mit ,zahflieBender Verkehr” belegt

Erwartetes Ergebnis:
Zu dern dynamischen TMCObjek! THMCMeldung3 wird ein neuer Datensatz der Attributgrupps
TMCMeldung unter dem Aspeld "generent” mil folgendem Inhalt publiziert:

éﬁfﬁmzaﬁm&’{w T A | Fur AlertC kodierte Meldung

Meldungshut 0 | Code fr aktualisierte Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fUr bundesweite Bedeutung
ZeiticheDringlichkeit B | Code fUr sofortige Sendung

ZeiticheDauer 3 | Code fur keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 [Verketiung der Location

Ergigniz 103 | Referenz auf Meldung "2 km Stau ”

Location R{K4) | Heferenz auf TMCLocationCode zu Knoten ¥a
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache (z.B. Baustelle}
Cptional[l..12].Code - | Steuercode Jor optionalen Text

OiptionallD..12]. Wert - | Wert fir optionalen Text

Es wird ein neues dynamisches Objekt vor

dem ein Datensalz der Altsibulgruppe Wé{:%ﬂmd%;mg unter dem f‘ﬂy{“’*%‘? “gen
inhalt publiziernt wird:

%ﬂfumsaﬂ:mw yp A | Far ﬁ%if.,i?:’u m{:!v arte Meldung
%%@Hﬂﬁ%ﬁ“ﬁ% G | Code flir aktualisierte Meldung
: deururg 3 [ Code fiir bundesw Bedeutung

Code fir sofortige Sendung
i | Code keing genaue Angabe zur Dausr

| Verkettung der Location

O | Heferenz auf Meldung "2 km ‘wtau
31 | Referenz auf TMCLocationCode

- | Referens auf Stdrungsus
- | Steusroond
- | Wert fir mpt onalen Text

Oiptional]D.
Cptional[l..

Ergebnis:

Eine neue Meldung RDSMeldung5 (die der TCMMeldung 4 des erwarteten Ergebnnisses entspricht)
und die bestehende RDSMeldung4 (die der TCMMeldung 3 des erwarteten Ergebnnisses entspricht)
werden mit folgenden Datensatzen aktualisiert:

22.10.2008 17:17:01,903:+0200: 24. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 27 Datensdtzen
22.10.2008 17:17:01,606 1224688621#2#0 RDSMeldung5:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:

BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID: 564638803281581478

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
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VersionGUID:

VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinhe
AuthorisierenderNutzer:

it:

564638803281581478-1

AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert
VersionsNummer : 1
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
Ablaufzeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-

innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritéat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(1l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
2:
LocationCode: 11904
StrassenNummer : )
AusfahrtNummer: 50
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,439200 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,254400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 812
LocationNextNegativ: 11903
LocationNextPositiv: 11905
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LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 2

LocationMethode: erste Feldposition ist primd&re Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11903
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 3 km Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

22.10.2008 17:17:01,903:+40200: 25. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 28 Datensdtzen
22.10.2008 17:17:01,606 1224688561#4#0 RDSMeldung4:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581477
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581477-3
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 3
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritét: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
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RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11905
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 2 km Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitét:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
Damit der Stérfallindikator S3,5 (der zum Zeitpunkt t = 380s den Wert ,Stau” ange-
ja nommen hat) zu diesem Zeitpunkt den neuen Wert ,zahflieBender Verkehr* anneh-

men kann, wurde der Verzdgerungswert fir die Glattung des Ubergangs Stau-
>zahflieBender Verkehr hilfsweise bei einer Parameterédnderung auf den Wert 40s
reduziert (urspringlicher Wert 120s).

Aktion:
Zum Testzeitpunkt t = 440s bewirkt der Testgenerator, dass flir das verwendete dynamische Stauob-
jekt ,keine Quelle” empfangen wird.

Erwartetes Ergebnis:
Es wird keine neue Meldung publiziert

Ergebnis:
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Es wird keine neue Meldung publiziert

erfillt Abweichung

ja

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 450s speist der Testgenerator eine Parameteranderung gemass [PrSpezSte] ein:
RDSPlausibStauverlaufsanalyse: Ja

Erwartetes Ergebnis:
Zu dem dynamischen TMCObjekt TMoMeldung3 wird ein neuer Datensatz der Attributgruppe
TMCMeldung unter dem Aspekt "generiert” mit folgendem Inhalt publiziert:

MName Wert | Bemerkung
InformationsTyp A | Far AlertC kodierte Meldung
MeldungsArt 0 | Code fiir aktualisierte Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fir bundesweite Bedeuiung
B
0

ZeitlicheDrninglichkeit Code fir sofortige Sendung
ZeitlicheDauer Code fir keine genaue Angabe zur Dauer

AusmaliRichtung -1 [ Verkettung der Location
Ereignis 109 | Referenz auf Meldung "1 km Stockender Verkehr"
Location Ri{k4) | Referenz auf TMCLocationCode zu Knoten K,
Ursache - | Referenz auf Storungsursache (z.B. Bausielle)
Optional[0..12].Code - | Steuercode flr optionalen Text
Optional[0..12]. Wert - | Wert fur opfionalen Text

Ergebnis:

Die bestehende RDSMeldung4 (die der TCMMeldung 3 des erwarteten Ergebnnisses entspricht) wird
mit folgendem Datensatz aktualisiert:

22.10.2008 17:17:10,403:+0200: 26. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 29 Datensdtzen
22.10.2008 17:17:10,403 1224688561#5#0 RDSMeldung4:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581477
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581477-4
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 4
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:17:10,403 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AblaufzZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:17:10,403 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch

VerkehrsInformationen:
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RDSFormat: 0
Nachrichten:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:

Text:

TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:

LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:

LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:

LocationDaten:

RDSLocation:

0:

LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad

RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:

LocationCode: 11906
StrassenNummer : )
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad

RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1
LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekundarEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11905
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: (L) stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PprEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
Der Ereigniscode in den erwarteten Ergebnissen sollte in diesem Fall der Code fir
ja »Stockender Verkehr* ohne Langenangabe sein, da der Storfall auf einem einzelnen
lokalen Stérfallindikator beruht und der Parameter RDSMaxEinzelstérfall den Wert
1000m hat. Die Ereignisldnge 1200m Uberschreitet diesen Wert.
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Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 620s ist die Verzégerungszeit fir das dynamische Stauobjekt, das ,keine Quelle”

liefert, abgelaufen.

Erwartetes Ergebnis:

Zu dem dynamischen TMCObjeki rucreldungd wird sin neuer Dalensalz der Altnbutgrupps
THMCMeldung unter dem Aspekt "generiert” mit folgendem Inhall publiziert

\%\\ S
4

Ergebnis:

Die bestehende RDSMeldung5 (die der TCMMeldung 4 des erwarteten Ergebnnisses entspricht) wird

mit folgendem Datensatz aktualisiert:

informationsTvo A Fir AlentC kodierte Meldung

Meldunogsaut { | Code fir akiualisierts Meldung
GeografischeBedeutung 0 | Code fur bundesweile Bedeutung
ZeitlicheDringlichkeit B | Code fir sofortige Sendung

ZeiticheDauer 0| Code fir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 | Verkettung der Location

Ersignis 131 | Referenz auf Meldung "3 km Stockender Verkehr”
Location R{K2} | Referenz auf TMCLocationCode zu Knoten M
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache (z B. Baustelig}
Optional[l. 121.Code - | Steusrcode flr optionalen Text

Optional[d._12] Wert - | Wert for optionalen Text

22.10.2008 17:20:02,881:+0200: 27. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 30 Datensdtzen
22.10.2008 17:20:02,881 1224688621#3#0 RDSMeldung5:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten

Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID:

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :

Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

0 id (null)

564638803281581478

564638803281581478-2

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:

AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert
VersionsNummer : 2
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:20:02,881 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden
ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AnderungsInformationen:

Veranlasser:

ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:20:02,881 Uhr

ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritét: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch

VerkehrsInformationen:

RDSFormat: 0
Nachrichten:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:

Text:

TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:

LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01

LocationTabelleVersion:

LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
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LocationTabelleName:

LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 3 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0

EreignisTabelleVersion:

EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 700s liefert das dynamische Stauobjekt wieder normale Daten, so wie urspringlich
erzeugt.

Erwartetes Ergebnis:
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Zu dem dynamischen TMCObjekt TMoMeldungg wird ein neuer Datensatz der Attributgruppe
TMCMeldung unter dem Aspekt "generiert” mit folgendem Inhalt publiziert:

Name Wert | Bemerkung

InformationsTyp Fir AlertC kodierte Meldung
MeldungsArt Code fir aktualisierte Meldung
GeografischeBedeutung Code fir bundesweite Bedeutung

ZeitlicheDringlichkeit

Code fir sofortige Sendung

ZeithcheDauer

o|m Doz

Code fur keine genaue Angabe zur Dauer

AusmalRichtung

-2 | Verkettung der Location

Ereignis 129 | Referenz auf Meldung "2 km Stau”
Location R(K3) | Referenz auf TMCLocationCode zu Knoten K,
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache (z.B. Baustelle)

Optional[0..12].Code

Steuercode fir optionalen Text

Optional[0..12]. Wert

Wert filr optionalen Text

Ergebnis:

Die bestehende RDSMeldung5 (die der TCMMeldung 4 des erwarteten Ergebnnisses entspricht) wird

mit folgendem Datensatz aktualisiert:

22.10.2008 17:21:22,113:+0200: 28. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 31 Datensdtzen
22.10.2008 17:21:22,113 1224688621#4#0 RDSMeldung5:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten

Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID:

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :

Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

0 id (null)

564638803281581478

564638803281581478-3

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
3

22.10.2008 17:21:22,113 Uhr

22.10.2008 17:17:01,606 Uhr

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit:

AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt:
ModifikationsKommentar:

Status:

Wichtung:

Prioritat:

LandesKennung:

Zustand:

Quelle:

VerkehrsInformationen:

RDSFormat:

Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

FreierText:

Text:
TextSprache:

LocationTabelleInfo:
LocationTabelle:
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp:
LocationTabelleName:

LocationDaten:
RDSLocation:

0:
LocationCode:
StrassenNummer:
AusfahrtNummer :

22.10.2008 17:17:01,606 Uhr

22.10.2008 17:21:22,113 Uhr
Modifikation
0
Normal
rdsLandesKennung.DE pid
nicht quittiert
automatisch

0

deutsch (Standard)

deutsch (Standard)
Deutschland(l), Tabelle 01

TMC Location Tabelle

11906
Ab
52
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TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle

10,589500
49,257000

Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX:

RDSLocationKoordinateY:
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

deutsch (Standard)

10,503300
49,260400

1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX:
RDSLocationKoordinateY:
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

deutsch (Standard)

10,439200
49,254400

2:
LocationCode: 11904
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 50
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX:
RDSLocationKoordinateY:
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 812
LocationNextNegativ: 11903
LocationNextPositiv: 11905

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

RDSLocationFormat:
LocationExtent:

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location

ist sekunddre Location

deutsch (Standard)

TMC Location
2

Grad
Grad

Grad
Grad

Grad
Grad

und letzte Feldposition

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11903
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 3 km Stau
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:
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Zum Zeitpunkt t = 720s ist Priffall 1 beendet, die SWE RDS/TMC, der Testgenerator und der Proto-
kollierer werden beendet

Erwartetes Ergebnis:
Keines

| Priiffall 2.1: Initialisierung der RDS/TMC-Meldungserstellung

Aktion:

Zunéachst werden Testgenerator fir Priffall 2 und Protokollierer geststartet. Der Testgenerator erzeugt
2 dynamische Baustellenobjekte.
Sobald die Daten vom Generator anliegen, wird die RDS/TMC-Meldungserstellung gstartet.

Erwartetes Ergebnis:

Die letzte TMC-Meldung zu dem dynamischen TMC Objel

die Primériocation von Knoten ¥ bis 2ur é}%iﬁﬁ*ﬁ&%‘%@ﬂ;ﬁwi YOon "i?m
| “ﬁ ;;%%: aktuelle Auswertung fir den entsprechend

WSS §§ﬁ3 §w¥z’s& %»%isi@ﬁzmg ’m*s:;%s @{.&Lw xwmmr

7y @mﬁh@w dass fil
21} ﬂ& 1 km Stockende:
C-Abschnitt 8; kein

$ wra;?mi&&hm
eldung unte

ir sofortige Sen r:fuwf
keine genaue Angabe zur Dauer
-1 kettung der Location

105 | Referenz auf Meld "1 km Stocke
FiK4}) | Referenz auf THMCLocationCode
Referenz auf Stirun ache {z
Steuercode fir optionalen Text
Wert fiar a::pté&jf:%éert Text

o

i

thjekt TMOMe1ldungd beinhaltet, dass fi
@ie P’imgrﬂnm“d‘ WOl P{ﬂr’*ter; I{ i % ZUF EEXQE‘[{EY]‘”‘%L&,B{I won Knoten Ky "2 km Stau™ v
Da tiae aktuelle Auswertung fir den entsprechenden TMOC-Abschnitte 55 und Sp als TMOCS

km %mmmm Yerkehr" fir die Prim&rlocation von Knoten Kz ergibt, muss die Mel

Fir AlertC kodierte Meldung

informationsTyp

A
Meldungsant | Code fir aktualisierte Meldung
GengrafischeBedeutiung D | Code fir bundesweite Bedeutung
ZeitiicheDringlichkeit 8 | Code fUr sofortige Sendung
ZaithicheDauer { | Code Hir keine genaue Angabe zur Dauer
AusmalRichtung -1 | Verkettung der Location
Ereignis 131 | Referenz auf Meldung "3 km Stockender Verkehr™
Location B3 | Beferens auf TMCLocationCode zu Knoten ¥
Ursache - | Referenz auf Stérungsursache (z B. Baustells)

- | Steuercode fur optionalen Text

- | Wert fir optionalen Text

Ergebnis: Fir die dem erwarteten Ergebnis entsprechenden Meldungen RDSMeldung5 und RDSMel-
dung4 werden folgende Datensatze publiziert:

22.10.2008 17:23:05,282:+0200: 11. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 17 Datensdtzen
22.10.2008 17:23:05,282 1224688982#6#0 RDSMeldung5:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
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Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581478
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581478-4
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 4
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:23:05,282 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:23:05,282 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text:
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ

LocationPrimdrEntfernung: 0
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LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: 3 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitat:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

22.10.2008 17:23:05,563:+40200: 12. Aktualisierung:

22.10.2008 17:23:05,282 1224688983#7#0 RDSMeldung4:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten

Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:

InfoGUID:

ID:

IDOrganisation:
IDNummer :

Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

0 id (null)

564638803281581477

564638803281581477-5

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:

AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufzZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
5

22.10.2008 17:23:05,282 Uhr

22.10.2008 17:16:01,124 Uhr

22.10.2008 17:23:05,282 Uhr

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
0 Sekunden

1 von bisher insgesamt 18 Datensatzen

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit:

AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt:
ModifikationsKommentar:

Status:

Wichtung:

Prioritéat:

LandesKennung:

Zustand:

Quelle:

VerkehrsInformationen:

RDSFormat:

Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

FreierText:

Text:
TextSprache:

LocationTabelleInfo:
LocationTabelle:
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp:
LocationTabelleName:

LocationDaten:
RDSLocation:

0:
LocationCode:
StrassenNummer:
AusfahrtNummer :

22.10.2008 17:16:01,124 Uhr
22.10.2008 17:23:05,282 Uhr
Aufhebung
0
Normal
rdsLandesKennung.DE pid
nicht quittiert
automatisch
0

deutsch (Standard)

deutsch (Standard)
Deutschland (1), Tabelle 01

TMC Location Tabelle

11907
A6
53

TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle

Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX:
RDSLocationKoordinateY:

10,720000 Grad
49,279600 Grad
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LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache:

RDSLocationFormat:
LocationExtent:

ist sekunddre Location
TMCRichtung:
LocationPrimdrEntfernung:
LocationSekunddrEntfernung:
LocationVorLocation:
LocationNachLocation:
LocationKategorie:
LocationRichtungTextID:
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie:
EreignisCode: (L)
EmpfehlungsCode:
VorhersageCode:
EreignisDauer:
EreignisQuantitét:
EreignisInBeidenRichtungen:
EreignisKodierung:

LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908

deutsch (Standard)

10,589500
49,257000

1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX:
RDSLocationKoordinateY:
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907

deutsch (Standard)
TMC Location
1

Negativ

0

0

11905
11908
Segment
unbekannt

Verkehrslage
stockender Verkehr
0

0

Unbekannt

Nein

PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)

Grad
Grad

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

EreignisTabelleNummer : 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stérung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja

| Priiffall 2.2: Baustellen als Erkldrungskomponente

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 750s fuhrt der Testgenerator die in [PrSpezSte] beschriebene folgende Parameter-

anderung durch
RDSBerticksichtigeBaustellen: Ja:

Erwartetes Ergebnis:
Es wird keine neue Meldung erzeugt

Ergebnis:
Es wird keine neue Meldung erzeugt
erfillt Abweichung
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ja

Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 780s wird eine.Parameteranderung durchgefiihrt:
RDSBaustelleSuchbereichVor: 1000m

Erwartetes Ergebnis:
Zu dem dynamischen TMOObjekt THOMe 1dung4 wird gin neusr Datensatz der Aﬁ?ibmgwpyé

THMOMeldung unter dem Aspeld "genenent” mit folgendem Inhalt publiziernt:

nformationsTvp A LFr AlertC kodierte Maldung

Meldungsfnt { | Cods fir aktualisiorte Meldung

ZeografischeBedeutung 0 | Code fir bundesweile Badeutung

ZeiticheDringlichkeit 2 | Code fiir sofortige Sendung

Faitichelauear 0 | Code fr keine genaue Angabe zur Dauer

AusmallRichtung -1 [Verkettiung der Location

Ersignis 813 | Heferenz auf Meldung "Baustelle, 3 km Stockender
Werkehr”

Location Ri{K3} | Feferenz auf TMCLocstionCode zu Knolan Ky

Ursache R{B1} | Referenz auf das Baustellenobjekt Bausiells 1

Optional[D..12]. Code - | Steuercode fir optionalen Text

Ciptionalll. 121 Werl - | Wert flr cptionalen Text

Ergebnis:

22.10.2008 17:24:19,920:+40200: 13. Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 19 Datensédtzen
22.10.2008 17:24:19,920 1224688982#7#0 RDSMeldung5:
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz: 0 id (null)
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID: 564638803281581478
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID: 564638803281581478-5
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEinheit:
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis: (Noch) nicht authorisiert

VersionsNummer : 5
AktualisierungsZeit: 22.10.2008 17:24:19,920 Uhr
AktivierungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AblaufZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeit: 01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
ErinnerungsZeitOffset: 0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.

ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:24:19,920 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text: Referenzierte Stdrungsursache: Baustellel (pid: situation.Baustellel)
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
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LocationTabelleVersion:

LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1

LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition
ist sekunddre Location

TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddarEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: Baustelle, 3 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PprEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
ja
Aktion:

Zum Zeitpunkt t = 820s speist der Testgenerator neue Werte gemass [PrSpezSte] fir die Sl ein:
S3,7 wird mit ,zahflieBender Verkehr” belegt

Erwartetes Ergebnis:

PrProt_ SwEnt SWE7.1_LosC3_VRZ3 V1_1.doc Version: 1.1 Seite: -47-




Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg

Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Zu dem dynamischen TMCObjekt TuoMeldungd wird ein neuer Dalensalz der Attribuigruppe
TMCMeldung unter dem Aspekt "generert” mit folgendem Inhalt publiz

InformationsTvp

iert

AlFor ﬁ%&ﬁﬁi‘” kodierte Meldung
MeldungsAst 0 | Code fur aktualisierie Meldung
GeografischeBedeutung D | Code fir bundesweite Bedeutung
FeitlicheDringlichkei B | Code fir sofordige Sendung
ZeitlicheD { | Code fir keine genage Angabe zur Dauer
Aajﬁi’ﬂaé‘% -2 | Werkettung der Location
717 | Referenz auf Meldung "Baustelie, Stockender Ver-

kehr"

Location Ri{k4d} | Referenz auf TMClocationCade zu Knoten Ky
Ursache R{BZ) | Referenz auf das Baustellenobjekt Baustelle 2
Optional[0. 12].Code Steuercode fiir optionalen Text
Optional[. 121 Wert Wert fir optionaien Text
Optional[0]. Code 2 | Bteuercode flir Linge der betroffenen Strecke
Optional[(] Wert 5| Wert fur & km

Ergebnis:

22.10.2008 17:25:00,294:+0200: . Aktualisierung: 1 von bisher insgesamt 21 Datensdtzen

22.10.2008 17:25:00,106 1224688982#8#0 RDSMeldung5:

RDSMeldung:RDSGeneriert,

Urlasser:

BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:

Online Daten

0 id (null)

564638803281581478

564638803281581478-6

AuthorisierendeOrganisationsEinheit:

AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:

AuthorisierungsKommentar:

AuthorisierungsErgebnis:
VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:

(Noch)

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
nicht authorisiert
6

22.10.2008 17:25:00,106 Uhr

22.10.2008 17:17:01,606 Uhr

22.10.2008 17:25:00,106 Uhr

01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
0 Sekunden

ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeitOffset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er-—
innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:17:01,606 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:25:00,106 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Aufhebung
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text: Referenzierte Stdrungsursache: Baustellel (pid: situation.Baustellel)
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
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AusfahrtNummer : 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad

RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)

1:

LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:

RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad

RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 1
LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11907
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: Baustelle, 3 km stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:

22.10.2008 17:25:00,294:+0200: 16. Aktual
22.10.2008 17:25:00,138 1224689100#2#0
RDSMeldung:RDSGeneriert, Online Daten
Urlasser:
BenutzerReferenz:
Ursache:
Veranlasser:
InfoGUID:
ID:
IDOrganisation:
IDNummer :
Version:
VersionGUID:
VerwaltungsInformationen:
AuthorisierendeOrganisationsEin
AuthorisierenderNutzer:
AuthorisierungsZeit:
AuthorisierungsKommentar:
AuthorisierungsErgebnis:
VersionsNummer :
AktualisierungsZeit:
AktivierungsZeit:
AblaufzZeit:
ErinnerungsZeit:
ErinnerungsZeitOffset:
ErinnerungsTyp: ErinnerungsZeit

5

(Noch)

isierung: 1 von bisher insgesamt 22 Datensdtzen
RDSMeldung6:
0 id (null)
564638803281581484
64638803281581484-1
heit:
01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
nicht authorisiert
1
22.10.2008 17:25:00,106 Uhr
22.10.2008 17:25:00,106 Uhr
01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
01.01.1971 00:00:00,000 Uhr
0 Sekunden

Offset enthdlt den Offset seit AktivierungsZeit. Er—
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innerungsZeit = AktivierungsZeit + ErinnerungsZeitOffset.
ErzeugungsZeit: 22.10.2008 17:25:00,106 Uhr
AnderungsInformationen:
Veranlasser:
ModifikationsZeitpunkt: 22.10.2008 17:25:00,106 Uhr
ModifikationsKommentar:
Status: Modifikation
Wichtung: 0
Prioritdat: Normal
LandesKennung: rdsLandesKennung.DE pid
Zustand: nicht quittiert
Quelle: automatisch
VerkehrsInformationen:
RDSFormat: 0
Nachrichten:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
FreierText:
Text: Referenzierte Stdrungsursache: Baustelle2 (pid: situation.Baustelle?2)
TextSprache: deutsch (Standard)
LocationTabelleInfo:
LocationTabelle: Deutschland(l), Tabelle 01
LocationTabelleVersion:
LocationTabelleTyp: TMC Location Tabelle
LocationTabelleName:
LocationDaten:
RDSLocation:
0:
LocationCode: 11907
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 53
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10, 720000 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,279600 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 4358
LocationNextNegativ: 11906
LocationNextPositiv: 11908
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
1:
LocationCode: 11906
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer: 52
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,589500 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,257000 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 790
LocationNextNegativ: 11905
LocationNextPositiv: 11907
LocationNachricht:
NachrichtenDaten:
NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
2:
LocationCode: 11905
StrassenNummer : A6
AusfahrtNummer : 51
TmcOrtsTyp: Knotenpunkt:Autobahnanschlussstelle
Koordinaten:
RDSLocationKoordinateX: 10,503300 Grad
RDSLocationKoordinateY: 49,260400 Grad
LocationKilometrierung: 0
LocationCodelLinienReferenz: 7158
LocationCodeGebietsReferenz: 31710
LocationNextNegativ: 11904
LocationNextPositiv: 11906
LocationNachricht:

NachrichtenDaten:

NachrichtenSprache: deutsch (Standard)
RDSLocationFormat: TMC Location
LocationExtent: 2
LocationMethode: erste Feldposition ist primdre Location und letzte Feldposition

ist sekunddre Location
TMCRichtung: Negativ
LocationPrimdrEntfernung: 0
LocationSekunddrEntfernung: 0
LocationVorLocation: 11904
LocationNachLocation: 11908
LocationKategorie: Segment
LocationRichtungTextID: unbekannt
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Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden - Wiirttemberg
Prifprotokoll: Segment 07 Steuerung (Ste), SWE 7.1 RDS/TMC-Meldungen

Ereignis:
EreignisDaten:
0:
EreignisKategorie: Verkehrslage
EreignisCode: Baustelle, (L) stockender Verkehr
EmpfehlungsCode: 0
VorhersageCode: 0
EreignisDauer: Unbekannt
EreignisQuantitdt:
0:
QuantitadtsKennung: rdsQuantitat.LEN pid
QuantitadtsWert: 5
QuantitdtsEinheit: km
EreignisInBeidenRichtungen: Nein
EreignisKodierung: PrEN ISO 14819-2 (Alert-C)
EreignisTabelleNummer: 0
EreignisTabelleVersion:
EreignisTyp:
0: Stdrung
ZusatzAttribute:
GeographischeRelevanz: National
Vorhersage: Nein
AlertCCode:
erfillt Abweichung
Wegen der Aufhebung von RDSMeldung5 und der Neuerzeugung von RDSMel-
ja dung6 gelten die gleichen Anmerkungen zum Genereiren von Meldungen mit zu-
sammengefassten Ereignissen wie zu Priffall 1, Testzeitpunkt 380s.
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