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Motivation am Beispiel C2X Korridor

GPS

Road Works
Safety Trailer

_’ Communication via ETSI G5
mssssellp- COmmunication via cellular networks
Communication via internet
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Architektur einer kooperativen Zentrale
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Aufgabenstellung

Kooperative Zentrale verbindet alles miteinander

Viele verschiedene (externe) Systeme werden angebunden
Viele verschiedene Schnittstellen werden bendtigt

Viele verschiedene Datenmodelle werden verwendet

Viele verschiedene Protokolle sind im Einsatz

Wie kann man die Vielfalt der Schnittstellen zulassen und
trotzdem ein tbersichtliches System erstellen?
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Differenzierung Daten - Protokoll

Datenmodelle entsprechen Sprachen

[ Deutsch ] [ Englisch ] [ Chinesisch ]

Protokolle entsprechen Kommunikationsarten

(oo ) [(worm ) [ ) [ )

Entscheidend sind die Daten, nicht das Protokoll
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Aufbau von Schnittstellen

Daten Beispiel

Datenbeschreibung UML , e

MPlatform!l ndependent Model i oder API Mf

E)atenmodell XSD, ASN. 1, é

Mlatform SpecificModel i oder APSMi

Datenkodierung XML, ASN.I-PER, JSON, &
Protokoll

Anwendungsprotokoll SOAP ETP STOMP SN

Ubertragungsprotokol HTTP, Websockets, TCP, TC57,
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Schnittstellen-Stacks im C2X-Korridor

Allgemeiner Aufbau DATEX I ICS ETSI-G5
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Was passiert?

Fahrbare
Absperrtafel
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